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EP 1393 417 B1
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Netzstecker zum Einstecken in eine Netzsteckdose, mit einem Steckerkdrper und
wenigstens zwei Steckkontakten unterschiedlicher Normierung, welche jeweils zwei elektrisch leitfahige Kontaktstifte
aufweisen und in eine Aktivstellung aus dem Steckerkdrper schiebbar sowie in eine Passivstellung in den Steckerkérper
hinein schiebbar sind.

Stand der Technik:

[0002] Aus der US-A-4,626,052 ist ein Mehrfachzwischenstecker mit vier Steckkontakten bekannt. Die Steckkontakte
sind schubladenartig Ubereinander angeordnet und sind in den Steckerkdrper einschiebbar und aus diesem ausschieb-
bar. Dieser Mehrfachzwischenstecker besitzt einen ersten Steckkontakt, der je nach Stellung der Kontaktstifte der US-
Amerikanischen und der Australischen Norm entsprechen kann, einen zweiten, der je nach Stellung des Steckkontakts
den Normen Deutschlands oder anderer europdischer Lander entsprechen kann, einen dritten, der der Britischen Norm,
sowie einen vierten, der der Italienischen Norm entspricht.

[0003] Der Britische Steckkontakt besitzt zuunterst am Steckerkdrper zwei Kontakistifte und zuoberst am Steckerkér-
per einen Offner ohne elektrischen Kontakt. Zwischen dem Offner und den Kontakistiften des Britischen Steckkontakts
sind drei andere schiebbare Steckkontakte angeordnet. Damit der Offner des Britischen Steckkontakts mit den Kontakt-
stiften zusammenhangt, weisen die anderen Steckkontakte einen in Schieberichtung verlaufenden, mittig angeordneten
Schlitz auf, durch den hindurch sich ein Verbindungssteg zwischen Steckkontakten und Offner erstreckt. Dadurch sind
die verschieblichen Steckkontakte der anderen Normen entlang einer Symmetrieachse des Steckers bis auf einen
Verbindungssteg zwischen der einen und der anderen Halfte halftig zweigeteilt. An jeder dieser Halften ist ein Betéti-
gungshebelfedernd angeordnet. Diese Betétigungshebel sindin anbeiden Seiten des Gehduses ausgebildeten Schlitzen
verschiebbar und rasten in einer Aktivstellung des Steckkontakts am Gehéause ein. Der Britische Steckkontakt weist
zwei Betatigungshebel in der Symmetrieachse des Steckers auf, welche in gleicher Art in das Geh&use einklinken. Die
Betatigungshebel eines Steckkontakts arretieren zwar diesen Steckkontakt in seiner aktiven oder passiven Stellung,
nehmen jedoch keinen Einfluss auf die Verschiebbarkeit eines anderen Steckkontakts.

[0004] Auf der Rickseite des Steckers ist eine Steckdose ausgebildet. Die elektrische Verbindung von Steckkontakt
zu Steckdose geschieht Uber zwei U-férmige Leiter, die in Verbindung mit den Kontaktbuchsen der Steckdose stehen.
An den Steckkontakten sind leitende Gleiter ausgebildet, die je nach Steckkontakt entweder auf der Innenseite oder der
Aussenseite auf einem der beiden Schenkel der U-férmigen Leiter gleiten.

[0005] Nachteilig an diesem Stecker ist, dass gleichzeitig mehrere Steckkontakte aus dem Gehéuse vorgeschoben
werden kdnnen. Zur Verhinderung eines solchen unerwiinschten Zustands wird vorgeschlagen, einen drehbaren Ver-
schluss vorzusehen, der das Vorschieben aller Steckkontakte, ausser einem ausgewahlten, verhindert. Alternativ wird
vorgeschlagen, dass die Spitzen aus elektrisch isolierendem Material bestehen. Diese Lésungsvorschlage sind jedoch
nicht weiter ausgeflihrt und auch nicht zeichnerisch dargestellt.

[0006] Nachteilig ist auch, dass alle Steckkontakte unter der Anschlussspannung stehen sobald ein Steckkontakt an
eine Stromquelle angeschlossen ist. Der Steckkontakt flir Deutschland besitzt einen isolierten, in Aktivstellung tber den
Steckerkérper vorstehenden Einsteckkérper, aus dem die Kontakistifte vorstehen. Wird dieser Steckkontakt z.B. in
Spanien in einen Steckdose ohne die dem Einsteckkdrper entsprechende Vertiefung eingesteckt, so ist ein anderer
vorgeschobener Steckkontakt frei zugénglich und steht unter Spannung.

[0007] Wird ein Steckkontakt nicht vollstandig in die aktive Endposition geschoben, rastet der Betétigungshebel am
Gehause nicht ein. Der Steckkontakt kann aber dennoch eingesteckt werden. Der Kontakt in der Steckdose ist dann
nicht mehr sichergestellt. Ein in die Steckdose im Mehrfachzwischenstecker eingesteckies elektrisches Gerét kann
dennoch benitzt werden. Es kann dabei leicht zu wiederholtem Funkenschlag innerhalb der Steckdose, Erhitzung der
Steckdose und in der Folge zu einem Brand kommen.

Aufgabe der Erfindung:

[0008] Esist Aufgabe der Erfindung einen Netzstecker mit mehreren ausschiebbaren Steckkontakten vorzuschlagen,
bei welchem das Unfallrisiko gegeniiber dem Stand der Technik wesentlich vermindert ist.

Beschreibung der Etfindung:

[0009] Diese Aufgabe wird bei einem Netzstecker erfindungsgemass dadurch geldst, dass die mdglicherweise unter
Spannung stehende Teile verdeckt sind, bzw. dass ein Strombezug lediglich Uber einen vollstdndig ausgeschobenen
Steckkontakt méglich ist.

[0010] Ein Netzsteckerzum Einstecken in eine Netzsteckdose besitzt ein Geh&use und wenigstens zwei Steckkontakte
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unterschiedlicher Normierung, die im Geh&use verschieblich gelagert sind. Diese Steckkontakte weisen jeweils wenig-
stens zwei elektrisch leitfahige Kontaktstifte auf. Die Steckkontakte sind in eine Aktivstellung und eine Passivstellung
verschiebbar. Die Kontaktstifte sind aus dem Geh&use heraus in die Aktivstellung und in das Gehé&use hinein in die
Passivstellung schiebbar. Bei einem solchen Stecker wird die angefiihrte Aufgabe dadurch geldst, dass eine gegeniber
dem Gehause bewegliche, mit den Steckkontakten zusammenwirkende Arretiervorrichtung vorgesehen ist, die in ver-
schiedenen Lagen jeweils einem einzelnen Steckkontakt den Schiebeweg von der Passiv- in die Aktivstellung 6ffnet.
Gleichzeitig versperrt die Arretiervorrichtung dem oder den anderen Steckkontakten den Schiebeweg, da die Beweg-
lichkeit der Arretiervorrichtung durch den Steckkontakt ausserhalb der Passivstellung derart eingeschrankt ist, dass das
Schieben eines weiteren Steckkontakts von der Passiv- in die Aktivstellung durch die im Schiebeweg des anderen
Steckkontakts festgehaltene Arretiervorichtung verhindert ist.

[0011] Die Arretiervorrichtung kann z.B. durch eine drehbare Scheibe gebildet sein, die in verschiedenen Drehstel-
lungen die Lochung fur einen einzelnen Steckkontakt freigibt und die anderen Lochungen verdeckt.

[0012] Bevorzugt weist die Arretiervorrichtung eine Anzahl unabhéngig voneinander beweglicher Arretierkdrper auf,
die nebeneinander angeordnet und gefiihrt sind. Die Abmessungen dieser Arretierkdrper und ihre Bewegungsfreiheit
ist derart bemessen, dass lediglich ein einziger Fortsatz an einem Tragerteil, vorteilhaft der Betatigungshebel eines
einzigen Steckkontakts in einem der Zwischenrdume zwischen den Schaltteilen Platz findet. Dadurch liegen die Arre-
tierkérper bei den anderen Zwischenrdumen dicht aneinander an und verhindern somit, dass ein weiterer Fortsatz
zwischen die Arretierkdrper geflihrt werden kann. Dadurch ist verunmdglicht, dass mehr als ein Steckkontakt in der
Aktivstellung ist. Die Arretierkdrper sind vorteilhaft identisch, so dass zu ihrer Herstellung nur eine Form benétigt wird.
[0013] Die Arretierkdrper kdnnen verschwenkbar gelagert oder gerade verschieblich sein. Sie sind vorteilhaft auf einer
Kreisbahn verschieblich gefiihrt. Die Arretierkdrper sind vorteilhaft innerhalb des Geh&uses angeordnet. Da sie zweck-
massigerweise auf einer Seite durch die Gehdusewandung gefiihrt sind, ist die Kreisbahn flir die Form des Geh&uses
zweckmassig. Die Verschiebung in einer Fiilhrung hat gegentiber der Verschwenkung um eine Achse den Vorteil, dass
die Teile und ihr Raumbedarf kleiner sind.

[0014] Eine Lésung der Aufgabe besteht darin, dass bei einem erwéhnten Netzstecker mit Anschlussleitern im Innern
des Geh&uses zum elektrischen Anschliessen weiterleitender elektrischer Verbindungsteile an die Kontaktstifte, die
Anschlussleiter in der Aktivstellung eines Steckkontakts jeweils elektrisch mit einem Kontaktstift verbunden sind, und
in der Passivstellung des Steckkontakts elektrisch getrennt vom Kontaktstift sind. Vorteilhaft ist auch schon in einer
Stellung des Steckkontakts zwischen Aktivstellung und Passivstellung der Kontakt zwischen Anschlussleiter und Kon-
taktstift unterbrochen. Dadurch ist verunméglicht, liber einen nicht korrekt ausgeschobenen Steckkontakt einen Strom-
bezligeranzuschliessen. Somit ist sowohl die Brandgefahr aufgrund von Funkensprungin der Netzsteckdose wesentlich
vertingert.

[0015] Vorteilhaftsind zweibandférmige Anschlussleiter am Gehéuse auf der Innenseite der Steckerflache und parallel
dazu angeordnet, die mit Kontaktnehmern, die mit den Kontakistiften der Steckkontakte elektrisch verbunden sind, tber
Klemmen zusammenwirken. Vorteilhaft sind die Klemmen am Anschlussleiter ausgebildet und die Kontaktnehmer der
Kontaktstifte werden beim Vorschieben in die Aktivstellung in diese Klemmen eingeflihrt. Vorteilhaft werden die Steck-
kontakte in dieser Stellung durch den Sicherheitskdrper arretiert.

[0016] Beieiner anderen Ausbildung dieser Kontaktnahme in Aktivstellung weist jeder Steckkontakt ein Tragerteil auf,
an dem die Kontakistifte angeordnet sind. An den Trégerteilen oder am Euro-Einsteckkérper ist bei jedem Kontakistift
vorteilhaft eine von der Seite der Aktivstellung zur Seite der Passivstellung konisch den Kontakistift ann&hernde An-
pressflache ausgebildet. In der Aktivstellung des Steckkontakts sind mit dem Anschlussleiter verbundene Kontaktnehmer
durch die Anpressflachen gegen den Kontaktstifte gedriickt. Die konisch zulaufende Ausbildung der Anpressflachen
erlaubt, dass die Kontaktnehmer federnd ausgebildet sind und die Federkraft die Kontaktnehmer vom Kontaktstift weg
driickt. Dadurch ist gewéahrleistet, dass die Kontaktnehmer ausserhalb der Fuhrungsflachen nicht mehr in Kontakt mit
den Kontaktstiften sind.

[0017] Wenn der Netzstecker ein Ubergangsstecker mit einer Netzsteckdose zum Einstecken eines Netzsteckers
einer oder mehrerer bestimmter Normen ist, so sind die Kontakinehmer vorteilhaft jeweils mit einer Steckerbuchse
zusammengefiigt und, z.B. durch einen Schweisspunkt verbunden. Dies erlaubt die Verwendung von zwei identischen
Kontaktnehmern und zwei identischen Steckerbuchsen, die jeweils lediglich unterschiedlich zusammengefiigt sind.
[0018] Aufgrund der zulaufenden Anordnung der Kontaktstifte ist eine maximale Belastung des Eurosteckers vorge-
schrieben, um Funkensprung in der Steckdose zu vermeiden. Vorteilhaft ist deshalb im Netzstecker eine Uberlastungs-
sicherung vorgesehen. Diese ist insbesondere zwischen einem der europaischen Norm entsprechenden Steckkontakt
und den weiterflihrenden Verbindungsteilen angeordnet. Andere Steckkontakte kénnen jedoch auch abgesichert sein.
[0019] Weiterkanndas Unfallrisiko beim Netzsteckerwesentlich vermindert werden, indemim Netzstecker ein einziger,
zwischen einer Release- und einer Fixations-Stellung beweglicher Sicherheitskdrper vorgesehenist, der in der Fixations-
Stellung jeden in der Aktivstellung befindlichen Steckkontakt gegen unbeabsichtigtes Schieben des Steckkontakts in
die Passivstellung sichert. Der Sicherheitskdrper fixiert daher den ausgeschobenen Steckkontakt in der Aktivstellung,
wodurch ein vorschriftsgemasser Kontakt zwischen den Kontaktstiften und dem Netzanschluss in einer Steckdose, in
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die der Stecker eingesteckt ist, sichergestellt ist.

[0020] Besitzt der Netzstecker selber wenigstens eine Steckdose mit wenigstens zwei Einsteckéffnungen zum Ein-
stecken eines Netzsteckers in das Gehause, ist die eingangs gestelite Aufgabe dadurch geldst, dass im Innern des
Gehauses ein zwischen einer Release- und einer Fixations-Stellung beweglicher Sicherheitskdrper vorgesehen. In der
Release-Stellung erlaubt dieser einzige Sicherheitskdrper ein Schieben des Steckkontakts und verengt oder verschliesst
gleichzeitig wenigstens eine Einsteckéffnung. Dadurch ist verunmdglicht, einen Strombeziiger einzustecken, solange
sich der Steckkontakt nicht in der Aktivstellung befindet. Dadurch ist ebenfalls verunmdgglicht, Uber einen nicht vor-
schriftsgeméss eingesteckten Steckkontakt Strom zu beziehen.

[0021] Vorteilhaft ist der Sicherheitskérper um eine Verschiebestrecke verschiebbar gelagert und weist eine Anzahl
quer zur Verschieberichtung angeordnete Haltestédbe auf. Die Haltestdbe wirken mit einer quer zur Schieberichtung
gerichteten Flihrungsseite der Haltestabe mit den Tragerteilen der Steckkontakte zusammen. Auf dieser Flihrungsseite
ist vorne und hinten je eine eingeschnittenen Endstelle ausgebildet. Zwischen den eingeschnittenen Endstellen ist eine
gegentiiber den Endstellen vorstehende Verdickung ausgebildet. Der Uberstand dieser Verdickung betragt maximal die
Lange der Verschiebestrecke des Sicherheitskdrpers. In der Aktivstellung wirkt die vordere Endstelle mit dem Tragerteil
des ausgeschobenen Steckkontakts zusammen, in der Passivstellung des Steckkontakt wird die hintere Endstelle mit
seinem Tragerteil zusammen. Dadurch ist gewahrleistet, dass der Sicherheitskdrper in der Release-Stellung ist, wenn
sich ein Steckkontakt zwischen der Aktiv- und der Passivstellung befindet.

[0022] Damit beim Ausschieben eines Steckkontakts der Sicherheitskdrper selbsttatig in die Release-Stellung ge-
bracht wird, ist die Verdickung zur hinteren Endstelle hinlaufend schrag bis auf die Ebene der Endstelle verdlinnt. Die
hintere Endstelle kann aber auch derart ausgebildet sein, dass ein Anschlag verhindert, den Steckkontakt vorzuschieben,
wenn dieser nicht von aussen n die Release-Stellung gedriickt wird. Damit der Steckkontakt in der Aktivstellung gesichert
ist, weist die Verdickung zur vorderen Endstelle hin einen parallel zur Schieberichtung gerichteten Absatz auf. Zur
Entsicherung eines in der Aktivstellung befindlichen Steckkontakts weist der Sicherheitskérper einen Betatigungsknopf
auf, der durch eine Offnung im Gehause hindurchsteht. Der gegeniiber dem Geh&use federnd gelagerte Sicherheits-
kdrper ist mit dem Betétigungsknopf aus der Fixations- in die Release-Stellung driickbar. Die Federkraft driickt ihn in
die Fixationsstellung.

Kurzbeschreibung der Figuren:

[0023] Nachfolgend wird der Erfindungsgegenstand anhand von Zeichnungen genauer beschrieben. Es zeigt

Figur 1: eine perspektivische Ansicht eines Mehrfachsteckers mit vier ausschiebbaren Steckern unter-
schiedlicher Norm und einer Dose zum Einstecken von Steckern unterschiedlicher Norm,

Figur 2: eine Ansicht der Steckerflache des Mehrfachsteckers gemass Fig.1,

Figur 3: eine Ansicht der Dosenseite des Mehrfachsteckers gemass Fig. 1,

Figur 4: eine Ansicht der Release-Seite des Mehrfachsteckers gemass Fig. 1,

Figur 5: eine Ansicht der Betatigungs-Seite des Mehrfachsteckers geméss Fig. 1,

Figur 6: eine perspektivische Explosionsdarstellung der Bestandteile des Mehrfachsteckers geméass Fig.
1,

Figur 7: eine Innenansicht der Steckerflache mit eingefligten Anschlussleitern und Kontaktbuchsen,

Figur 8: eine perspektivische Ansicht des Mehrfachsteckers mit ausgeschobenem EU-Stecker,

Figur 9: eine perspektivische Ansicht des Mehrfachsteckers mit ausgeschobenem AU-Stecker,

Figur 10: eine perspektivische Ansicht des Mehrfachsteckers mit ausgeschobenem UK-Stecker,

Figur 11: eine perspektivische Ansicht des Mehrfachsteckers mit ausgeschobenem US-Stecker,

Figur 12: eine Ansicht des Sicherheitskdrpers mit dem UK-Steckkontakt in Passivstellung,

Figur 13: eine Ansicht geméss Fig. 12, mit dem Steckkontakt etwa halbwegs vorgeschoben,

Figur 14: eine Ansicht geméss Fig. 12, mit dem Steckkontakt kurz vor der Einrastposition bei der Aktivstel-
lung,

Figur 15: eine Ansicht geméss Fig. 12, mit dem Steckkontakt in der Aktivstellung eingerastet,

Figur 16: eine Frontalansicht der Steckkontakte und ihrer Tragerteile,

Figur 17: die Ansicht gemass Figur 16 mit den Arretierkdrpern und dem vorgeschobenen EU-Steckkontakt,

Figur 18: die Ansicht gemass Figur 16 mitden Arretierkdrpern und dem vorgeschobenen AU-Steckkontakt,

Figur 19: die Ansicht gemass Figur 16 mit den Arretierkdrpern und dem vorgeschobenen UK-Steckkontakt,

Figur 20: die Ansicht geméss Figur 16 mit den Arretierkérpern und dem vorgeschobenen US-Steckkontakt,

Figur 21: eine perspektivische Ansicht des Mehrfachsteckers geméss Figur 1 mit aufgesetzter Mehrfach-
steckdose,

Figur 22: den Mehrfachsteckers gemass Fig. 21 mit weggeklappter Mehrfachsteckdose,

Figur 23: den Mehrfachsteckers geméss Figur 1 mit eingesetztem Schuko-Kragen,
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Figur 24: eine perspektivische Ansicht eines zweites Ausfiihrungsbeispiels eines Mehrfachsteckers,

Figur 25: eine perspektivische Ansicht der Steckkontakte im Innern des Gehauses des zweiten Ausflh-
rungsbeispiels,

Figur 26: eine perspektivische Ansicht der Steckerflache des Mehrfachsteckers gemass Figur 24,

Figur 27: eine Ansicht der Steckerflache des Mehrfachsteckers gemass Fig. 24,

Figur 28: zwei Ansichten der Steckerflache eines dritten und eines vierten Ausflihrungsbeispiels eines
Mehrfachsteckers,

Figur 29: eine Darstellung der ineinander verschieblich angeordneten Steckkontakte,

Figur 30: eine Ansicht der Betatigungsseite,

Figur 31: eine Ansicht der Steckdosenseite,

Figur 32: eine Ansicht der Release-Seite des Reisesteckers gemass Fig. 24,

Figur 33: eine Ansichte einer der verbleibenden zwei gegenlberliegenden Seiten,

Figur 34: eine perspektivische Ansicht eines Reisestecker-Sets mit einem Mehrfachstecker geméss einer

funften Ausflihrungsform und einer in diesen einsteckbaren Mehrfachsteckdose,
Figuren 35 und 36:  Zwei Ansichten des Reisestecker-Sets geméss Figur 35,

Figur 37: eine Explosionsdarstellung des Mehrfachsteckers geméss Figur 35 bis 37,

Figur 38: eine Explosionsdarstellung der Mehrfachsteckdose geméss Figuren 35 bis 37,

Figur 39: die Anschlussleiter mit den Einsteckklemmen und der Zentralkdrper zum Festhalten der Anschlus-
sleiter mit darin vorgesehenen Einsteckbuchsen und Uberlastungssicherung,

Figur 40: einen Ausschnitt mit dem Steckkontakt der US-Norm in Passivstellung und dem von diesem
Kontakt getrennten Anschlussleiter,

Figur 41: einen Ausschnitt der Kontaktnahme des Steckkontakts der US-Norm mit einem Kontaktnehmer
in der Klemme des Anschlussleiters,

Figur 42: einen Schnitt senkrecht zur Symmetrieebene und parallel zur Schieberichtung der Steckkontakte
durch das zusammengesteckte Reisestecker-Set gemass Fig. 35 bis 42,

Figur 43: ein Reisestecker-Set mit einem Mehrfachstecker, einem Spannungswandler und einer Mehrfach-
steckdose,

Figur 44: ein Reisestecker-Set mit einem Mehrfachstecker, einem Strom- und Spannungswandlerund einer
Mehrfachsteckdose.

Detaillierte Beschreibung der Figuren:

[0024] Der Mehrfachstecker geméss Figuren 1 bis 23 ist ein erstes Ausflihrungsbeispiel eines Mehrfachsteckers fir
ein Reisestecker-Set. Das dargestellt Ausflihrungsbeispiel weist vier Steckkontakte unterschiedlicher Norm auf, die in
das Gehause hinein und aus dem Gehéause hinaus verschiebbar sind und eine Steckdose fiir zwei Steckernormen,
namlich US und EU. Die Steckdose kann auch fiir eine andere als die gezeigten, fir eine einzelne oder flir mehr als
zwei Steckernormen ausgebildet sein.

[0025] In Figur 1 ist das Gehause 13,15 dargestellt. Das Geh&ause ist aus einem Hauptteil 13 und einem Deckel 15
zusammengesetzt. Die gezeigte Seite wird Betatigungsseite 17 genannt, die obere Seite ist die Dosenseite 19 mit einer
Vertiefung, an deren Grund ein Lochbild einer Steckdose 21 ausgebildet ist Auf der Betétigungsseite 17 sind Schiebe-
schlitze 25 ausgebildet, durch die die Betatigungsbolzen 27 hindurchstehen und von aussen in Schlitzlangsrichtung
verschiebbar sind. Durch die Schiebeschlitzen 25 hindurch sind die Arretierkdrper 29 sichtbar.

[0026] Figur 2 zeigt die Steckerflache 31, die gegentiber der Dosenseite 19 angeordnet ist. Im Hauptteil 13 ist die
Steckerflache 31 mit den Durchtrittéffnungen 33 fir den Euro-Einsteckkdrper 35 mit den EU-Kontaktstiften 37, die
Kontaktstifte 39, 41 und 43 der US-, AU- und UK-Steckkontakte sowie den elektrisch nicht angeschlossenen Offner 45
des UK-Steckkontakts ausgebildet. In der Steckerfléche 31 ist auch ein herausnehmbares Sicherungsfach 47 vorgese-
hen.

[0027] In Figur 3 ist die Dosenseite 19 gezeigt. Im Grund der Vertiefung ist das Lochbild flir einen US- und einen EU-
Stecker ausgebildet. Hinter den Einsteckldchern 49 fiir die Kontakistifte dieser Stecker sind Steckerbuchsen 73,75
vorgesehen, mit denen eingesteckte Kontakistifte in elektrischem Kontakt stehen. Im Grund und im Rand 53 der Ver-
tiefung sind Einrastmittel 55 vorgesehen, welche mit einem aufsetzbaren Zusatz zum Reisestecker zusammenwirken.
In Figur 3 ist auch eine Filhrung 57 fiir einen Filhrungszapfen 59 am spéter beschriebenen Sicherheitskdrper sichtbar.
[0028] Figur 4 zeigt die Releaseseite 61 des Reisesteckers, die gegenliber der Betatigungsseite 13 liegt. Von der
zylindrischen Grundform des Reisesteckers abweichend ist seine Aussenform auf der Releaseseite zur Steckerflache
hin zunehmend abgetragen. Dadurch ergibt sich eine zur Einsteckrichtung des Reisesteckers schrage Fléache 63. In
dieser Flache 63 ist eine Offnung vorgesehen, durch die ein Driicker oder Betatigungsknopf 65 vorsteht. Der Driicker
ist Teil des Sicherheitskdrpers. Durch Druck auf den Driicker 65 kann der Sicherheitskérperdem Spielraum entsprechend,
den die Fuhrung 57 dem Fuhrungszapfen 59 gewéahrt, verschoben werden. Dank der Schrage der Flache 63 kann der
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Sicherheitskérper von der offenen Dosenseite 19 her in das Hauptteil 13 eingeschoben werden. Der Driicker 65 gleitet
dabei der Innenseite der Gehausewandung entlang und fallt in die in der schragen Flache 63 vorgesehene Offnung.
[0029] Figur 5 zeigt die Betétigungsseite 17 mit den Schiebeschlitzen 25 und den durch diese hindurchstehenden
Betétigungsbolzen der vier Steckkontakte. Der langste Schiebeschlitz 25a ist fur den EU-Steckkontakt vorgesehen. Im
benachbarten Schiebeschlitz 25b ist der Betatigungsbolzen 27b des UK-Steckkontakts. Im anschliessenden Schiebe-
schlitz 25c ist der Betatigungsbolzen 27¢ des AU-Steckkontakts und zuletzt im Schiebeschlitz 25d der Betatigungsbolzen
27d des US-Steckkontakts sichtbar. Durch die Schiebeschlitze 25 hindurch sind die Arretierkdrper 29 sichtbar.

[0030] In Figur 6 ist nun eine Ubersicht der Teile des Reisesteckers dargestellt. Das Gehause 13,15 besteht aus
einem Hauptteil 13 und einem Deckel 15. Hauptteil und Deckel ergénzen sich und umschliessen alle beweglichen Teile
und die elektrisch leitenden Teile. Bei geschlossenem Gehause 13,15 ist lediglich das Sicherungsfach 47 und die darin
vorliegende Sicherung 67 entfernbar.

[0031] Im Innern des Gehauses 13,15 sind die drei Arretierkdrper 29 angeordnet. Diese sind entlang der Wandung
des Hauptteils 13 auf einem Kreisbogen verschieblich gelagert und versperren jeweils drei der vier Schiebeschlitze 25.
Weiter ist ein Euro-Einsteckkérper 35 im Gehéuse 13,15 untergebracht. Im Euro-Einsteckkérper 35 sind die EU-Kon-
taktstifte 37 des EU-Steckkontakts 38 verschieblich gelagert. Das Euro-Einsteckkdrper 35 weist Schlitze auf, durch die
hindurch die Anschlussleiter 69 und 71 an die EU-Kontaktstifte 37 geflihrt sind. Ein weiterer Anschlussleiter 70 ist nicht
zu einem EU-Kontaktstift gefihrt. Der Anschlussleiter 71 verbindet die eine Steckerbuchse 73 jeweils mit einem Kon-
taktstift jedes in Aktivstellung befindlichen Steckkontakts. Der Kontaktstift 69 verbindet lediglich die eine Seite der Si-
cherung 67 mit dem anderen EU-Steckkontakt 37. Die andere Seite der Sicherung ist mit der anderen Steckerbuchse
75 verbunden. Mit dem Anschlussleiter 70 ist eine Verbindung der zweiten Kontakistifte des UK-, des AU- und des US-
Steckkontakts gewéhrleistet.

[0032] Ineinervereinfachten Ausflihrung ohne Sicherung sind zwei identisch geformte Anschlussleiter 71 verwendbar,
die in umgekehrter Weise jeweils mit einer der Steckerbuchsen 73,75 verbunden werden. In zusammengebautem
Zustand des Reisesteckers liegen die Anschlussleiter direkt auf der Innenseite der Steckerflache 31 undberiihren jeweils
die Kontakistifte des in Aktivstellung gebrachten Steckkontakts.

[0033] In Figur 7 ist diese Innenseite der Steckerflache 31 am Hauptteil 13 mit den Anschlussleitern 69,70,71 gezeigt.
Wir finden zuoberst die Locher 139 flir die Kontaktstifte 39 des US Steckkontakts. Zwischen diesen sind die beiden
Anschlussleiter 71 und 70 jeweils in einem geringen Abstand zu einem Loch 139 angeordnet. Beim Vorschieben des
US-Steckkontakts werden die Anschlussleiter 71,70 in Kontakt mit den US-Kontakistiften 39 gebracht. Die Anschlus-
sleiter 71, 70 sind dann auf die Aussenseiten der Locher 141 der AU-Kontaktstifte 41 geflihrt, um schliesslich auf deren
Innenseite die Lécher 143 der UK-Kontakistifte 41 zu tangieren. Der eine Anschlussleiter 70 endet an dieser Stelle. Der
andere Anschlussleiter 71 ist in den Euro-Einsteckkérper 35 hinein auf die Aussenseite des einen Loches 137 fir die
EU-Kontaktstifte 37 geflihrt. Vom Sicherungsfach 47 ist der Anschlussleiter 69 ebenfalls durch einen Schlitz in der
Wandung des Euro-Einsteckkérpers 35 in dieses hinein und auf die Aussenseite des anderen Loches 137 flr den
anderen EU-Kontakistiftes 37 gefiihrt. Die Sicherung 67 steht liber einen Abnehmer 77 am Sicherungsfach 47 mit dem
Anschlussleiter 70 in Kontakt. Diese elektrische Verbindung wird durch Eindrehen des Sicherungsfaches 47 in das
Hauptteil 13 hergestellt bzw. durch ausdrehen unterbrochen.

[0034] Zurickkehrend zu Figur 6 sind noch weitere im Gehéuse 13,15 untergebrachte Teile zu beschreiben. Die EU-
Kontaktstifte 37 sind an einem EU-Trégerteil 38 angeordnet und bilden mit diesem zusammen den EU-Steckkontakt
138. Die am UK-Tragerteil 44 angeordneten Kontakstifte 43 und der Offner 45 bilden mit dem Tragerteil 44 zusammen
den UK-Steckkontakt 144. Der Offner 45 kann aus Kunststoff oder aus Metall gefertigt sein. Die AU-Kontaktstifte 41
bilden mit dem AU-Trégerteil 42 zusammen den AU-Steckkontakt 142 und die US-Kontaktstifte mit dem US-Trégerteil,
an dem sie angeordnet sind, den US-Steckkontakt 140. Die Tragerteile 38,40,42,44 sind mit den Betétigungsbolzen 27
in den Schiebeschlitzen 25 im Hauptteil 13 geflihrt. Zudem sind die Tragerteile 40,42,44 auf in Figur 7 sichtbaren
Fuhrungsstaben 79 gefihrt. Die zylindrischen Flihrungsstébe 79 ragen dazu durch in den Trégerteilen ausgebildete
Rundlécher 78 (Fig. 16). In &hnlicher Weise ist der Euro-Einsteckkdrper 35 auf einem Stab 80 geflihrt. Der EU-Steck-
kontakt 137 ist am Euro-Einsteckkdrper 35 mit Fihrungsnasen 82 (Fig. 16) gefiihrt.

[0035] An einem Sicherheitskdrper 81 sind Haltestébe 83 ausgeformt. Die Haltestébe 83 sichern den in Aktivstellung
befindlichen Steckkontakt vor einem unbeabsichtigten zurlickschieben aus der Aktivstellung. Dazu ist der Sicherheits-
kérper 81 federnd gelagert. Die Feder 85 driickt den Sicherheitskdrper in seine Ausgangsstellung, in der er die Aktiv-
stellung eines Steckkontakts sichert. Aus dieser Lage ist er gegen die Federkraft driickbar, so dass dann der in Aktiv-
stellung befindliche Steckkontakt in das Gehause 13,15 hineingeschoben werden kann.

[0036] Die Figuren 8bis 11 zeigen den Reisestecker mit jeweils einem der vier Steckkontakte in Aktivstellung. In Figur
8 ist der EU-Steckkontakt 138, in Figur 9 der AU-Steckkontakt 142, in Figur 10 der UK-Steckkontakt 144 und in Figur
11 der US-Steckkontakt 140 in Aktivstellung. Die Arretierkérper 29 im Innern des Gehéuses 13,15 sind durch den
Betatigungsbolzen 27 des vorgeschobenen Steckkontakis jeweils so zur Seite geschoben, dass sie die benachbarten
Schiebeschlitze 25 verdecken. Dies bietet nicht nur Schutz davor, zwei Steckkontakte gleichzeitig vorzuschieben, son-
dern erschwert auch, mit einer Nadel oder einem anderen diinnen und leitenden Gegenstand durch die Schiebeschlitze
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25 ins Innere des Gehéuses 13,15 und an ein stromfiihrendes Teil zu langen.

[0037] Die Figuren 12 bis 15 illustrieren eine Funktion des Sicherheitskdrpers. Dargestellt sind zwei Haltestédbe 83
des Sicherheitskérpers 81 und ein Teil des UK-Tragerteils 44 mit dem Offner 45. Der Sicherheitskérper besitzt eine
Ruckwand 87, von der die Haltestdbe 83 senkrecht abstehen. Die Rickwand liegt parallel zur Innenseite der Wandung
mit der Steckdose 21 in der Vertiefung im Deckel 15 und besitzt nicht dargestellte Offnungen, durch die hindurch ein in
die Steckdose im Deckel 15 eingesteckter Stecker in die Steckerbuchsen 73,75 reicht. Der Sicherheitskdérper 81 ist
durch Druck auf den Driicker 65 parallel zur Riickwand 87 gegeniber der Steckdose federnd verschiebbar. Eine nicht
dargestellte Funktion des Sicherheitskdrpers besteht darin, dass dieser nur verschiebbar ist, solange kein Stecker in
der Dose eingesteckt ist. Durch eine Verschiebung des Sicherheitskérpers 81 werden die Offnungen in der Riickwand
87 gegenuber den Einsteckléchern 49 der Steckdose verschoben und die Einsteckldcher 49 wenigstens teilweise ver-
deckt, so dass lediglich dann ein Stecker in den Reisestecker eingesteckt werden kann, wenn der Sicherheitskérper
durch die Feder 85 in seine Ausgangsstellung gedriickt ist.

[0038] Dargestellt ist die zweite Funktion des Sicherheitskdrpers, namlich das Sichern eines Steckkontakts in der
Aktivstellung. In Figur 12 ist der Steckkontakt 144 mit dem Tragerteil 44 in Kontakt mit der Rliickwand 87 des Sicher-
heitskdrpers 81, also in der Passivstellung im Gehduse 13,15 des Reisesteckers versorgt. In dieser Stellung sitzt das
Trégerteil 44 in einer hinteren Endstelle 90. In Figur 13 ist der Steckkontakt 144 um eine Strecke in Richtung Aktivstellung
vorgeschoben. Bei der ausgefiihrten Verschiebung gleiten Gleitflachen 89 am Tragerteil 44 Uber schrag zur Verschie-
berichtung gerichtete Flihrungsflachen 91 an den Haltestdben 83. Da der Steckkontakt 144 auf einem Fuhrungsstab
79 am Hauptteil 13 gefuhrt ist, wird der Sicherheitskérper gegen die Federkraft der Feder 85 zur Seite geschoben. Durch
diese Verschiebung kann ein Einstecken eines Steckers in den Reisestecker wie oben beschrieben verhindert werden.
[0039] Wie in Figur 14 dargestellt ist diese Verschiebung des Sicherheitskérpers 82 begrenzt. Die schréage Flihrungs-
fliche 91 geht in eine in Verschieberichtung verlaufende Halteflache 93 Uber. Erst nach vollendeter Verschiebung des
Steckkontakts 144 in die Aktivstellung (Figur 15) kann der Sicherheitskdrper 81 wieder zuriick in seine Ausgangsstellung.
Dies ist méglich, dank dem am Haltestab eine gegeniiber der Haltefliche 93 zurlickversetzte Endstelle 95 ausgebildet
ist. In der Aktivstellung sitzt das Tragerteil 44 des Steckkontakts 144 in der Endstelle 95. Die Ausnehmung der Endstelle
erlaubt, dass der Sicherheitskdérper 81 von der Feder 85 in seine Grundstellung zuriickgeriickt werden kann. Durch die
Ausnehmung der Endstelle ist ein Anschlag gebildet, an dem das Tragerteil 44 anschlagt und somit gegen ein Zurick-
schieben gesichert ist. Zusammen bilden Fihrungsflache 91, Halteflache 93 und Endstelle 95 eine Fihrungsseite zur
Fuhrung des Trégerteils 44 am Haltestab 83.

[0040] In analoger Art wirken auch die EU-, AU- und US-Steckkontakte mit dem Sicherheitskérper 81 zusammen. In
Figur 16 sind die vier Steckkontakte 138,140,142,144 mit den Kontakistiften 37,39,41,43, dem Offner 45 und den Tra-
gerteilen 38,40,42,44 dargestellt. Jedes Tréagerteil besitzt einen Betétigungsbolzen 27a,b,c,d und wenigstens eine Gleit-
flache 89. Die Tragerteile 40 und 44 von US-Steckkontakt 140 und UK-Steckkontakt 144 besitzen zwei Gleitflachen 89.
Die Gleitflachen 89 wirken jeweils mit der Flihrungsseite eines Haltestabes 83 am Sicherheitskdrper 81 zusammen. Es
sind vier Haltestébe 81 vorgesehen, wobei zwei davon jeweils sowohl mit dem UK- als auch mit dem US-Tréagerteil 144
resp. 140 zusammenwirken.

[0041] Aus den Figuren 17 bis 20 sind die Stellungen der drei identischen Arretierkdrper 29 in den vier verschiedenen
Fallen ersichtlich, in denen jeweils ein anderer Steckkontakt in der Aktivstellung oder zumindest nicht in Passivstellung
ist. In Figur 17 ist der EU-Steckkontakt 138 in Aktivstellung. In der Verschieberichtung der Arretierkdrper 29 sind diese
nebeneinander angeordnet. Sie sind alle zusammen durch den Betétigungsbolzen 27a zum US-Steckkontakt hin ver-
schoben. Ein Arretierkdrper 29 reicht vom Rand eines Schiebeschlitzes 25 zum entsprechenden Rand des benachbarten
Schiebeschlitzes 25. Dadurch versperrt der unterste Arretierkérper 29 den Schiebeschlitz 25b und schiebt den mittleren
Arretierkdrper 29 zusammen mit dem obersten Arretierkdrper 29 weiter. Diese versperren die Schiebeschlitze 27¢ bzw.
27d.

[0042] In Figur 18 ist der AU-Steckkontakt 142 in der Aktivstellung. Der unterste Arretierkdrper 29 verdeckt daher den
Schiebeschlitz 27a, die beiden anderen Arretierkérper sind in gleicher Stellung wie in Figur 17. Sie sind durch den
Betatigungsbolzen 27b in dieser Stellung gehalten.

[0043] Entsprechend ist in Figur 19 der UK-Steckkontakt 144 in Aktivstellung und in Figur 20 der UK-Steckkontakt
140. Die Arretierkdrper werden jeweils durch die Betatigungsbolzen aus dem Bereich des Schiebeschlitzes flir den
betreffenden Betatigungsbolzen gedréngt und Uberdecken auf Grund ihrer Abmessung und Verschiebbarkeit die be-
nachbarten Schiebeschlitze.

[0044] Aus der Figur 16 ist weiter ersichtlich, wie die Anschlussleiter 69,70,71 in der Aktivstellung der Steckkontakte
138,140,142,144 gegen die Kontakistifte 37,39,41,43 gedriickt werden. Direkt neben den Kontakistiften 37,39,41,43
sind in den Trégerteilen 38,40,42,44 eine Nut 97 ausgebildet, deren Grund 99 an den Kontakistift anschliesst. Vom
Grund 99 steigt eine Anpressflache 101 vom Kontaktstift weglaufend auf. Die Nut 97 ist daher an ihrem Grund 99
schmaler als an ihrer Offnungsseite. Die Anschlussleiter 70 und 71 werden beim Vorschieben des Steckkontakts in
seine Aktivstellung durch die gegen den Kontakistift zusammenlaufende Anpressflache 101 der Nutwandung an den
Kontaktstift geflihrt. Dies ist so beim US-, UK- und beim AU-Steckkontakt. Beim EU-Steckkontakt 138 sind die Kontakt-
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stifte 37 von hinten zur Spitze zusammenlaufend ausgebildet. Die Anschlussleiter 69 und 71 sind zudem in Schlitzen
im Euro-Einsteckkdrper 35 gehalten. Diese Schlitze besitzen einen zum EU-Kontaktstift 37 hin in einem flachen Winkel
verlaufenden Schlitzrand. Dieser dient als Anpressflache zum Anpressen des Anschlussleiters an den Kontaktstift 37.
[0045] Auf den Reisestecker sind verschieden Zuséatze aufsetzbar. In Figur 21 ist eine Mehrfachsteckdose 103 in die
Vertiefung der Steckdose eingesetzt. Diese Mehrfachsteckdose 103 weist eine in Figur 22 sichtbare Steckerflache auf,
aus der zwei Anschlussstifte 107 ragen. Diese Anschlussstifte sind in die Lécher 49 der Steckdose des Mehrfachsteckers
einflhrbar und sind dann in Kontakt mit den Steckerbuchsen 73,75. Die Mehrfachsteckdose 103 weist auf ihrer in Fig.
21 sichtbaren Dosenseite ein Lochbild auf, das erlaubt, einen UK-, einen US-, oder einen AU-Stecker einzustecken. Es
ist mdglich die Bewegung des Flihrungsstifts 59 abzugreifen und im Innern der Mehrfachsteckdose 103 die Sicherheits-
funktion des Sicherheitskdrpers 81 zu Uibernehmen, indem mit der Bewegung eine Scheibe in der Mehrfachsteckdose
verschoben wird und damit die Steckdosenldcher ebenfalls wenigstens teilweise verdeckt werden. In der Mehrfach-
steckdose kann auch ein lediglich mit dem Offner eines UK-Steckers betatigbarer Verschluss fiir die Steckdosenldcher
vorgesehen sein. Die Mehrfachsteckdose kann schwenkbar am Mehrfachstecker angelenkt sein.

[0046] DurchdasVorsehenvonZusétzen wie dieser Mehrfachsteckdose 103 oder des in Figur 23 dargestellte Schuko-
Kragens 105, werden z.T. gegensétzlich Anforderungen erfiillt. Die Mehrfachsteckdose 103 ermdglicht das Einstecken
von Steckern mit aus einer relativ grossen Flache vorstehenden Kontakistiften. Dies kann z.B. bei Stromwandlern mit
US-Steckemorm der Fall sein. Hingegen garantiert der Schuko-Kragen die durch die Deutsche Norm vorgeschriebene
seitliche Uberdeckung des eingesteckten Schukosteckers.

[0047] Bei entsprechender Auslegung der Mehrfachsteckdose 103 kann der Schuko-Kragen 105 auch entweder in
der Vertiefung oder am in die Vertiefung hineinragenden Teil des Zusatzadapters angeordnet sein. Bei aufgesetzter
Mehrfachsteckdose liegt der Schuko-Kragen in der Folge zwischen dem Deckel 15 und der Mehrfachsteckdose 103.
[0048] Nicht dargestellt ist ein weiterer Zusatz, ndmlich ein Stromwandler zum Einstecken in die Steckdose des
Mehrfachsteckers. Dieser ist vorteilhaft an die Form des Mehrfachsteckers angepasst und nutzt den Raum in der Ver-
tiefung im Deckel 15.

[0049] DerMehrfachstecker gemass Figuren 24 bis 34 ist eine bevorzugte Weiterentwicklung des oben beschriebenen
ersten Ausfiihrungsbeispiels. Die Bestandteile sind im Wesentlichen gleich, jedoch sind einige vorteilhafte Anderungen
eingebracht worden.

[0050] Aus Figur 24 sind zwei Anderungen ersichtlich, namlich eine Ergénzungsrippe 201, welche die Steckerseite
31 zu einer abgeschlossenen Rundform ergénzt, so dass die Absténde zwischen dem Rand der Steckerseite 31 und
den Ldchern 137,139,141,143 fiir die Steckkontakte bezliglich einer Symmetrieachse des Lochbildes beidseitig gleich
sind. Weiter ist in der Vertiefung 21 der Steckdose eine Ausnehmung 203 ausgebildet, in welche die Spitze des Offners
eines in die Mehrfachsteckdose 103 eingesteckten Steckers britischer Norm ragt. Dadurch kann die in der Mehrfach-
steckdose vorgesehene Einstecktiefe minimiert werden.

[0051] In Figur 25 sind die Steckkontakte 138,140,142,144 dargestellt, wie sie beim zweiten Ausflihrungsbeispiel
gestapelt sind. Nebeneinander sind UK- 144 und EU-Steckkontakt 138 angeordnet, das Tragerteil 44 des UK-Steck-
kontakts 144 ist C-férmig ausgebildet und umféngt beide anderen Steckkontakte, den US-Steckkontakt 140 und den
AU-Steckkontakt 142. Zwischen diesen ist ein Freiraum, in welchem sowohl die Uberlastungssicherung als auch die
Einsteckbuchsen 73,75 der Steckdose angeordnet sind.

[0052] In Figur 26 und 27 ist die Steckerseite 31 des zweiten Ausfilhrungsbeispiels dargestellt. Es féllt auf, dass im
Unterschied zum ersten Ausflihrungsbeispiel, die US-Kontakistifte 39 weiter vom Rand weggerlickt sind. Der US-Steck-
kontakt 139 ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel zwischen dem Offner 45 und den Kontaktstiften 43 des UK-Steckkontakts
144 angeordnet. Zudem ist die abgeschlossene und symmetrische Rundung des Randes der mit der Ergénzungstrippe
ergénzten Steckerseite dargestellt. Weitere Anordungsmdglichkeiten der Steckkontakte sind in der Figur 28 dargestellt,
in der zwei Varianten mit vertauscht angeordneten AU- und US-Steckkontakten dargestellt sind.

[0053] Figur 29 zeigt das Zusammenwirken der verschiedenen Steckkontakte. Jeder Steckkontakt ist direkt oder
indirekt mit einem Flihrungsstab 79 geflihrt. Dieser sitzt in einer Ausnehmung 78 im Trégerteil des Steckkontakts oder
im Einsteckkdrper 35. Die Ausnehmung 78 ist dem Fuhrungsstab 79 entsprechend ein Rundloch. Zudem sind die
Steckkontakte aneinander gefihrt. So bildet der Offner 45 und die Kontakistifte 43 des UK-Steckkontakts eine Fiihrung
fir die Tragerteile des US- bzw. des AU-Steckkontakts. Der EU-Steckkontakt ist innerhalb des Einsteckkdrpers 31
geflihrt. Der UK-Steckkontakt ist seinerseits am Gehause 13,15 geflihrt.

[0054] Inden Figuren 30 bis 34 sind die Ansichten des zweiten Ausfillhrungsbeispiels dargestellt, die im Wesentlichen
keine Anderungen gegeniber den Ansichten des ersten Ausflihrungsbeispiels aufweisen. Unterschiedlich ist lediglich,
die Erganzungsrippe 201 in Figur 32, 33 und 34, die Ausnehmung 203 in Figur 31 und die Tatsache, dass die Zugehdrigkeit
der Betétigungsbolzen 27¢ und 27d gewechselt hat. Der dusserste Betétigungsbolzen 27d ist zur Betatigung des UK-
Steckkontakts, der zweite 27¢ zur Betétigung des US-Steckkontakts.

[0055] Das Reisestecker-Set geméass den Figuren 34 bis 42 ist eine bevorzugtes Ausfilhrungsbeispiel. Der Mehrfach-
stecker dieses Sets unterscheidet sich vom Mehrfachstecker gemass den Figuren 1 bis 23 in der Art der Kontaktnahme
zwischen Steckkontakten und Anschlussleiter. Das Steckerbild entspricht dem in Figur 26 dargestellten. Der Steckkontakt



20

25

30

35

40

45

50

55

EP 1393 417 B1

140 gemass US-Norm ist daher zwischen Offner 45 und Kontaktstiften 43 des UK-Steckkontakts 144 angeordnet.
[0056] Weiter besitzt die Mehrfachsteckdose 103 einen Verschlussmechanismus fir die UK-Steckdose, die in be-
kannter Art die Steckerbuchsen fiir UK- Steckkontakte nach Einfiihren des Offners in die fiir den Offner vorgesehene
Offnung freigibt. Der Verschlussmechanismus wird anhand der Figur 38 weiter unten erlautert. Die Mehrfachsteckdose
103 passtvolumetrischin die Vertiefung des Mehrfachsteckers 11 undbildet eine ebene Steckdose mit Einsteckdffnungen
fur UK-, US und AU-Stecker. Da der Mehrfachstecker eine EU-Stecker-kompatible Dose aufweist, ist es nicht notwendig,
mit der Mehrfachsteckdose diese Norm ebenfalls zu bedienen, wenn dies auch ohne weiteres mdglich wéare. Die Loch-
bilder der einzelnen Normen sind derart ineinander geschoben, dass keine Einsteckéffnung Uberschneidungen mit einer
anderen Einsteckdffnung aufweist.

[0057] Zum Einstecken in den Mehrfachstecker 11 besitzt die Mehrfachsteckdose 103 zwei Anschlussstifte 107, die
in die Steckdose des Mehrfachsteckers 11 passen. An wenigstens einem der Anschlussstifte 107 ist eine Einrastnase
109 ausgebildet. Die Einrastnase 109 verunmdglicht das Einstecken der Mehrfachsteckdose in eine Steckdose einer
nationalen oder regionalen Norm. Daher ist es mdglich die Einsteckéffnungen durchgehend auszubilden, so dass durch
den Grund der Steckdose 21 am Mehrfachstecker abgeschlossen werden. Der Offner eines eingesteckten UK-Steckers
erstreckt sich sogar in die Ausnehmung 203 im Dosengrund hinein.

[0058] In Figur 37 sind die Teile des Mehrfachsteckers 11 in einer Explosionsdarstellung dargestellt. Entsprechende
Teile sind wie in der Figur 6 bezeichnet, auch wenn die Teile eine andere Form aufweisen. Gegenuber den Teilen in
der entsprechenden Darstellung in Figur 6 sind folgende Teile deutlich anders ausgeformt: Das herausnehmbare Si-
cherungsfach 47 gemass Figur 6 besteht neu aus einemim Innern des Mehrfachsteckers 11 vorgesehen Sicherungsfach
47 und einem Verschlussdeckel 147. Das Sicherungsfach 47 ist im Grundteil 13 ausgebildet (vergl. Fig. 42). Darin ist
eine Uberlastungssicherung 67 angeordnet. Das Sicherungsfach 47 ist von einem Zentralkérper 111 umfangen. Im
Zentralkdrper sind die Einsteckbuchsen 73,75 untergebracht. Der Zentralkdrper 111 ist eingespannt zwischen dem
Deckel 15 und dem Grundteil 13. Im Zentralkdérper 111 sind die elektrischen Verbindungsteile zwischen den Anschlus-
sleitern 171,172, den Einsteckbuchsen 73,75 und der Uberlastungssicherung 67 untergebracht. Ausserhalb des Zen-
tralkérpers sind die verschieblich gelagerten Steckkontakte angeordnet. Die Uberlastungssicherung 67 ist im fiinften
Ausflihrungsbeispiel geméss Figuren 35 bis 42 derart angeschlossen, dass alle Steckkontakte abgesichert sind. Das
die Einsteckbuchse 75 bildende Metallteil steckt dazu im einen Anschlussleiter 172, wahrend das die andere Einsteck-
buchse 73 bildende Metallteil in Kontakt ist mit dem hinteren Ende der Uberlastungssicherung 67. In Figur 42 ist das
diese Verbindung herstellende Teil 113 in Vorspannung, und daher falschlicherweise mit der Uberlastungssicherung
liberlappend dargestellt. Das vordere Ende der Uberlastungssicherung 67 ist in Kontakt mit einer Einlage 115 im Ver-
schlussdeckel 147, welche Einlage 115 beim Eindrehen des Verschlussdeckels 147 in das Hauptteil 13 in Kontakt mit
dem Anschlussleiter 171 gelangt.

[0059] Verbessert ist bei diesem Ausfiihrungsbeispiel auch die Filhrung der Arretierkdrper 29. Diese sind nun aus-
senseitig von der Gehdusewandung, innenseitig von einer inneren Kulisse 117 gefiihrt. Diese Kulisse 117 ist sowohl
am Deckel 15 wie auch am Grundteil 13 ausgebildet. Ein in Verschieberichtung der Arretierkdrper 29 gerichteter Zwi-
schenraum die zusammen mit einer Rippe am Arretierkdrper 29 verhindert, dass dieser in einer anderen Richtung als
quer zur Schieberichtung der Steckkontakte verschieblich ist (vergl. Fig. 42).

[0060] Weiter ist verbessert, dass der Einsteckkdrper 35 in einem Schwalbenschwanz 135 im Grundteil 13 geflihrt
ist. Zudem ist am EU-Steckkontakt 138 ein Mitnehmer 139 ausgebildet, der den Einsteckkérper 35 zuriickzieht, wenn
der EU-Steckkontakt 138 aus der Aktiv- in die Passivstellung verschoben wird. Der Sicherheitskdrper 81 ist ferner mit
einem Schwalbenschwanz am Deckel 15 gefiihrt.

[0061] Eine verbesserte Kontaktnahme zwischen den Steckkontakten 138, 140, 142 und 144 und den Anschlussleitern
171, 172 an der steckerseitigen Gehdusewandung ist in den Figuren 39 bis 41 dargestellt. Die Anschlussleiter 171, und
172 sind mit dem Zentralkdrper 111 gegen die Gehdusewandung gepresst. Die Anschlussleiter 171 und 172 besitzen
je 4 Klemmen 175. Diese Klemmen 175 weisen einen Einfllhrungsbereich und einen Klemmbereich auf. An den Steck-
kontakten, bzw. deren Trégerteilen 38,40,42 und 44 (dargestellt ist lediglich der US-Steckkontakt 140 mit dem Tragerteil
40) sind zwei Kontaktnehmer 177, jeweils einer fiir jeden Kontakistift 39, ausgebildet. Diese Kontaktnehmer 177 sind
in elektrischer Verbindung mit einem Kontaktstift 39. Bei einem Vorschieben des Steckkontakis 140 gelangen die Kon-
taktnehmer 177 am Ende der Schiebebewegung in die Klemmen 175. Dank dem Einflihrungsbereich an den Klemmen
175 kann der Kontaktnehmer 177 gegen einen kleinen Klemmwiderstand in die Klemme 175 eingefihrt werden. Die
Klemmekraft der Klemme 175 stellt die elektrische Verbindung sicher. Diese ist aber einzig bei einem Steckkontakt in
der Aktivstellung (Fig. 41) gegeben. Beim Steckkontakt in der Passivstellung (Figur 40) sind Anschlussleiter 171,172
und die Kontaktnehmer 177 immer getrennt.

[0062] Aus der Explosionsdarstellung der Mehrfachsteckdose 103 gemass Figur 38 ist ersichtlich, dass die Mehrfach-
steckdose aus einem Steckerteil 181, einem Dosenteil 182 und einem Schieber 185, sowie den elektrisch leitfahigen
Teilen zusammengesetzt ist. Am Steckerteil 181 sind zwei Anschlussstifte 107 ausgebildet. Die Anschlussstifte sind
aus Kunststoff. In ihrem Innern ist in einen Hohlraum jeweils ein Stromabnehmer 183 eingeschoben. Dieser stellt die
Verbindung zu den eingesteckten Steckern her. Um dies zu erreichen ist an jedem Stromabnehmer 183 flr jede Ein-
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steckéffnung eine Kontaktfeder ausgebildet. Diese sitzen in den Einsteckbuchsen und kontaktieren die eingesteckten
Kontaktstifte auf einer Seite des Kontakistifts. Zwischen den im Steckerteil 181 ausgebildeten Einsteckbuchsen ist ein
Schieber 185 verschieblich gelagert. Dieser Schieber 185 deckt die Einsteckdffnungen geméss UK-Norm ab. Der Offner
eines UK-Steckers presst beim Einstecken gegen eine schrage Gleitflache am Schieber 185 und schiebt diesen gegen
die Kraft einer einstiickig am Schieber ausgebildeten Feder 187 aus der die Offnungen fiir die UK-Kontaktstifte ver-
schliessenden Stellung.

[0063] In der Mehrfachsteckdose 108 ist zudem eine Reserve-Uberlastungssicherung 167 untergebracht.

[0064] In Figur 42 ist das Reisestecker-Set zusammengesteckt dargestellt. Es ist in dieser Figur erkennbar, dass die
Einrastnase 109 an der Rickwand 87 des Sicherheitskdrpers 81 einrastet. Es sind auch die elektrischen Verbindungen
von den Anschlussleitern 171,172 (iber die Uberlastungssicherung 67 zu den Einsteckbuchsen gemass US-Norm wie
bereits beschrieben ersichtlich. Weiter ist auch die Durchgéngigkeit der Einsteckéffnungen von der Frontseite der Mehr-
fachsteckdose zur Riickseite der Mehrfachsteckdose ersichtlich.

[0065] In den Figuren 43 und 44 sind schematisch zwei erweiterte Reisestecker - Sets dargestellt. Links ist der
Mehrfachstecker 11, hier mit lediglich drei schiebbaren Steckkontakten, dargestellt. Gegenliber den ausschiebbaren
Steckkontakten ist eine von zwei Einsteckbuchsen 73, 75 dargestellt. In diese Einsteckbuchsen 73,75 sind die Kontakt-
stifte 189 oder Anschlussstifte des Spannungswandlers 191 einsteckbar. Im Innern des Spannungswandler wird die
Stromspannung veréndert. Mdglicherweise misst der Spannungswandler die Stromspannung des angeschlossenen
Stromnetzes und schaltet automatisch auf eine eingestellte Spannung. Diese erwiinschte Spannung ist an die Einsteck-
buchsen des Spannungswandler angeschlossen. Diese kann nun mit den Anschlussstiften 107 der Mehrfachsteckdose
103 abgegriffen werden und steht in den Einsteckbuchsen der Mehrfachsteckdose zur Verflgung.

[0066] Der Spannungswandler kann auch kombiniert sein mit einem Stromwandler. In Figur 44 ist dies dargestellt.
Neben der beschriebenen Funktion des Spannungswandlers flir die Netzstromgeréte ist am Stromwandler 193 ein
Gleichstromanschluss 195 fiir einen Niedervoltbezliger vorhanden. Die Spannung des ausgehenden Gleichstromes ist
einstellbar. In einer Vereinfachung besitzt der Stromwandler 193 keine Einsteckbuchsen fiir die Mehrfachsteckdose
103, sondern lediglich einen Gleichstrom-Niedervolt-Anschluss 195. In einer anderen Variante besitzt der Stromwandler
zusatzlich zum Gleichstromanschluss eine Einsteckbuchse, welche an die Spannung angeschlossen ist, die der Mehr-
fachstecker 11 in der Netzsteckdose abgreift. In diesem Fall kénnen der Stromwandler 193 und ein Spannungswandler
191 hintereinander geschaltet werden.

Liste der Bezugsziffern:
[0067]

11 Mehrfachstecker

13 Hauptteil des Gehauses

15 Deckel des Gehéuses

17 Betétigungsseite des Mehrfachsteckers

19 Dosenseite des Mehrfachsteckers

21 Grund der Steckdose am Mehrfachstecker

25 Schiebeschlitze auf der Betétigungsseite am Gehéause, a, b, ¢, d entsprechend Bezugsziffer 27
27 Betétigungsbolzen, Fortsatz

27a | Betatigungsbolzen des EU-Steckkontakts

27b | Betatigungsbolzen des AU-Steckkontakis

27¢c | Betatigungsbolzen des UK- oder US-Steckkontakts
27d | Betétigungsbolzen des US- oder UK-Steckkontakts
29 Arretierkdrper

31 Steckerseite, Steckerflache des Mehrfachsteckers
33 Durchtrittéffnungen in der Steckerflache 31

35 Einsteckkérper des EU-Steckers

37 Kontaktstifte des EU-Steckkontakts

38 Trégerteil des EU-Steckkontakts

39 Kontaktstifte des US-Steckkontakts

40 Trégerteil des US-Steckkontakts

41 Kontaktstifte des AU-Steckkontakts

42 Trégerteil des AU-Steckkontakts
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43
44
45
47
49
53
55
57
59
61
63
65
67
69
70
71
73
75
77
77
79
80
81
83
85
87
89
90
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
138
140
142
144
171
172
175
177
181
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(fortgesetzt)

Kontaktstifte des UK-Steckkontakts

Trégerteil des UK-Steckkontakts

Offner des UK-Steckers

Sicherungsfach

Einstecklécher in Steckerseite des Mehrfachsteckers
Rand der Vertiefung fiir Steckdose in Mehrfachstecker
Einrastmittel fir Schuko-Ring

Fuhrung am Gehéuse fur Flihrungszapfen am Sicherheitskdrper
Fuhrungszapfen am Sicherheitskdrper

Release-Seite des Mehrfachsteckers

Schréage Flache am Gehause auf der Release- Seite
Driicker des Release-Kérpers

Uberlastungssicherung

Anschlussleiter

Anschlussleiter

Anschlussleiter

Steckerbuchse

Steckerbuchse

Abnehmer in Deckel des Sicherungsfaches

Flhrungsstab

Stab, Flhrung flir EU-Einsteckkdrper

Sicherheitskdrper

Haltestédbe am Sicherheitskdrper

Feder zum Abfedern der Bewegung des Sicherheitskdrpers

Rickwand des Sicherheitskérpers

Gleitflichen an den Tréagerteilen

Hintere Endstelle an Haltestében 83

Gleitflache am Haltestab

Halteflache am Fllhrungsstab

Vordere Endstelle am Fiihrungsstab

Nut zur Aufnahme eines Anschlussleiters

Grund der Nut 97

Anpressflache der Nut 97 zum Anpressen eines Anschlussleiters an den Kontaktstift
Mehrfachsteckdose, Zusatzadapter

Schuko-Kragen

Anschlussstifte der Mehrfachsteckdose, zum Einstecken in die Steckdose des Mehrfachsteckers
Einrastnase am Anschlussstift der Mehrfachsteckdose

Zentralkdrper im Mehrfachstecker

das die Verbindung zwischen Uberlastungssicherung und Einsteckbuchse herstellende Teil
elektrisch leitende Einlage im Verschlussdeckel 147

Kulisse zum Flhren der Arretierkérper 29

EU-Steckkontakt

US-Steckkontakt

AU-Steckkontakt

UK-Steckkontakt

Anschlussleiter

Anschlussleiter

Klemmen an den Anschlussleitern

Kontaktnehmer an den Trégerteilen der Steckkontakte zum Einstecken in die Klemmen 175
Steckerteil der Mehrfachsteckdose 103
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(fortgesetzt)

183 | Stromabnehmer in den Anschlussstiften 107

185 | Schieber zum Verschiessen der Einsteckdffnungen fiir UK-Stecker

187 | Feder am Schieber 185

189 | Anschlussstifte des Spannungswandlers oder Stromwandlers

191 | Spannungswandler

193 | Stromwandler

195 | Gleichstromanschluss

201 | Erganzungsrippe

203 | Ausnehmung in der Dosenseite des Mehrfachsteckers fiir die Spitze eines in die Mehrfachsteckdose
eingesteckten Offners 45

Patentanspriiche

1.

Netzstecker zum Einstecken in eine Netzsteckdose, mit einem Gehéuse (13,15) und im Gehause (13,15) verschieb-
lich gelagert wenigstens zwei Steckkontakten (138,140,142,144) unterschiedlicher Normierung, welche jeweils zwei
elektrisch leitfahige Kontakistifte (37,39,41,43) aufweisen, welche Kontakistifte (37,39,41,43) entlang eines Schie-
beweges in eine Aktivstellung aus dem Gehéuse (13,15) heraus sowie in eine Passivstellung in das Gehause (13,15)
hinein schiebbar sind,

mit wenigstens einem Arretierkdrper (29), der gegeniber dem Gehéuse (13,15) und den Steckkontakten
(138,140,142,144) beweglich ist und durch einen Steckkontakt (138,140,142,144) ausserhalb der Passivstellung
in einer Lage festgehaltenist, inwelcherderoder die Arretierkdrper auf den Schiebewegen der librigen Steckkontakte
(138,140,142,144) angeordnet ist oder sind und dadurch ein Schieben eines weiteren Steckkontakts
(138,140,142,144) von der Passiv- in die Aktivstellung verhindert,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Arretierkdrper (29) durch Schieben eines Steckkontaktes (138,140,142,144) in die Aktivstellung in die
erwahnte Lage verschiebbar ist, in welcher er ein Schieben eines weiteren Steckkontakts (138,140,142,144) in die
Aktivstellung verhindert.

Netzstecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Steckkontakt (138,140,142,144) ein am Ge-
hause (13,15) verschieblich gelagertes Trégerteil (38,40,42,44) aufweist, an dem die Kontaktstifte (37,39,41,43)
angeordnet sind und ein Fortsatz (27) angeordnet ist, welcher Fortsatz (27) als Betatigungshebel durch einen im
Gehause (13,15) ausgebildeten Schiebeschlitz (25) hindurch auf die Aussenseite des Gehéuses (13,15) ragt.

Netzstecker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Trégerteil (40,42,44) eine lochférmige Ausneh-
mung ausgebildet ist, und dass am Gehause (11) eine mit der Ausnehmung (78) zusammenwirkende stabférmige
Flhrung (79) fur wenigstens einen der Steckkontakte (140,142,144) ausgebildet ist.

Netzstecker nach Anspruch 2 oder 3, gekennzeichnet durch eine Mehrzahl unabhéngig voneinander beweglicher
Arretierkdrper (29), die nebeneinander angeordnet und gefihrt sind, und dass die Abmessungen und die Bewe-
gungsfreiheit der Teile derart bemessen ist, dass ein einziger Fortsatz (27) an einem Tragerteil eines einzigen
Steckkontakts (138,140,142,144) in einem der Zwischenrdume zwischen den Arretierkdrpern (29 Platz findet, so
dass die Arretierkdrper (29) bei den anderen Zwischenrdumen in der Folge aneinander stossen.

Netzstecker nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretierkdrper (29) auf einer Kreisbahn gefiihrt
sind.

Netzstecker nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehéuse (13,15)
Anschlussleitervorliegen, und dass eine durch Verschieben jedes Steckkontakts zusammenschliessbare und wieder
trennbare Verbindung zwischen den Anschlussleitern (69,70,71, 171, 172) und den Kontaktstiften dieses Steck-
kontakts vorhanden ist, so dass jeder Anschlussleiter (69,70,71,171,172) mit einem Kontakistift eines in der Aktiv-
stellung befindlichen Steckkontakts (138,140,142,144) elektrisch verbundenen ist, und elektrisch getrennt ist von
einem Kontakistift jedes in der Passivstellung befindlichen Steckkontakts (138,140,142,144).

Netzstecker nach einem der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch einen einzigen zwischen einer
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Release- und einer Fixations-Stellung beweglichen Sicherheitskérper (81), der in der Release-Stellung ein Schieben
jedes Steckkontakts erlaubt, in der Fixationsstellung jedoch jeden Steckkontakt in der Passivstellung oder der
Aktivstellung fixiert.

Netzstecker nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sicherheitskdrper (81) verschiebbar gelagert
ist und eine Anzahl quer zur Verschieberichtung angeordnete Haltestébe (83) aufweist, dass die Haltestébe (83)
auf einer Fihrungsseite der Haltestébe (83), die quer zur Schieberichtung des Sicherheitskdrpers (81) gerichtet ist,
mit Tragerteilen (38,40,42,44) der Steckkontakte (138,140,142,144) zusammenwirken, dass auf dieser Flihrungs-
seite der Haltestébe (83) vorne und hinten je eine eingeschnittene Endstelle (90,95) ausgebildet ist.

Netzstecker nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Fihrungsfldche zur hinteren Endstelle (90) hin
schrag verlauft und bei der vorderen Endstelle (95) einen parallel zur Schieberichtung des Sicherheitskérpers (81)
gerichteten Absatz bildet.

Netzstecker nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Sicherheitskérper (81) einen
Betatigungskopf (65) aufweist, der durch eine Offnung im Gehause (13,15) hindurch nach Aussen vorsteht und
gegeniiber dem Gehause (13,15) federnd gelagert ist.

Claims

A mains plug for inserting into a mains socket, with a housing (13, 15) and, displaceably mounted in the housing
(13, 15), at least two plug contacts(138, 140, 142, 144) of a different standard, which in each case comprise two
electrically conductive contact pins (37, 39, 41, 43), said contact pins(37, 39, 41, 43) capable of being pushed along
a sliding path into an active position out of the housing(13, 15) as well as into a passive position into the housing
(13, 15), with at least one locking body (29), which is movable with respect to the housing (13, 15) and the plug
contacts (138, 140, 142, 144), and by way of a plug contact(138, 140, 142, 144) outside the passive position, is
fixed in a position in which the locking body orbodies is arranged on the sliding paths of the remaining plug contacts
(138, 140, 142, 144) and by way of this prevents a sliding of a further plug contact (138, 140, 142, 144) from the
passive position into the active position,

characterised in that

the locking body (29) is displaceable into said position, in which it prevents a sliding of a further plug contact (138,
140, 142, 144) into the active position by sliding a plug contact (138, 140, 142, 144) into the active position.

A mains plug according to claim 1, characterised in that each plug contact (138, 140, 142, 144) comprises a carrier
part (38, 40, 42, 44) which is displaceably mounted on the housing (13, 15) and on which the contact pins (37, 39,
41, 43) are arranged and a projection (2 7) is arranged, said projection (27) as an actuation lever projecting through
a slide slot (25) formed in the housing (13, 15), onto the outer side of the housing (13, 15).

A mains plug according to claim 2, characterised in that a hole-like recess is formed in the carrier part (40, 42,
44), and that a rod-like guide (79) cooperating with the recess (78), for at least one of the plug contacts(140,142,144),
is formed on the housing (11)

A mains plug according to claim 2 or 3, characterised by a plurality of locking bodies (29) which are capable of
being moved independently of one another and which are arranged and guided next to one another, and that the
dimensions and the freedom of movement of the parts is dimensioned in a manner such that a single projection
(27) on a carrier part of a single plug contact (138, 140, 142, 144) has space in one of the intermediate spaces
between the locking bodies (29), so that the locking bodies (29) at the other intermediate spaces abut one another
in succession.

A mains plug according to claim 4, characterised in that the locking bodies (29) are guided on a circular path.

A mains plug according to one of the preceding claims, characterised in that connection leads (13, 15) are present
in the housing (13, 15), and that a connection between the connection leads (69, 70, 71, 171, 172) and the contact
pins of this plug contact is present, said connection capable of being closed and disconnected again by way of
displacing each plug contact, so that each connection lead (69, 70, 71, 171, 172) is electrically connected to a
contact pin on a plug contact (138, 140, 142, 144) located in the active position, and is electrically separated from
a contact pin of each plug contact (138, 140, 142, 144) located in the passive position.
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A mains plug according to one of the preceding claims, characterised by a single safety body (81) which is movable
between a release and fixation position and which in the release position permits a sliding of each plug contact, but
in the fixation position however fixes each plug contact in the passive position or the active position

Amains plug accordingto claim 7, characterised in thatthe safety body (81) is displaceably mounted and comprises
a number of retaining rods (38) arranged transversely to the displacement direction, that the retaining rods (83) on
a guiding side of the retaining rods (83) which is directed transversely to the sliding direction of the safety body (81),
cooperate with carrier parts (38,40,42,44) of the plug contacts (138, 140, 142, 144), that in each case at the front
and rear a recessed end location (90, 95) is formed on this guide side of the retaining rods (83).

A mains plug according to claim 8, characterised in that the guide surface runs obliquely towards the rear end
location (90), and at the front end location (95) forms a shoulder directed parallel to the sliding direction of the safety
body (81).

Amains plug according to one of the claims 7 t0 9, characterised in that the safety body (81) comprises an actuation
head (65) which projects to the outside through an opening in the housing (13, 15) and is resiliently mounted with
respect to the housing (13, 15).

Revendications

Fiche de secteur a introduire dans une prise de secteur avec un boftier (13, 15) et au moins deux contacts a fiche
de normes différentes (130, 140, 42, 144) positionnés mobiles dans le boitier (13, 15) qui présentent chacun deux
fiches de contact électroconductrices (37, 39, 41, 43), lesquelles fiches de contact (37, 39, 41, 43) peuvent étre
poussées le long d’une trajectoire de poussée dans une position active hors du boitier (13, 15) ainsi que dans une
position passive a l'intérieur du boitier (13, 15),

avec au moins un corps d’arrét (29) qui est mobile par rapport au boitier (13, 15) et aux contacts a fiche (138, 140,
142, 144) et qui est maintenu par un contact a fiche (138, 140, 142, 144) hors de la position passive dans une
position dans laquelle le ou les corps d’arrét est ou sont placé(s) sur les trajectoires de poussée des autres contacts
afiche (138, 140, 142, 144) et empéche de ce fait la poussée d’une autre contact a fiche (138, 140, 142, 144) de
la position passive a la position active,

caractérisée en ce

que le corps d’arrét (29) peut étre déplacé en poussant un contact a fiche (138, 140, 142, 144) dans la position
active dans la position mentionnée dans laquelle il empéche la poussée d’un autre contact a fiche (138, 140, 142,
144) dans la position active.

Fiche de secteur selon |a revendication 1, caractérisée en ce que chaque contact a fiche (138, 140, 142, 144)
présente une partie de support (38, 40, 42, 44) positionnée mobile sur le boitier (13, 15) sur laquelle les fiches de
contact (37, 39, 41, 43) sont placées et un prolongement (27) est placé, lequel prolongement (27) fait saillie comme
levier d’actionnement sur le cété extérieur du boitier (13, 15) a travers une fente de poussée (25) configurée dans
le boitier (13, 15).

Fiche de secteur selon la revendication 2, caractérisée en ce qu’un évidement en forme de trou est configuré dans
la partie de support (40, 42, 44) et qu’un guide en forme de barre (79) qui coopére avec I'évidement (78) est configuré
sur le boitier (11) pour au moins 'un des contacts a fiche (140, 142, 144).

Fiche de secteur selon la revendication 2 ou 3, caractérisée par une multitude de corps d’arrét (29) mobiles
indépendamment 'un de I'autre qui sont placés et guidés I'un a cété de l'autre et que les dimensions et la liberté
de mouvement des piéces sont dimensionnées telles qu’un seul prolongement (27) sur une partie de support d’'un
seul contact a fiche (138, 140, 142, 144) trouve place dans I'un des espaces intermédiaires entre les corps d’arrét
(29) si bien que les corps d’arrét (29) sont contigus a la suite I'un de l'autre pour les autres espaces intermédiaires.

Fiche de secteur selon la revendication 4, caractérisée en ce que les corps d’arrét (29) sont guidés sur une
trajectoire circulaire.

Fiche de secteur selon 'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’il y a des conducteurs de

branchement dans le boitier (13, 15) et qu'il existe une connection entre les conducteurs de branchement (69, 70,
71, 171, 172) et les fiches de contact de ce contact a fiche qui peut étre fermée par le déplacement de chaque
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contact a fiche et qui peut &tre séparée a nouveau si bien que chaque conducteur de branchement (69, 70, 71, 171,
172) est relié électriquement & une fiche de contact d’un contact a fiche (138, 140, 142, 144) qui se trouve en position
active et est séparé électriquement par une fiche de contact de chaque contact a fiche (138, 140, 142, 144) qui se
trouve en position passive.

Fiche de secteur selon 'une des revendications précédentes, caractérisée par un seul corps de sécurité (81)
mobile entre uen position de déblocage et une position de fixation qui permet, dans la position de déblocage, une
poussée de chaque contact a fiche mais qui cependant, dans la posiiton de fixation, fixe chaque contact a fiche
dans la position passive ou dans la position active.

Fiche de secteur selon la revendication 7, caractérisée en ce que le corps de sécurité (81) est positionné mobile
et présente une multitude de barres de maintien (83) placées transversalement par rapport au sens de déplacement,
que les barres de maintien (83) coopérent, sur un cété de guidage des barres de maintien (83) qui est orienté
transversalement par rapport au sens de poussée du corps de sécurité (81), avec des parties de support (38, 40,
42, 44) des contacts a fiche (138, 140, 142, 144), qu'’il est respectivement configuré un endroit final entaillé (90, 95)
devant et derriére sur ce c6té de guidage des barres de maintien (83).

Fiche de secteur selon la revendication 8, caractérisée en ce que la surface de guidage est oblique vers Pendroit
final postérieur (90) et forme, a I'endroit final antérieur (95), un talon orienté parallélement au sens de poussée du
corps de sécurité (81).

Fiche de secteur selon 'une des revendications 7 & 9, caractérisée en ce que le corps de sécurité (81) présente

une téte d’actionnement (65) qui dépasse vers l'extérieur en traversant une ouverture dans le boitier (13, 15) et qui
est positionnée élastique par rapport au boitier (13, 15).
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