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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
pour Pextraction d’une capsule, ainsi que la machine in-
tégrant ledit dispositif.

Il existe déja sur le marché des dispositifs d’extraction
de capsules. |l existe un besoin de proposer un dispositif
d’extraction quifacilite linsertion et le positionnement de
la capsule dans le dispositif mais qui soit & la fois simple
et peu colteux.

[0002] Un probleme rencontré est le positionnement
de la capsule dans le dispositif et la fermeture de celui-
ci autour de la capsule pour réaliser 'extraction. La cap-
sule doit &tre généralement positionnée par I'utilisateur
sur un support de capsule ou dans un logement, puis le
dispositif est refermé manuellement ou automatique-
ment autour de la capsule. Il est important de correcte-
ment positionner la capsule de sorte que le dispositif se
referme correctement autour de celle-ci et qu'une bonne
étanchéité soit ainsi réalisée pour garantir de bonnes
conditions d’extraction. Un mauvais positionnement peut
endommager la capsule; et ainsi affecter les conditions
d’extraction. Le chargement de la capsule doit aussi étre
facile, sans tatonnement quant a la position correcte de
la capsule dans le dispositif. Le chargement doit aussi
étre aussi rapide que possible et ne pas nécessiter de
manipulations excessives.

[0003] |l existe ainsi des dispositifs qui proposent I'in-
troduction de la capsule dans un plan vertical et le dé-
placement des parties d’extraction ou d’infusion selon un
plan horizontal autour de la capsule. De tels systémes
ont pour avantages de permettre un chargement par le
haut a la fagon d’une tirelire, et rend le chargement ra-
pide. Le positionnement de la capsule est ensuite pris
en charge par le déplacement d’une partie mobile qui
repousse la capsule contre une autre partie telle qu'un
chauffe-eau. Toutefois, ces dispositifs sont complexes a
réaliser et ne s’adaptent pas a des machines a café peu
colteuses et donc d’entrée de gamme pour le marché
grand public. lls sont donc généralement destinés pour
le marché des professionnels comme la restauration, les
bars ou les collectivités. Par exemple, la demande de
brevet WO 98/47418 concerne un dispositif pour 'extrac-
tion de pastilles pré-dosées, dans lequel les pastilles sont
introduites verticalement et sont extraites horizontale-
ment. L’inconvénient de ce dispositif est qu’il comprend
deux parties mobiles pour I'extraction, ce qui rend le prin-
cipe mécanique plus compliqué. Le brevet US 5,776,527
se rapporte a un dispositif pour linfusion de capsules
filtres lenticulaires comprenant des moyens de guidage
et de retenue sous forme de butées mobiles qui sont
repoussées par un piston mobile horizontalement vers
un chauffe-eau. Les butées reviennent en position sous
Ieffet d’'un ressort pour décoller la capsule qui ensuite
tombe sous l'effet de la gravité lorsque les butées sont
actionnées en rotation pour s’ouvrir vers le bas. Un tel
dispositif met en oeuvre plusieurs mouvements combi-
nés des moyens de guidage et de retenue de la capsule.
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Cela rend le dispositif complexe et cher a réaliser. La
demande de brevet EP 1219 217 A1 se rapporte a une
machine a café comprenant un siége de capsule qui os-
cille entre une position de réception de la capsule et une
position de libération de lacapsule. Le siege estrepoussé
contre le systéme d’injection d’eau au moyen d’un piston
qui se déplace horizontalement lorsque le siége est en
position verticale. De part la configuration oscillante du
siege et le respect de trois positions de référence de ce-
lui-ci, et du nombre de piéces nécessaires, un tel dispo-
sitif est complexe et coliteux a réaliser.

[0004] Le but de la présente invention est de mettre a
disposition du consommateur un systéme d’extraction
qui soit de conception plus simple, moins colteux et mé-
caniguement fiable. Un des objets est de faciliter I'inser-
tion d’'une capsule dans un dispositif pour I'extraction de
cette capsule; en particulier, de permettre l'insertion et
le positionnement d’une capsule dans un dispositif d’ex-
traction sans tdtonnement, ni manipulations excessives
et sans risque de mauvais positionnement de la capsule
dans ledit dispositif. Un autre objet est de limiter le nom-
bre de pieces nécessaires, en particulier, le nombre de
piéces mobiles du dispositif de fagon a réduire sa com-
plexité et son colt de production.

[0005] Laprésenteinventionconcerne un dispositif se-
lon la revendication 1.

[0006] Les capsules que 'on peut extraire avec le dis-
positif selon I'invention sont de tout type, par exemple
des capsules ouvertes, du type capsules en papier filtre
ou aussi les capsules rigides ou semi-rigides de forme
cylindrique ou de tronc de cbne faisant'objet des brevets
au nom de la demanderesse, a savoir EP 512’148 et EP
602'203. Dans un mode préférentiel, la capsule est asy-
métrique et comprend un bord de guidage lequel est pris
en charge par les moyens de guidage du dispositif. Ainsi,
une capsule asymétrique selon un bord de guidage per-
met de faire basculer la capsule légérement par rapport
a 'axe d’extraction. Un tel basculement a pour avantage
de pouvoir agir sur la capsule lors de son rétablissement
dans I'axe d’extraction comme il sera expliqué ci-apres.
Toutefois, le dispositif selon I'invention peut aussi fonc-
tionner avec des capsules symétriques.

[0007] Lescapsules peuventcontenirtouttype de pro-
duit alimentaire soluble ou extractible, par exemple du
café réti et moulu, du café soluble, du cacao soluble, du
lait, du thé, des substances déshydratées pour bouillons
et autres ainsi que toute combinaisons de ces produits.
[0008] Pour des raisons de simplicité, le dispositif de
I'invention comprend préférablement une premiére partie
qui est fixe et une seconde partie qui est mobile relative-
ment a la premiére partie. Cependant, il n’est pas exclu
de prévoir une premiére partie et une seconde partie qui
soient toutes les deux mobiles.

[0009] En fait, le dispositif selon linvention permet de
faire passer la capsule depuis une position intermédiaire
a une position d’extraction : elle est retenue dans sa po-
sition intermédiaire, elle passe dans sa position d’extrac-
tion et lorsque la seconde partie mobile est ouverte aprés
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Iextraction, la capsule est dégagée naturellement sous
le simple effet de la gravitation. Elle tombe dans un tiroir
ou tout autre moyen de récupération de capsule usagée
et le consommateur est prét pour recharger le dispositif.
[0010] Le dispositif comprend des moyens d’'arrét de
la capsule. Ces moyens d’arrét sont configurés pour re-
tenir la capsule en position intermédiaire lorsque la cap-
sule est introduite dans la partie d’'introduction et de po-
sitionnement. Ces moyens d’arrét retiennent la capsule
selon un axe décalé ou incliné par rapport & I'axe de la
capsule en position d’extraction dans le logement. La
position d’extraction correspond a la position dans la-
quelle la partie mobile est refermée contre la partie fixe
en renfermant la capsule.

[0011] On peut noter que le logement peut étre ména-
gé dans la partie mobile ou la partie fixe ou encore étre
partagé a la fois dans la partie fixe et la partie mobile.
[0012] Pour passer de la position intermédiaire a la
position d’extraction, il existe ainsi au moins deux solu-
tions.

[0013] Une premiére solution consiste & maintenir la
capsule en position intermédiaire de maniére décalée
par rapport a 'axe de la capsule en position d’extraction;
par exemple, de fagon a ce que la partie mobile dans
son mouvement agisse sur la capsule pour la descendre
et la pousser selon I'axe de ladite partie mobile dans sa
position d’extraction. La capsule peut étre décalée selon
son axe de recentrage (ou axe d’extraction), par exemple
parallele a celui-ci, ou étre inclinée par rapport a son axe
de recentrage d’un certain angle, de préférence un angle
faible inférieur & 30 degrés. Une telle solution permet
d’éviter toute complexité mécanique et utilise un mini-
mum de piéces mobiles. En effet, la capsule peut étre
simplement maintenue en position intermédiaire par des
moyens d’arrét statiques et c’est la partie mobile qui se
charge de déplacer la capsule lors de son déplacement
vers la partie fixe et vient alors la positionner en position
d’extraction.

[0014] Dans un premier mode de réalisation préféren-
tiel, la partie mobile est ainsi configurée pour forcer le
passage de la capsule au dela des moyens d'arrét lors
du passage de la capsule de sa position intermédiaire a
sa position d’extraction. Ainsi, lorsque que la partie mo-
bile entraine la capsule; celle-ci étant positionnée selon
un axe décalé ou incliné, la capsule est rétablie de force
dans I'axe de déplacement de la partie mobile corres-
pondant a 'axe de la capsule en position d’extraction; ce
qui force la capsule a passer au dela des moyens d’ar-
réts. Une fois les moyens d’arréts passés par la capsule;
celle-ci est mise en position d’extraction par 'une des
parties au moins se refermant contre l'autre et appliquant
la capsule contre la partie d’extraction. Une fois la réou-
verture des deux parties, la capsule n’est plus maintenue
par les moyens d'arrét et est donc libérable. On com-
prend qu’une telle configuration apporte plus de simpli-
cité et de fiabilité par rapport aux systémes connus.
[0015] Une seconde possibilité est que la partie mobile
pousse simplement la capsule dans son axe de dépla-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cement dans sa position d’extraction. Ainsi, le dispositif
comprend des moyens d’arrét configurés pour retenir la
capsule en position intermédiaire selon un axe sensible-
ment coaxial avec 'axe du logement. Dans un mode pré-
férentiel de réalisation, la partie mobile agit sur 'ouver-
ture des moyens d’arrét pour les écarter lors du passage
de la capsule de sa position intermédiaire a sa position
d’extraction.

[0016] La partie fixe comporte un corps de guidage
pour le mouvement en translation de la partie mobile vers
la partie fixe. Le corps de guidage peut, par exemple,
étre orienté sensiblement horizontalement pour guider
la partie mobile selon un mouvement horizontal. Ce corps
de guidage est constitué par exemple d’ au moins deux
rails, de préférence 4 rails de guidage. Le dispositif selon
I'invention permet une extraction par injection d’eau ho-
rizontale. La partie mobile est de préférence sensible-
ment cylindrique.

[0017] Dans le dispositif selon I'invention, la partie d’in-
troduction et de positionnement de la capsule est dispo-
sée devant et perpendiculairement au corps de guidage
et comprend au moins un moyen de guidage. De préfé-
rence, elle comprend deux moyens de guidage. Ces
moyens peuvent étre de toute sorte, par exemple, dans
le cas de I'extraction d’une capsule selon le brevet EP
512’148, il s’agit de glissiéres d’introduction permettant
'engagement de la collerette de la capsule.

[0018] Pour maintenir la capsule en position intermé-
diaire, dans une premiere forme de réalisation, les
moyens de guidage comprennent au moins un moyen
d’arrét disposé au méme niveau de fagon & retenir la
capsule dans ladite position intermédiaire. De préféren-
ce, les moyens de guidage comprennent deux moyens
d’arrét. Ces moyens peuvent étre de toute sorte, par
exemple des bossages d’arrét, de hauteur juste suffisan-
te pourbloquerla capsule. Les bossages coopérent avec
un bord de la capsule, comme une collerette, par exem-
ple. Les bossages retiennent ainsi la capsule par appui
de la collerette sur ces bossages. Le passage de la po-
sition d’appui a la position de libération peut se faire en
forcant le passage de la collerette au dela des bossages;
ceux-ci pouvant étre fixes ou élastiquement rétractables.
[0019] Dans une autre forme de réalisation du dispo-
sitif selon l'invention, les moyens de guidage sont pivo-
tants et forment ou comprennent des moyens d’arrét
agencés pourbloquer la capsule en position intermédiai-
re lorsque la partie mobile est en position d’ouverture et
pour débloquer la capsule lorsque la partie mobile est en
position de fermeture. Ces moyens de guidage sont ac-
tionnés en position de blocage et de déblocage par un
levier actionneur, monté a rotation et disposé a 'extérieur
de |a partie mobile : ce levier , par le déplacement de la
partie mobile, met les moyens de guidage en position de
blocage ou de déblocage.

[0020] Dans une derniére forme de réalisation du dis-
positif selon Finvention, celui-ci comprend devant le
corps de guidage une butée escamotable, disposée sous
la partie mobile. Cette butée escamotable est aussi ac-
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tionnée par le déplacement de la partie mobile : elle per-
met de maintenir la capsule en position lorsque la partie
mobile est en position d’ouverture.

[0021] Le dispositif comprend en outre une plaque
d’extraction vers laquelle la partie mobile déplace la cap-
sule en position d’extraction. la capsule comprend géné-
ralement une face d’extraction laquelle est mise en con-
tact, ou tout au moins, est rapprochée suffisamment, de
la plaque d’extraction lors de la fermeture du dispositif.
Sion extrait une capsule en papier filtre, cette plaque est
une simple plaque percée de trous pour laisser passer
le liquide d’extraction. Sila capsule est une capsule selon
les deux brevets mentionnés ci-dessus, comme par
exemple une capsule ayant une face destinée a se dé-
chirer sous la montée en pression dans la capsule, il
s’agit d’'une plague comprenant soit des pyramides ou
soit des pointes comme mentionnées dans les brevets
EP 512142 et EP 604'615.

[0022] La partie mobile est mue par des moyens as-
surant le déplacement en position d’ouverture et de fer-
meture. Ces moyens peuvent prendre différentes for-
mes. On utilise de préférence des moyens simples sur
le plan mécanique, comme des systémes a transmission
par bielles combinées avec un systéme de blocage de
type genouillere. Toute autre solution donnant un mou-
vement sensiblement linéaire est également possible,
par exemple des systémes hydrauliques, électriques ou
mécaniques, par exemple a vis.

[0023] Comme déja mentionné ci-dessus, en fin
d’extraction , 'ouverture de la partie mobile permet la
chute par gravitation de la capsule.

[0024] Lefonctionnement du dispositif dans la premié-
re forme de réalisation est le suivant : le consommateur
introduit une capsule par la glissiére d’'introduction. la
capsule est guidée, par exemple, par un bord périphéri-
que formant une collerette qui s’insére dans ladite glis-
siére. Les moyens d’arrét bloquent la capsule en position
intermédiaire; en particulier, son bord périphérique est
retenu par les moyens d’arrét. Le consommateur agit sur
les moyens permettant la fermeture de la partie mobile,
de sorte que la partie mobile prend la capsule dans son
logement et abaisse I'axe de la capsule pour 'amener
dans I'axe de déplacement du corps mobile, ce quia pour
effet que la collerette de la capsule passe sur le ou les
moyens d'arrét et se positionne en position d’extraction
en dessous de ces moyens d’arrét. L’extraction a lieu et
lorsque I'on ouvre la partie mobile, la capsule tombe par
gravitation parce qu’elle n'est plus retenue par les
moyens d’arrét.

[0025] Les figures 7 a 13 ci-dessous montrent le fonc-
tionnement dans les autres modes de réalisation.
[0026] Le dispositif selon I'invention est intégré dans
une machine a café ou autre systéme d’extraction com-
prenant par ailleurs un réservoir d’eau, un conduit d’eau,
une pompe pour le déplacement de 'eau, des moyens
de chauffage de I'eau et une arrivée d’eau dans la partie
mobile et tout autre élément normalement présent dans
une machine a café ou autre systéme d’extraction. Par
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autre systéme d’extraction, on entend des systémes
d’extraction multi-boissons, espresso et autres.

[0027] L’invention se rapporte aussi a une machine a
café comprenant le dispositif ainsi décrit La machine
comprend, par ailleurs, un réservoir d’eau, un conduit
d’eau, une pompe pour le déplacement de l'eau, des
moyens de chauffage de I'eau et une arrivée d’eau dans
la partie mobile du dispositif de I'invention.

[0028] La suite de la description est faite en relation
avec les dessins, selon lesquels :

Fig. 1 est une vue en perspective du dispositif selon
I'invention en position ouverte,

Fig. 2 est laméme vue que celle de la figure 1, sans
le corps de guidage pour mieux comprendre le dé-
placement de la partie mobile,

Fig. 3 est une vue en perspective du dispositif selon
I'invention en position fermée,

Fig. 4 est une vue de cété en position fermée,

Fig. 5 est une vue dans I'axe A de positionnement
de la capsule en position intermédiaire et

Fig. 6 est la méme vue que celle da la figure 5 avec
la capsule en position d’extraction,

Fig. 7 est une vue en perspective selon un second
mode de réalisation, avec la partie mobile en position
fermée ,

Fig. 8 est une vue en perspective selon la figure
précédente , avec la partie mobile en position ouver-
te,

Fig. 9 et 10 sont des vues dans I'axe de la plaque
d’extraction,

Fig. 112 13 sontdes vues schématiques du dispositif
selon l'invention dans une derniére forme de réali-
sation.

[0029] Enréférence auxfigures 126, le dispositif d’ex-
traction 1 comprend une partie 2 fixe et une partie 3 mo-
bile. La partie 3 comprend un logement 4 pour la capsule
a extraire. La partie d’introduction et de positionnement
de lacapsule 16 comprend deux moyens de guidage 6,7,
dans lesquels coulisse la capsule pour la positionner. La
capsule peut ainsi étre munie d’une collerette laquelle
glisse au travers des moyens de guidage. La capsule est
retenue en position décalée par rapport a 'axe 25 de
déplacement de la partie mobile.

[0030] Comme lacapsule est asymétrique par rapport
a sa collerette, la capsule s’incline aussi [égérement du
fait de son centre de gravité décalé par rapport a la col-
lerette. Ce décalage favorise la prise en charge de la
capsule par le logement de |a partie mobile lors de son
déplacement. La partie mobile 3 est mue par des moyens
8 assurant sa fermeture et son ouverture. Ces moyens
sontconstitués par un systéeme a genouillére comprenant
un bras de levier 9 solidaire d’un arbre d’entrainement
10. Cet arbre est solidaire de deux paires de biellettes
respectivement 11 et 12. Les biellettes 11 et 12 sont join-
tes selon un axe des biellettes 13. Les biellettes 12 sont
solidaires par un systéme de vis 18 du corps mobile 3.
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Le corps mobile 3 mu par le systéme & genouillére glisse
dans un corps de guidage 14 constitué par quatre rails
15. Lorsqu’on ferme le systéme a genouillere, I'axe 13
des biellettes est arrété dans son mouvement par la bu-
tée 24. La capsule 16 est prévue pour aller se plaquer
contre une plaque d’extraction 17 au moment de I'extrac-
tion de ladite capsule. Laboisson s’écoule par le systéme
d’écoulement 19 dans une tasse non représentée. Le
dispositif selon I'invention comprend finalement dans les
moyens de guidage 6,7 deux moyens d’arrét identiques
20 permettant de maintenir la capsule en position inter-
médiaire. Les vis 21,22 permettent de solidariser le sys-
téme d’écoulement de la plaque d’extraction. Il est prévu
une arrivée d’eau 23 sur l'arriére du corps mobile.
[0031] Le dispositif selon 'invention fonctionne de la
maniére suivante : Le consommateur introduit la capsule
16 par les glissiéres d’introduction 6,7. La capsule glisse
jusqu’a atteindre les moyens d’'arrét 20 : |a collerette de
la capsule appuie contre ces moyens et la capsule est
en position intermédiaire, comme on le voit bien aussi
sur la figure 5 : 'axe de la capsule est matérialisé par la
référence 26 et 'axe du corps mobile par la référence
25. La capsule étant asymétrique par rapport au plan
passant par sa collerette, 'axe de la capsule a tendance
a s’incliner 1égérement par rapport a 'axe de déplace-
ment de la partie mobile. Le consommateur agit ensuite
sur le levier 9, ce qui déplace par le systeme a bielles
le corps mobile 3. Ce corps mobile se déplace selon son
axe 25 lors de ce mouvement il fait entrer dans son
logement 4 la capsule 16, ce qui a pour effet de descen-
dre 'axe 26 de la capsule vers I'axe 25 du corps mobile.
Laconséquence est que la collerette de la capsule passe
en dessous des moyens d’arrét 20. Le consommateur
donne ensuite ordre pour amener I'eau chaude par le
conduit 23 dans le corps mobile : I'eau traverse la cap-
sule, parlamontée en pression, la capsule s’ouvre contre
la plaque d’extraction et le café coule par la sortie 19
dans une tasse disposée en dessous. Lorsqu’on arrive
a la fin de 'extraction, le consommateur souléve le levier
9, ce qui met en mouvement le corps mobile vers
larriere , libére la capsule qui n’est plus retenue et qui
tombe ainsi dans un systéme de récupération de capsu-
les usagées. Le dispositif est alors prét pour I'extraction
suivante.

[0032] En référence aux figures 7 a 10, le dispositif
selon linvention est plus représenté par rapport aux
moyens de guidage et de blocage de la capsule, que par
rapport a la partie mobile et aux moyens de mouvement
de ladite partie mobile. La plaque d’extraction 30 com-
prend comme moyen de guidage 31 de la capsule 32
deux éléments pivotants autour d’un axe 33. Chaque élé-
ment pivotant comprend deux butées de positionnement,
Fune intérieure 39, 'autre extérieure 40, mieux représen-
téessurlesfigures 9 et 10. La partie mobile 34 comprend
un logement 35 pour la capsule et de chaque c6té un
bossage 41 . Les moyens pour déplacer la partie mobile
ne sont pas représentés. Des deux cOtés de la partie
mobile, on a disposé un levier actionneur 36, tournant
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selon 'axe 37 et comportant un doigt de déplacement 38
du moyen de guidage 31 et deux zones d’action avant
42 et arriére 43 dudit levier actionneur 36.

Le fonctionnement est le suivant :

[0033] En position ouverte, & savoir selon la figure 8,
le doigt de déplacement 38 du levier actionneur 36 main-
tient le moyen de guidage pivotant 31 en position de re-
tenue de la capsule 32 (figure 10), car ledit doigt agit sur
la butée intérieure 39 de I'élément pivotant 31. Lorsque
la partie mobile 34 se déplace vers la plaque d’extraction
30, le bossage 41 libére la zone d’action avant 42 et va
se positionner vers la zone d’action arriére 43, de sorte
que le doigt de déplacement 38 pousse la butée de po-
sitionnement extérieure 40 vers 'extérieur. Ce quia pour
conséquence que le moyen de guidage pivotants’écarte,
ce qui signifie qu’au moment de 'ouverture de la partie
mobile, la capsule n'aura plus aucune retenue.

[0034] Les figures 11 a 13 donnent un autre mode de
réalisation du blocage de la capsule. La partie fixe 50
comprend une plaque d’extraction 55 et un systéme
d’écoulement de boisson 53. Sous I'endroit de position-
nement intermédiaire de la capsule 56, on a une butée
escamotable 51, a rotation selon I'axe 54. Le doigt 57
permet la retenue de la capsule. Le dispositif comporte
finalement, un élément 52 , solidaire de la partie mobile
et qui agit ainsi sur la butée escamotable pour 'ouvrir et
la fermer.

Le fonctionnement est le suivant :

[0035] Lafigure 11 montre lorsque la partie mobile est
en mouvement pour s’ouvrir. De sorte que I'élément 52
fait basculer la butée escamotable vers le bas, ce qui
libére la capsule. La figure 12 montre la fin de course
d’ouverture de la partie mobile, lorsque la butée esca-
motable est revenue en position de blocage de la capsule
56. Finalement, lafigure 13 montre la position de labutée
escamotable au moment de I'extraction de ladite capsule
56.

[0036] Il est bien entendu que le dispositif selon I'in-
vention fait partie d’'une machine a café comprenant tous
les éléments permettant 'extraction des capsules, a sa-
voir un réservoir d’eau, une conduite d’'amenée d’eau,
une pompe pour le déplacement de 'eau, des moyens
de chauffage de I'eau et une arrivée d’eau dans la partie
mobile.

Revendications

1. Dispositif pour I'extraction d’une capsule (16,) com-
prenant

- une premiére partie (2),
- une seconde partie (3) mobile relativement a
la premiére partie,
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- un logement (4) pour la capsule et définissant
en position de fermeture de la partie mobile con-
tre la premiére partie une position d’extraction
de la capsule selon un axe (25) dans ledit loge-
ment,

- une partie d’introduction et de positionnement
comprenant des moyens de guidage (6, 7) de
la capsule arrangés de fagon & insérer la cap-
sule par gravité et positionner ladite capsule
dans une position intermédiaire,

- un systéme d’écoulement de boisson (19, 53),
ladite seconde partie (3) mobile étant configurée
pour déplacer la capsule (16) de la position in-
termédiaire dans la position d’extraction lors de
la fermeture du dispositif,

caractérisé en ce que les moyens de guidage (6,
7) comprennent des moyens d’arrét (20) configurés
pour retenir la capsule (16) en position intermédiaire
selon un axe (26) de maniére décalée et/ou inclinée
par rapport a 'axe (25) de la capsule en position
d’extraction dans le logement (4) et en ce que la
seconde partie (3) mobile prendencharge lacapsule
pour la déplacer de la position intermédiaire a la po-
sition d’extraction selon I'axe (25) de la capsule en
position d’extraction dans ledit logement (4).

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens d’arrét retiennent la capsule de
maniére décalée et inclinée par rapport a I'axe (25)
de la capsule en position d’extraction dans ledit lo-
gement.

Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les moyens d’arrét retiennent la capsule
dans sa position intermédiaire de fagon a ce que la
partie (3) mobile dans son déplacement selon I'axe
de recentrage (25) fait entrer la capsule dans son
logement (4) pour descendre 'axe (26) de la capsule
vers I'axe (25) de la partie mobile et pour la pousser
dans la position d’extraction.

Dispositif selon la revendication 1, les moyens d’ar-
rét retiennent la capsule selon un axe décalé paral-
|&le par rapport & I'axe de recentrage (25).

Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risé en ce que les moyens d’arrét retiennent la cap-
sule de maniére inclinée d’'un angle faible inférieur
a 30 degrés par rapport a I'axe de recentrage (25).

Dispositif selon les revendications précédentes, ca-
ractérisé en ce que les moyens de guidage (6, 7)
sont configurés pour recevoir une capsule asymétri-
que munie de bords de guidage quis’engagent dans
les moyens de guidage (6, 7).

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

précédentes, caractérisé en ce que laseconde par-
tie (3) mobile est configurée pour forcer la capsule
(16) a passerlesmoyens d’'arrét (20) lors du passage
de la capsule de sa position intermédiaire & sa po-
sition d’extraction.

Dispositif selon'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens
d’arrét comprennent au moins deux moyens d’arrét
disposés au méme niveau de fagon a retenir la cap-
sule dans la position intermédiaire.

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens
d’arrét comprennent des bossages de hauteur suf-
fisante pour bloquer la capsule.

Dispositif selon la revendication 9 caractérisé en
ce que les bossages retiennent la capsule par appui
de la collerette de la capsule sur lesdits bossage.

Dispositif selon larevendication 9 ou 10, caractérisé
en ce que les moyens d’arrét comprennent des bos-
sages fixes.

Dispositif selon larevendication 9 ou 10, caractérisé
en ce que les moyens d’arrét comprennent des bos-
sages élastiquement rétractables.

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens de
guidage comprennent des glissiéres d'introduction.

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la premiere
partie (2, 30) est fixe et comporte un corps de gui-
dage (14) sensiblement horizontal pour guider en
translation la seconde partie (3) mobile vers la pre-
miere partie fixe (2) .

Dispositif selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la partie d’introduction et de positionnement
de la capsule est disposée devant le corps de gui-
dage (14) et comprend deux moyens de guidage (6,
7).

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’ilcomprend une
plaque d’extraction (30) comprenant des pyramides
ou des pointes vers laquelle la seconde partie (3)
mobile déplace la capsule en position d’extraction.

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que laseconde par-
tie (3, 34) mobile est mue par des moyens (8) assu-
rant le déplacement en position d’ouverture et de
fermeture.
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Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en
ce que les moyens (8) assurant le déplacement sont
un systeme a bielles (9, 10, 11, 12, 18).

Dispositif selon 'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la réouverture
de la seconde partie (3, 34) mobile permet la chute
par gravitation de la capsule.

Dispositif selon la revendication 19, caractérisé en
ce que la capsule est guidée dans sa chute par les
moyens de guidage (6, 7).

Machine a café comprenant le dispositif selon 'une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que la machine comprend, par
ailleurs, un réservoir d’eau, un conduit d’eau, une
pompe pour le déplacement de I'eau, des moyens
de chauffage de 'eau et une arrivée d’eau dans la
partie mobile du dispositif.

Dispositif selon la revendication 16 et capsule (16)
pris en combinaison caractérisés en ce que lacap-
sule comprend une collerette (17) et une face d’ex-
traction; la capsule étant asymétrique par rapport au
plan passant par sa collerette (17); la collerette étant
prise en charge par les moyens de guidage (6,7) du
dispositif et la face d’extraction étant mise en con-
tact, ou tout au moins, rapprochés suffisamment de
la plaque d’extraction (30) lors de la fermeture du
dispositif ; la capsule comprenant une face destinée
a étre déchirée sous la montée en pression dans la
capsule.

Claims

1.

Device for extraction of a capsule (16) comprising:

- afirst part (2)

- a second part (3) which is mobile relative to
the first part;

- a receptacle (4) for the capsule, which in the
position of closure of the mobile part against the
first part defines a position of extraction of the
capsule according to an axis (25) in the said re-
ceptacle;

-apartforintroduction and positioning, compris-
ing means for guiding (6, 7) the capsule, which
are arranged such as to insert the capsule by
gravity and to position the said capsule in an
intermediate position; and

- a system for flow of drink (19, 53),

the said second, mobile part (3) being configured in
order to displace the capsule (16) from the interme-
diate position into the extraction position during clo-
sure of the device,
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characterised in that the means for guiding (6, 7)
comprises stop means (20) which are configured in
order to retain the capsule (16) in an intermediate
position according to an axis (26) in a manner which
is offset and/or inclined relative to the axis (25) of
the capsule in the extraction position in the recepta-
cle (4), and in that the second, mobile part (3) takes
over the capsule in order to displace it from the in-
termediate position to the extraction position accord-
ing to the axis (25) of the capsule in the extraction
position in the said receptacle (4).

Device according to claim 1, characterised in that
the stop means retain the capsule in amannerwhich
is offset and inclined relative to the axis (25) of the
capsule in the extraction position in the said recep-
tacle.

Device according to claim 1 or claim 2, character-
ised in that the stop means retain the capsule in its
intermediate position such that the part (3) which is
mobile in its displacement according to the recen-
tring axis (25) makes the capsule enter its receptacle
(4) in order to lower the axis (26) of the capsule to-
wards the axis (25) of the mobile part, and to thrust
the capsule into the extraction position.

Device accordingto claim 1, wherein the stop means
retain the capsule according to an offset axis which
is parallel to the recentring axis (25).

Device according to claims 1, 2 or 3, characterised
inthatthe stop meansretainthe capsuleinamanner
which is inclined by a narrow angle of less than 30°
relative to the recentring axis (25).

Device according to the preceding claims, charac-
terised in that the guide means (6, 7) are configured
to receive an asymmetrical capsule provided with
guide edges which engage in the guide means (6, 7).

Device accordingto any one ofthe preceding claims,
characterised in that the second, mobile part (3)
isconfiguredtoforce the capsule (16) to passbeyond
the stop means (20) during the passage of the cap-
sule from its intermediate position to its extraction
position.

Device accordingto any one of the preceding claims,
characterised in that the stop means comprise at
leasttwo stop means which are disposed atthe same
level, such as to retain the capsule in the intermedi-
ate position.

Device accordingto any one ofthe preceding claims,
characterised in that the stop means comprise
bosses with a height which is sufficient to block the
capsule.
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Device according to claim 9, characterised in that
the bosses retain the capsule by supporting the
flange of the capsule on the said bosses.

Device according to claim 9 or claim 10, character-
ised in that the stop means comprise fixed bosses.

Device according to claim 9 or claim 10, character-
ised in that the stop means comprise resiliently re-
tractable bosses.

Device accordingto any one of the preceding claims,
characterised in that the guide means comprise
introduction slides.

Device according to any one of the preceding claims,
characterised in that the first part (2, 30) is fixed
and comprises a substantially horizontal guide body
(14)to guide the second, mobile part (3) in translation
towards the first fixed part (2).

Device accordingto claim 14, characterised in that
the part for introduction and positioning of the cap-
sule is disposed in front of the guide body (14) and
comprises two guide means (6, 7).

Device accordingto any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises an extraction
plate (30) comprising pyramids or points towards
which the second, mobile part (3) displaces the cap-
sule in the extraction position.

Device accordingto any one of the preceding claims,
characterised in that the second, mobile part (3,
34) is moved by means (8) which assure displace-
ment into an opening and closure position.

Device accordingto claim 17, characterised in that
the means (8) which assure the displacement are a
connecting rod system (9, 10, 11, 12, 18).

Device accordingto any one of the preceding claims,
characterised in that the reopening of the second,
mobile part (3, 34) allows the capsule to fallby means
of gravity.

Device accordingto claim 19, characterised in that
the capsule is guided in its fall by the guide means
(6, 7).

Coffee machine comprising the device according to
any one of the preceding claims, characterised in
that the machine additionally comprises a water res-
ervoir, a water duct, a pump for the displacement of
the water, means for heating the water and a water
intake in the mobile part of the device.

Device according to claim 16 and a capsule (16) tak-
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en in combination, characterised in that the cap-
sule comprises a flange (17) and an extraction sur-
face; the capsule being asymmetrical relative to the
plane which passes via its flange (17); the flange
being taken over by the guide means (6, 7) of the
device and the extraction surface being put into con-
tact with, or at least brought sufficiently close to, the
extraction plate (30) during closure of the device; the
capsule comprising a surface which is designed to
be torn as a result of the increase in pressure in the
capsule.

Patentanspriiche

Vorrichtung zum Extrahieren einer Kapsel (16), um-
fassend

- einen ersten Teil (2),

- einen bezuglich des ersten Teils beweglichen
zweiten Teil (3),

- eine Aufnahme (4) fur die Kapsel, die in
SchlieBstellung des beweglichen Teils an dem
ersten Teil eine Extraktionsstellung der Kapsel
in einer Achse (25) in der Aufnahme definiert,
-einen Einfihrungs- und Positionierungsteil, der
Mittel (6, 7) zum Flhren der Kapsel umfasst, die
so ausgebildet sind, dass die Kapsel durch
Schwerkraft eingefihrt wird und in einer Zwi-
schenstellung positioniert wird,

- ein System (19, 53) zum AbflieBen des Ge-
trénks, wobei der bewegliche zweite Teil (3) da-
fir ausgebildet ist, die Kapsel (16) bei der
SchlieBung der Vorrichtung aus der Zwischen-
stellung in die Extraktionsstellung zu bewegen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Fiihrungsmit-
tel (6, 7) Sperrmittel (20) umfassen, die ausgebildet
sind, um die Kapsel (16) in einer zwischenstellung
in einer Achse (26) versetzt und/oder geneigt bezlig-
lich der Achse (25) der Kapsel in Extraktionsstellung
in der Aufnahme (4) zurtickzuhalten, und dass der
bewegliche zweite Teil (3) die Kapsel aufnimmt, um
sie aus der zwischenstellung in die Extraktionsstel-
lung in der Achse (25) der Kapsel in Extraktionsstel-
lung in dieser Aufnahme (4) zu bewegen.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sperrmittel die Kapsel beziglich
der Achse (25) der Kapsel in Extraktionsstellung in
dieser Aufnahme versetzt und geneigt halten.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spermittel die Kapsel in
ihrer Zwischenstellung so zuriickhalten, dass derbe-
wegliche Teil (3) in seiner Bewegung in der Rezen-
trierungsachse (25) die Kapsel in ihre Aufnahme (4)
entreten l&sst, um die Achse (26) der Kapsel zur Ach-
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se (25) des beweglichen Teils herunterzubewegen
und um sie in die Extraktionsstellung zu schieben.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spermmittel die Kapsel in einer
beziglich der Rezentrierungsachse (25) versetzten
parallelen Achse halten.

Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spermmittel die Kapsel
in einem kleinen Winkel von weniger als 30° bezlg-
lich der Rezentrierungsachse (25) geneigt halten.

Vorrichtung nach den vorhergehenden Anspriichen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fihrungsmit-
tel (6, 7) ausgebildet sind, um eine asymmetrische
Kapsel aufzunehmen, die mit Fihrungsréndern ver-
sehen ist, die in die Fihrungsmittel (6, 7) eintreten.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der zwei-
te bewegliche Teil (3) ausgebildet ist, um die Kapsel
(16) zu zwingen, die Sperrmittel (20) bei dem Uber-
gang der Kapsel aus ihrer Zwischenstellung in ihre
Extraktionsstellung zu passieren.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperrmittel mindestens zwei Spermittel umfassen,
die in gleicher Hohe so angeordnet sind, dass sie
die Kapsel in der Zwischenstellung halten.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperrmittel Erhebungen von ausreichender Héhe
umfassen, um die Kapsel zu blockieren.

Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erhebungen die Kapsel durch
Auflage des Flansches der Kapsel auf diesen Erhe-
bungen zurlickhalten.

Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperrmittel feststehende
Erhebungen umfassen.

Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spermmittel elastisch zu-
rlickziehbare Erhebungen umfassen.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fiih-
rungsmittel Einflhrungsgleitfihrungen umfassen.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Teil (2, 30) feststehend ist und einen im Wesentli-
chen horizontalen Flihrungskdrper (14) umfasst, um
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16

den beweglichen zweiten Teil in einer Translations-
bewegung zum feststehenden ersten Teil (2 )zuflh-
ren.

Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Einfllhrungs- und Positionie-
rungsteil der Kapsel vor dem Fihrungskérper (14)
angeordnet ist und zwei Fihrungsmittel (6, 7) um-
fasst.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Pyramiden oder Spitzen aufweisende Extraktions-
platte (30) umfasst, auf welche zu der bewegliche
zweite Teil (3) die Kapsel in die Extraktionsstellung
bewegt.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der be-
wegliche zweite Teil (3, 34) durch Mittel (8) bewegt
wird, die die Bewegung in die Offnungs- und
SchlieBstellung gewahrleisten.

Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die Bewegung gewahrleistenden
Mittel (8) ein System von Schwingarmen (9, 10, 11,
12, 18) sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wie-
derdffnung des beweglichen zweiten Teils (3, 34)
das Ausfallen der Kapseln durch Schwerkraft gestat-
tet.

Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kapseln in ihrem Fall durch die
Flhrungsmittel (6, 7) gefihrt wird.

Kaffeemaschine umfassend die Vorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Maschine ferner einen
Wasserbehélter, eine Wasserleitung, eine Pumpe
fur die Bewegung des Wassers, Mittel zum Erhitzen
des Wassers und einen Wassereintritt in den beweg-
lichen Teil der Vorrichtung umfasst.

Vorrichtung nach Anspruch 16 und Kapsel (16) in
Kombination, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kapsel einen Flansch (17) und eine Extraktionsseite
umfasst; wobei die Kapsel bezuglich der durch ihren
Flansch (17) verlaufenden Ebene asymmetrisch ist;
wobei der Flansch von den Filhrungsmitteln (6, 7) der
Vorrichtung ergriffen wird und die Extraktionsseite bei
der SchlieBung der Vorrichtung mit der Extraktions-
platte (30) in Kontakt gebracht wird oder mindestens
ihr ausreichend angenahert wird; wobei die Kapsel
eine Seite umfasst, die dazu bestimmt ist, unter dem
Druckanstieg in der Kapsel zerrissen zu werden.
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