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walten mbB, Steinstralle 20, 40212 Disseldorf, Deutschland am Verfahren mitwir-

ken.

Gegen das Streitpatent ist ein Einspruchsverfahren anhangig, welches sich derzeit
in der Beschwerde befindet. Das Aktenzeichen im Beschwerdeverfahren ist
T1482/14-3.2.04.

Die Patentinhaberin hat in Deutschland gegen die Beitretende ein einstweiliges Ver-
figungsverfahren wegen Patentverletzung eingeleitet. Eine entsprechende einstwei-
lige Verfiigung, die im Beschlusswege ohne Anhdérung der Beitretenden ergangen
war, wurde der Beitretenden am 23.06.2014 durch das Amtsgericht Tauberbischofs-
heim zugestellt. Das entsprechende Verfahren vor dem Landgericht Diisseldorf hat
das Aktenzeichen 4a O 52/14.

Eine einstweilige Verfligung ist einer Klageerhebung wegen Patentverletzung gemaf
Artikel 105 (1) a) EPU gleichzustellen, da es auf den Inhalt der Verfahrenshandlung
ankommt und nicht auf ihre Form oder Bezeichnung (siehe Rechtsprechung der Be-
schwerdekammern des Europaischen Patentamts, 5. Auflage 2006, Kapitel
VII.D.5.4.1(c)).

Die einstweilige Verfiigung wird als Nachweis der Klageerhebung wegen Verletzung
des Streitpatents gemaR Art 105 EPU als

Anlage B1

beigeflgt.

AuRerdem hat die Patentinhaberin ein weiteres einstweiliges Verfigungsverfahren
gegen die Beitretende eingeleitet. Der Verfigungsantrag wurde der Beitretenden am
05.08.2014 per Telefax mitgeteilt. Der Verfigungsantrag wird als Nachweis gemaf
Art. 105 EPU als

Anlage B2
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vorgelegt. Das entsprechende Verfahren vor dem Landgericht Disseldorf hat das
Aktenzeichen 4a O 81/14.

Es wird gebeten, die Anlagen B1 und B2 vom &ffentlichen einsehbaren Aktenteil
auszunehmen, da die entsprechenden Verfahrensakten der deutschen Verfigungs-
verfahren nicht &6ffentlich sind.

Die Einspruchsgebihr wird mit beigefligtem Abbuchungsauftrag entrichtet.

Der Einspruch wird darauf gestitzt, dass
— das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfuhren kann (Art. 100 a) und
— der Gegenstand des Streitpatents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentfa-
hig ist (Art. 100 a), insbesondere, dass dem Streitpatent die notwendige Neu-
heit fehlt (Art. 100 a i.V.m. Art. 52, 54 EPU) und dass das Streitpatent nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Art 100 a i.V.m. Art. 52, 56 EPU).

Der Einspruch wird vor allem auf folgende bereits im Verfahren befindliche Druck-
schriften gestitzt:

uS6192785 (D1)

EP0485350 (D3)

Aufllerdem wird folgende neue Entgegenhaltung ins Einspruchsverfahren eingefihrt:
W096/31125 (D9)

Daneben werden als weitere Veroffentlichungen geltend gemacht:

1. Eine offenkundige Vorbenutzung durch Anbieten und Verkauf einer Kaffeema-
schine ,Espré Magic” durch die italienische Fa. SOPRALCO s.r.l., Via Roma
Nord 151/A, IT-46020 Villa Poma. Eine Lieferung von drei Stiick dieser Kaf-
feemaschinen erfolgte am 08.04.2002 an die Fa. Bruno Albrecht GmbH & Co.
KG, Sperberweg 4 i, DE-40468 Neuss.
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Verkauf und Lieferung werden belegt durch die als
Anlage B3

beigefliigte Rechnung. Das Rechnungsoriginal liegt den Vertretern der Beitre-

tenden vor.

Verkauf und Lieferung dieser Kaffeemaschinen erfolgte ohne jegliche Ge-
heimhaltungsverpflichtung seitens der Abnehmerfirma. Ohnehin bestand kein
Grund, Dritten irgendwelche Geheimhaltungsverpflichtungen in Bezug auf die
ja bereits patentierte Kaffeemaschine aufzuerlegen, da die D1 bereits im Marz

2000 eingereicht und im Februar 2001 erteilt und damit publiziert wurde.

Ein Prospekt der gelieferten Maschine wird beiliegend als
Anlage B4

eingereicht.

Zum Nachweis des Inhalts der Vorverdffentlichung wird als
Anlage B5

ein Untersuchungsbericht des Herrn Patentanwalt Dr. Philipp Rifenacht aus
Bern (CH) vom 14.07.2014 an einer baugleichen Kaffeemaschine derselben

Baureihe vorgelegt und Beweis durch Augenschein angeboten.

Als Nachweis der ldentitat der untersuchten Kaffeemaschine mit der verkauf-
ten sowie als Nachweis fiir Angebot und Lieferung der fraglichen Kaffeema-

schinen wird hiermit

Zeugenbeweis durch Herrn Roberto Trida, zu laden unter Via Roma
Nord 151, IT-46020 Villa Poma,

angeboten.
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2. Die oOffentliche Ausstellung der unter 1. genannten Kaffeemaschine durch den
Kaufer auf der Messe Anuga 2003 vom 11. bis 15. Oktober 2003 in Kdln.

Ein Ausstellerverzeichnis der Anuga 2003, in welchem als Aussteller die Poc-
cino International, ein Unternehmen des Herrn Bruno Albrecht, genannt wird,

ist als
Anlage B6

beigefligt. AuRerdem war ausweislich des Ausstellerverzeichnisses auf dem-
selben kleinen Stand (Q38) auch die mit der Fa. Sopralco s.r.l. verbundene
Firma Sopralco 2 S.r.l., Agnini 47, 1-41037 Mirandola (MO), ltalien vertreten,

was auf die Ausstellung der ,Espré Magic”.

Ein Messeprospekt, der anléasslich der Ausstellung verteilt wurde, wird als
Anlage B7

beigefligt. Hierin wird die Kaffeemaschine ,Espré Magic® von Sopralco s.r.l.
unter dem Markennamen Poccino von Herrn Albrecht beworben, und zwar zur
Ausgabe von Fertig-Espresso der Marke cool:xpresso, einer ebenfalls auf die
Firma Bruno Albrecht GmbH & Co KG registrierte Marke, unter der diese zu
der damaligen Zeit ebenfalls ein Fertigespresso-Produkt auf den Markt ge-
bracht hatte.

Als Nachweis der 6ffentlichen Ausstellung der Maschine und deren Zugang-
lichmachung der Offentlichkeit wird Zeugenbeweis angeboten durch
Zeuge 1: Herrn BRUNO ALBRECHT, zu laden unter
Bruno Albrecht GmbH & Co. KG,
Sperberweg 4 i, D-41468 Neuss, und
Zeuge 2: ANDREA PIGNATELLI, zu laden unter
Glasbléserstr. 6, D-40625 Diisseldorf.

Herr Pignatelli hat den Messestand der Firma Bruno Albrecht GmbH & Co KG

bzw. Poccino International auf
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der Anuga 2003 betreut und die fragliche Kaffeemaschine prasentiert. Seine

E-Mailadresse pignatelli@poccino.com ist im Ausstellerverzeichnis als Kontakt-

adresse der Ausstellerin Poccino International aufgefihrt, siehe Anlage B6, 1.
Blatt.

Als Nachweis der 6ffentlichen Ausstellung der Maschine und deren Zugang-
lichmachung der Offentlichkeit wird auBerdem Zeugenbeweis angeboten
durch

Frau Arcelia De Battisti, zu laden unter
500 Three Islands Boulevard, #217, Hallandale Beach, FL 33009, USA.

Frau De Battisti ist die Ehefrau des inzwischen verstorbenen zweiten Erfin-
ders von D1, GianCarlo De Battista. Sie war an der Vermarktung des Gegen-
stands der D1 in den USA direkt beteiligt, nahm wiederholt an Angeboten und
Ausstellungen der entsprechenden Kaffeemaschine vor dem Prioritatszeit-
punkt des Streitpatents teil, so z.B. im Jahr 2001 und in Folgejahren auf je-

weils im Januar stattfindenden Winter Fancy Food Shows in San Francisco.

Frau De Battisti war auch auf dem Messestand der Poccino International bzw.
dem Messestand der Sopralco auf der Anuga 2003 anwesend und traf dort
u.a. mit Herrn Bruno Albrecht zusammen. Und sie kann sich in diesem Zu-

sammenhang auch an Herrn Pignatelli erinnern.

Die fraglichen Merkmale der Kaffeemaschine sind im gewohnlichen Betrieb der Ma-
schine augenfallig. Die Klappe auf der Oberseite der Maschine wird zum Einstellen
der Luftmenge und zum Reinigen der Durchlauferhitzer gedffnet. Sie ist nicht ver-
schraubt. Dabei fallt der Blick des Bedieners direkt auf das in diesem Zusammen-
hang wesentliche Bauteil, den 3-Wege-Verzweiger mit darin eingesetzten Reduzier-
sticken. Als weitere Bauteile fallen insbesondere die Durchlauferhitzer auf, die
zwecks einfacher Reinigung herausnehmbar ausgestaltet sind. Daneben sind auf
jeder Seite je eine Zahnradpumpe und ein auslaufseitiger Ventilblock sofort erkenn-
bar. Auch der Verlauf der Leitungen ist gut und deutlich erkennbar.
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Damit sind aber durch die 6ffentliche Zurschaustellung und Prasentation der Kaf-
feemaschine ,Espré Magic” ihre wesentlichen Merkmale fiir den interessierten

Fachmann in ihrer Art und Funktion unmittelbar und eindeutig erkennbar gewesen.

3. Eine offenkundige Vorbenutzung durch Anbieten einer Kaffeemaschine ,Espré
Magic” bzw. ,Esprématic” durch die US-Firma SOPRALCO of America, 6107
Nw 72nd Ave, Miami, FL 33166, USA im Jahre 2001 und in Folgejahren wie-

derholt auf der Winter Fancy Food Show in San Francisco

Als Nachweis der Existenz und Merkmale der angebotenen Kaffeemaschine
sowie als Nachweis flr die Ausstellung und das Anbieten der Kaffeemaschine

.Espré Magic“ bzw. ,Esprématic” wird hiermit Zeugenbeweis angeboten durch

Frau Arcelia De Battisti, zu laden unter
500 Three Islands Boulevard, #217, Hallandale Beach, FL 33009,

Wie vorstehend ausgefuhrt war Frau De Battisti an der Vermarktung des Ge-
genstands der D1, der Kaffeemaschine ,Espré Magic” bzw. ,Esprématic® in
den USA direkt beteiligt und stellte die entsprechende Kaffeemaschine vor
dem Prioritatszeitpunkt des Streitpatents wiederholt aus und vor, nicht nur in
2001 und Folgejahren auf der Winter Fancy Food Show in San Francisco,
sondern z.B. auch bei Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, USA.

Der Beitritt zum Einspruchsverfahren wird wie folgt begrindet:

Das angegriffene Patent ist zu widerrufen, da die beanspruchte Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausfihren kann (Art.
100 ¢) EPU).

Aullerdem ist der Gegenstand des europaischen Patents nicht patentfahig, insbe-
sondere ist der beanspruchte Gegenstand nicht neu (Art 100 a, 52 (1), 54 EPU) und
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er beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 100 a, Art. 52 (1), Art 56
EPO).

Anspruch 1 in der geltenden Fassung wird wie folgt gegliedert:

1. Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetranken,

1.1 bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behalter (3,3') an-
gesaugt und zu einem Auslass (11') geférdert wird,

1.2 wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt wird,

1.3 wobei das Milch/Luft-Gemisch im kalten Zustand zu Milchschaum verar-
beitet und

1.4 als kalter oder heiler Milchschaum zum Auslass (11') geférdert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.5.1die von der Pumpe (1) angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas ver-
mischte Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch lber eine Drosselstelle (12)

1.5.2wahlweise direkt oder Gber einen Durchlauferhitzer (16) zum Auslass

(11") gefordert wird.

Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 2 wird in entsprechender Weise wie folgt

gegliedert:

2 Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1,

2.1 mit einer die Milch von einem Behalter (3, 3') Giber eine Ansaugleitung
(2) ansaugenden Pumpe (1),

2.2 mit einer von der Pumpe (1) zu einem Auslass (11') fihrenden Auslass-
leitung (10),

2.3 mit einer in die Ansaugleitung (2) mindenden Luftzufuhrleitung (5),

dadurch gekennzeichnet, dass

2.4 die Auslassleitung (10) zwischen der Drosselstelle (12) und dem Auslass
(11") zwei Uber ein Ventil (15) wahlweise einschaltbare Parallelabschnit-
te (10a, 10b) aufweist,

2.5 wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer
(16) zugeordnet ist.
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1. Mangelnde Ausfiihrbarkeit

Gemalf Anspruch 1 soll die mit der Luft bzw. dem Gas vermischte Milch bzw. das
Milch/Luft-Gemisch lGber eine Drosselstelle zum Auslass gefdérdert werden (Merkmal
1.5.1).

Als Milch/Luft-Gemisch wird der Zustand bezeichnet, bevor eine Verarbeitung zu
Milchschaum stattfindet. So besagt die Beschreibung hierzu etwa in Spalte 2, Z. 40-
46:

Mit anderen Worten, je nach Stellung des Betétigungsventils 8 kann ein

Milch/Luft-Gemisch oder die Milch alleine von der Pumpe 1 angesaugt und

durch eine Leitung 10 zu einer Auslassleitung 11 und zu einem Auslass 11’
gepumpt werden, und zwar mitunter (iber eine Drosselstelle 12, die einen
Uberdruck in dem System bewirkt und (iber die die geférderte Milch oder

Milchschaummenge bestimmt werden kann.

Und weiter heildt es in Spalte 2, Zeilen 49-52:

Bei dieser Drosselstelle wird die Durchlass6ffnung verjingt und anschlieBend

wieder ausgedehnt, womit das zugefiihrte Milch/Luft-Gemisch zu einem

Milchschaum umgewandelt wird.

Mit anderen Worten, soll das angesaugte Milch/Luft-Gemisch in diesem Zustand,
also als Milch/Luft-Gemisch, bis zu einer Drosselstelle gefordert und dort erst zu

Milchschaum umgewandelt werden.

Die Patentinhaberin hat auch im vorangegangenen Verfahren explizit auf diese ver-
meintlich wesentliche Eigenschaft hingewiesen, unter anderem in ihrer Eingabe vom

10.April 2014. Dort tragt sie auf Seite 4 zur Milchschaumerzeugung vor:

Speziell fiir den Bereich der Zubereitung von Kaffee/Milch-Mischgetrénken haben
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sich drei grundsétzlich verschiedene Arten der Milchschaumerzeugung heraus-
gebildet:

» Das Aufschdumen von kalter Milch durch Eindiisen von heiBem Dampf un-
ter Zusatz von Luft, wie es der Barista (iblicherweise bei einer klassischen
Siebtrdgermaschine mit Dampflanze manuell macht, wie es aber auch in
Kaffeeautomaten intern mit entsprechenden Mischkammern durchgefiihrt
wird.

» Das mechanische Aufschdumen (,Schlagen") von warmer (oder kalter)
Milch durch ein in einen Milchbehélter eingeflihrtes Rithrwerk oder durch
eine Milchpumpe.

» Das spezielle Aufschdumen durch Entspannung eines unter Pumpendruck
stehenden Milch/Luft-Gemisches an einer Drosselstelle, wie es von der
Patentinhaberin zunéchst flir ein heilles Milch/Luft-Gemisch, im angegrif-
fenen Patent dann auch fiir ein kaltes Milch/Luft-Gemisch entwickelt wor-

den ist.

Mit anderen Worten, wahrend im Stand der Technik Milchschaum durch mechani-
sche Interaktion in einer Pumpe gebildet wird, soll die Erfindung nun darin bestehen,
dass Milchschaum durch Entspannen eines unter Pumpendruck stehenden
Milch/Luft-Gemisches an einer Drosselstelle gebildet wird. Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang ist, dass ein Entspannen des Milch/Luft-Gemisches an der Drossel-
stelle, das ursachlich fiir die Schaumbildung sein soll, in dem Streitpatent an keiner

Stelle erwahnt wird!

Auch in dem eingangs genannten Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Dus-
seldorf verweist die Patentinhaberin auf diesen vermeintlichen Umstand. In einem
Schriftsatz vom 18.08.2014, Iasst sich die Patentinhaberin zu der Funktion der
Drosselstelle im Vergleich zu der als offenkundigen Vorbenutzung ins Verfahren

eingefuhrten Kaffeemaschine ,Espré Magic® wie folgt ein (Seite 8, Absatz 24):

»~Die Wirkung einer Drosselstelle flir die Erzeugung von Milchschaum im Sinne
des Patentanspruchs ldsst sich mit einem solchen 3-Wegeverteiler nicht er-
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zielen (vgl. Abs. 0012 des Antragspatents). Das Antragspatent unterscheidet

vielmehr zwischen einem ,Milch/Luft-Gemisch” wenn es von dem Bereich vor

der Drosselstelle spricht, und ,Milchschaum®, wenn der Bereich stromabwérts
der Drosselstelle betroffen ist (Sp. 2, Z. 49-52). Entsprechendes ist fiir den 3-
Wege-Verteiler der angeblichen Vorbenutzung weder dargetan noch ersicht-
lich®

Bei dem angesprochenen 3-Wege-Verteiler handelt es sich um ein Bauteil der vor-
benutzten Kaffeemaschine, welches funktionell dem in der Figur 4 der D1 gezeigten
Y-Verzweiger entspricht, allerdings im Wesentlichen E-férmig ist und an der Ver-
zweigungsstelle Querschnittsverjlingungen in Form von eingesetzten Reduziersti-
cken aufweist, bei denen es sich um Drosselstellen im Sinne des Streitpatents han-

delt, auf die nachfolgend noch naher eingegangen wird.

Zusammenfassend ergibt sich also, dass ein wesentliches Merkmal der vermeintli-
chen Erfindung darin bestehen soll, Milchschaum an einer Drosselstelle zu erzeu-
gen. Wie dies allerdings zu bewerkstelligen ist, dazu ist dem Streitpatent nichts
Verwertbares zu entnehmen. Insbesondere fehlt es an einer nacharbeitbaren techni-
schen Lehre, mit der die schiere Behauptung, Milchschaum kdénne an einer Drossel-

stelle erzeugt werden, Uberhaupt verifizierbar ware.

Vielmehr lehrt das Streitpatent, dass es sich bei der verwendeten Pumpe vorzugs-

weise um eine Zahnradpumpe handeln soll (Spalte 2, Zeilen 18/19).

Auch im Stand der Technik wird zur Erzeugung von kaltem Milchschaum derselbe
Aufbau mit demselben Pumpentyp verwendet wie im Streitpatent, namlich mit einer
Zahnradpumpe (engl: gear pump), die gekuhlte Milch ansaugt, wobei in der Ansaug-

leitung Uber ein Luftventil Luft beigemischt wird.
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Hierzu offenbaren:
D1:
Sp. 4, Z. 11/13: ,Pumps 60 and 60°[...Jare of [...] gear type”
Sp. 4, Z2.26/27: “Air valve 62 draws air from the atmosphere” und
Sp. 4, Z. 28/29: “the milk injected with air is suctioned into pump 60”.
D3:
Sp.1, Z. 43-44 ,Good results have been obtained with gear pumps*
Sp. 1, Z. 68-Sp. 2, Z. 2: “valve means 5 permits of introducing a correct quan-
tity of air into the product flow aspirated by the said pump 1.”
In beiden Fallen wird Milchschaum, wie die Patentinhaberin zutreffend feststellt, in
der Pumpe gebildet:
D1:
Sp. 4, Z. 29-31 “Pump 60 has the dual function of emulsifying and directing
the flow to heating mechanism 40”.
D3:
Sp. 1, Z. 40-43 , The pump 1 has the function of aspirating the liquid product
to be treated and subjecting it to an energetic mechanical action.”
Sp. 2, Z.14-19 “said product flow undergoes energetic mechanical whipping
action by the internal components of the pump 1 and in order to contribute to
the process of homogenisation, mixing, emulsifying and bulk increase that the

product undergoes on passing through the present device.”

Es kann also festgehalten werden, dass im Streitpatent der Aufbau der Vorrichtung
bis zu der Drosselstelle vollstandig identisch mit dem vorbekannten Stand der Tech-
nik ist. Wahrend aber bei diesem identischen Aufbau im Stand der Technik Milch-
schaum in der Pumpe gebildet wird, soll nach der Lehre des Streitpatents aus der
Pumpe zunachst noch das Milch/Luft-Gemisch im angesaugten Zustand heraus-
kommen, um sich dann spontan (und auf wundersame Weise) an einer Drosselstelle

in Milchschaum zu verwandeln.

Wieso im Stand der Technik bei einem ansonsten identischen Aufbau Milchschaum
durch Schlagen in der Pumpe entstehen soll, beim Streitpatent indes nicht, ergibt
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sich aus dem Offenbarungsgehalt des Streitpatents an keiner Stelle. Irgendwelche
Angaben konstruktiver Art, die auf die Erzeugung von Milchschaum Einfluss haben
kdonnten, sucht man im Streitpatent vergebens. Weder zur Dimensionierung der Lei-
tungsquerschnitte noch zur Geometrie der Drosselstelle oder zu Druckdifferenzen

vor und hinter der Drosselstelle enthalt das Streitpatent irgendwelche Angaben.

Im Konzern der Beitretenden wurden zahlreiche Untersuchungen mit dem geschil-
derten Aufbau durchgefiihrt. Hierbei ist es nicht gelungen, Milchschaum durch Ent-
spannen eines unter Pumpendrucks stehenden Milch/Luft-Gemisches an einer Dros-
selstelle zu erzeugen. Dem Streitpatent sind hierzu wie gesagt keinerlei Informatio-
nen zu entnehmen, wie der Aufbau auszugestalten ist, um diesen vermeintlichen

Erfolg der Erfindung zu erreichen.

Nach den Untersuchungen im Konzern der Beitretenden ist fir die Erzeugung von
Milchschaum vielmehr die Zahnradpumpe verantwortlich. Fehlt diese oder wird sie
durch gewisse andere Pumpentypen ersetzt, 1asst sich kein Milchschaum erzeugen.
Bei einer Zahnradpumpe erfahrt das geférderte Medium namlich mehrmals eine
Richtungsanderung und wird in vergleichsweise kleinen Kavitaten zwischen den

Zahnen der Rader gefdrdert.

AulRerdem kommt es auf die Druckverhaltnisse in einer solchen Zahnradpumpe an.
Um den erforderlichen Druck in der Zahnradpumpe zu erzeugen ist ein entsprechen-
der Gegendruck am Ausgang der Pumpe erforderlich. Fehlt ein solcher Gegendruck,
so wirkt auch eine Zahnradpumpe nur als reine Férderpumpe und die Milch liefe am
Ausgang einfach drucklos heraus, ohne dass es zur Bildung von Milchschaum kame.
Erst durch einen Gegendruck wird bewirkt, dass das Milch/Luft-Gemisch durch die
engen Spalten zwischen den Zahnradern der Pumpe und zwar entgegen der
Pumprichtung quasi hindurchgepresst und dabei mechanisch verwirbelt und fein

vermischt wird.

Ersetzt man die Zahnradpumpe durch eine Pumpe anderen Typs, z.B. durch eine
Drehkolben- Membran-, Schwinganker- oder Schlauchquetschpumpe, so entsteht
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kein Milchschaum, und zwar weder mit noch ohne Drosselstelle. Dies belegt eindeu-
tig, dass Milchschaum in der Pumpe und nicht an einer dahinter befindlichen Dros-
selstelle gebildet wird. Wirde Milchschaum hingegen tatsachlich erst an der Dros-
selstelle entstehen, so misste die Art der Pumpe ohne jeglichen Einfluss hierauf

sein.

Die technische Funktion der Drosselstelle besteht nach Erkenntnis der Beitretenden
einzig darin, am Pumpenausgang den erforderlichen Gegendruck zu erzeugen, da-
mit in der Zahnradpumpe ausreichend Milchschaum entstehen kann. Genau diese

technische Wirkung lehrt aber auch die D3 bereits:

D3, Sp. 2, Z. 11-19: The pump 1 delivery is connected to an outlet conduit 6
of any suitable material having internal section and length appropriate to the

required slowing of the product flow, in order that said product flow undergoes

energetic mechanical whipping action by the internal components of the pump
1 and in order to contribute to the process of homogenisation, mixing, emulsi-
fying and bulk increase that the product undergoes on passing through the
present device.

Sp. 2, Z. 21-23: ,using an outlet conduit 6 of wide section also, and of modest

length, and by throttling opportunely the outlet of the said outlet conduit 6*.

Sp. 3, Z. 33-40 “The outlet conduit 6 can be of wide section, and internally to
said outlet conduit 6 a body can be housed which body reduces the section of
the 35 said outlet conduit 6 to the desired size. The section changes from be-

ing full to being annular, increasing the loss of pressure due to friction pro-

duced by the outlet conduit 6, which therefore can be of a shorter length than

that of the full-section version.”

Die Beitretende kommt daher zu dem Schluss, dass es sich bei der patentierten Be-
hauptung, Milchschaum wirde an der Drosselstelle gebildet, lediglich um einen
technisch falschen Erklarungsversuch der Patentinhaberin handelt. Fiur eine falsche
Erklarung eines (bekannten) technischen Sachverhalts kann aber kein Patent erteilt
werden, das diesen Sachverhalt unter Schutz stellt.
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Um dies ausdriicklich klarzustellen: Die Beitretende macht nicht etwa geltend, dass
mit einem Aufbau bestehend aus Ansaugleitung, Luftventil, Zahnradpumpe und Aus-
lassleitung mit Drosselstelle kein Milchschaum erzeugt werden kann. Es wird viel-
mehr geltend gemacht, dass es mit einem solchen Aufbau unmadglich ist, ein ange-
saugtes Milch/Luft-Gemisch in eben diesem Zustand als Milch//Luft-Gemisch zu der
Drosselstelle zu férdern, wie Anspruch 1 dies — gerade auch nach Lesart der Patent-

inhaberin — definiert.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die technische Lehre,
Milchschaum zu erzeugen, indem ein von einer Pumpe angesaugtes Milch/Luft-
Gemisches lber eine Drosselstelle geférdert wird, nicht ausfihrbar und nach Er-
kenntnis der Beitretenden auch technisch unmadglich ist. Die Unterscheidung zwi-
schen Milchschaumbildung durch mechanisches Schlagen in einer Pumpe einerseits
und Entspannen an einer Drosselstelle anderseits stellt sich daher als eine reine
Phantasiebehauptung der Patentinhaberin dar, die auf einem technischen Fehlver-
standnis beruht, fur dessen ,Erfinden® die Patentinhaberin unmaoglich ein rechtsgul-

tiges Patent erhalten kann.

2. Zur fehlenden Patentfiahigkeit

2.1) Auslegung des Anspruchs 1

a) Anzahl und Position der Drosselstelle(n):

Die Einspruchsabteilung hatte ihrer Entscheidung eine enge Auslegung des An-

spruchs 1 zugrunde gelegt, wonach Anspruch 1 eine einzige Drosselstelle erfordere,

uber die das Milch/Luft-Gemisch wahlweise direkt oder tiber einen Durchlauferhitzer

zum Auslass gefordert wird.

Eine Begrindung fir diese enge Auslegung enthalt die Entscheidung nicht. In der
mindlichen Verhandlung wurde eine letztlich rein sprachliche Begriindung genannt,
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wonach ,Férdern Uber eine Drosselstelle wahlweise ...“ so zu verstehen sei, dass
erst die Drosselstelle und dann die ,Wahl“, also das betreffende Umschaltventil, fol-
gen missen. Hierzu wurde ein Vergleich mit Zugverbindungen angestellt, die lber
irgendwelche Orte verliefen. Dieser Vergleich hinkt aber zumindest daran, dass je-
der Ort einmalig und geographisch eindeutig festgelegt ist, was der Anspruch 1 fiir
die fragliche Drosselstelle nicht verlangt.

Auch wenn der Vertreter der Patentinhaberin sich in der mindlichen Verhandlung
auf Nachfrage des Vorsitzenden noch dieser engen Auslegung angeschlossen hatte,
sieht die Patentinhaberin nun den Anspruch 1 hingegen breiter und hat in ihrem An-

trag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung vorgetragen:

L,Der insoweit offene Anspruchswortlaut des Verfahrensanspruchs 1 schlief3t
entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin nicht aus, dass sich eine Dros-
selstelle im Leitungszweig vor dem Durchlauferhitzer sowie in dem Leitungs-
zweig zur direkten Ausgabe des kalten Milchschaums befindet. Der Anspruch
verlangt lediglich, dass die Férderung (liber eine Drosselstelle erfolgt.“ (Seite
8, Absatz 18)

Weiter wird vorgetragen, die abweichende Auslegung der Einspruchsabteilung sei
fir das Verletzungsgericht nicht bindend.

Auch das Landgericht Diusseldorf folgt in dem genannten Verfahren der engen Aus-
legung der Einspruchsabteilung hier nicht und begriindet sein Urteil vom 27.08.2014
wie folgt (Seite 10, 2. Absatz):

s,Die technische Lehre ist nicht darauf beschrénkt, dass bei einem erfindungs-
gemélen Verfahren die Wahl der Forderstrecke erst nach der Drosselstelle
erfolgt, mithin lediglich eine einzige Drosselstelle vorgesehen ist. Vom An-
spruchswortlaut umfasst ist es auch, wenn die Wahl der Férderstrecke erfolgt,
bevor das Milch/Luft-Gemisch erst anschlieBend (ber eine auf dem (jeweils)

gewéhlten Férderweg befindliche Drosselstelle zum Auslass geférdert wird.
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Der Anspruchswortlaut schlie3t es sprachlich gerade nicht aus, dass sich die
Bezeichnung ,eine Drosselstelle jeweils auf eine der wéhlbaren Alternativen

bezieht.”

Angesichts dieser weiten Auslegung des Anspruchs 1 im Verletzungsverfahren kann
der Beurteilung der Rechtsbestandigkeit im anhangigen Einspruchsverfahren keine

engere Auslegung zugrunde gelegt werden.

Auch der deutsche Bundesgerichtshof, bei dem die Beurteilung der Rechtsbestan-
digkeit und die Frage der Verletzung im deutschen Patentverletzungs- und Nichtig-
keitsverfahren zusammenlaufen, wird nicht mide hervorzuheben, dass im Nichtig-
keitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen
Patentanspriiche zugrunde gelegt werden darf, weil mit dieser die Schutzfahigkeit
eher bejaht werden kénnte (BGH ,Blasenfreie Gummibahn 1“; GRUR 2004, 47).
Vielmehr muss die Auslegung im Verfahren Uber den Rechtsbestand und dem Ver-
letzungsverfahren einheitlich erfolgen. Insbesondere darf im Verfahren Uber den
Rechtsbestand ein Anspruch nicht unter seinen Wortlaut ausgelegt werden.
Anspruch 1 ist daher bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit so weit auszulegen,
dass sich auch je eine Drosselstelle nach der Verzweigung in dem direkten Lei-

tungszweig und in dem Leitungszweig mit dem Durchlauferhitzer befinden kann.

Dariber hinaus wird von der Patentinhaberin in den anhangigen Verletzungsverfah-
ren geltend gemacht, die Drosselstelle misse gemaf Anspruch 1 vor dem Durch-
lauferhitzer angeordnet sein. Dies folge aus dem Anspruchsmerkmal 1.3, wonach
das Milch/Luft-Gemisch im kalten Zustand zu Milchschaum verarbeitet wirde, da die

Verarbeitung zu Milchschaum an der Drosselstelle erfolge.

Wie unter Abschnitt 1. festgestellt, ist dies unzutreffend. Die Verarbeitung zu Milch-
schaum erfolgt in der Pumpe, so dass das fragliche Merkmal 1.3 zwanglos und un-
abhangig von der Position der Drosselstelle erfillt ist, sofern die Pumpe vor dem
Durchlauferhitzer angeordnet ist, was aufgrund des Merkmals 1.5.1/1.5.2 ohnehin
der Fall sein muss.
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b) Definition einer Drosselstelle

Im weiteren Verfahren wird es auch darauf ankommen, was unter dem Begriff der

,Drosselstelle“ im Sinne des Streitpatents zu verstehen ist.

Die Ansprliche lassen die Frage, was als Drosselstelle anzusehen ist, bewusst of-
fen. Der in diesem Punkt dulRerst dirftigen und kargen Beschreibung lasst sich hier-
zu einzig entnehmen,
— dass die Drosselstelle einen Uberdruck in dem System bewirkt (Sp. 2, Z.
45/46),
— dass sich bei der Drosselstelle die Durchlasséffnung verjliingt und anschlie-
Bend wieder ausgedehnt wird (Sp. 2, Z. 49-51), und
— fakultativ, dass es sich bei der Drosselstelle um ein Drosselventil oder eine

(fixe) Duse handeln kann (Sp. 2, Z. 47-49 sowie Unteranspruch 4).

In einem von der Fa. Hawe Hydraulik im Internet eingestellten Fluidtechnik-Lexikon

lasst sich die folgende Definition finden (http://www.hawe.de/de/fluid-

lexikon/d/drosselstelle/):

Drosselstelle [throtteling point]
Ort in einem Gerét, an dem der Durchflussquerschnitt verengt ist und daher

eine Drosselwirkung (Widerstandserh6hung) eintritt.

Eine dhnliche Definition findet sich zu dem Begriff ,Drossel” in der deutschsprachi-
gen Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel):
Drossel in der Technik bezeichnet

e in Bauwesen und Fluidtechnik eine Reduzierung (Rohr)

Als Drosselstelle wird man folglich im Lichte der Beschreibung zumindest eine
Querschnittsverjingung verstehen kdnnen. Eine Querschnittserweiterung kann an-
schlieend, also im Anschluss an die Drosselstelle, mithin irgendwo raumlich hinter

der Drosselstelle gelegen, angeordnet sein, ohne dass Anspruch 1 eine solche
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Querschnittserweiterung jedoch zwingend vorschreiben wiirde.

Die Drosselstelle ist somit als Querschnittsverjingung zu definieren.

2.2 Fehlende Neuheit gegentuiber D1

Im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren wurde die D1 als nachstkommender Stand
der Technik angesehen. Dort wird eine Vorrichtung zur Erzeugung von wahlweise
kaltem oder warmem Milchschaum beschrieben, die in der dortigen Figur 2 abgebil-
det ist, welche hier zum besseren Vergleich mit der Figur 1 des Streitpatents ge-

spiegelt wiedergegeben ist:

Drosselventil (58) 15

Luftzufuhr (62) Pumpe (1) ) X ( 15
13 \ 131 ! 139 e e /
Milchbehalter (M) \ A Ny 1TV J’
‘ —3 - N 16
PR V) T— - 0
19 LAV 2 > |
16 ""*j ’
I R
Drosselventil (57) ) m , ,
=X w0
Auslass (28)~ A '
£ R
i -
Durchlauf-
erhitzer (40)

Das gezeigte Gerat dient dazu, kalten oder warmen Milchschaum auszugeben
(Merkmal 1.4, vergl. D1, Sp.1, Zeile 54/55). Von einer Pumpe 60 wird Milch aus ei-
nem Behalter M angesaugt und zu einem Auslass 28 gefordert (Merkmale 1.1 und
2.1, vergl. D1, Sp. 4, Z. 10/11). Uber ein Ventil 62 wird Luft beigemischt (Merkmale
1.2 und 2.3, vergl. D1, Sp. 4, Z. 26/27). In der Pumpe wird das Milch/Luft-Gemisch
im kalten Zustand zu Milchschaum verarbeitet (Merkmal 1.3; vergl. D1, Sp.4, Z. 29-
31). Das von der Pumpe 60 angesaugte Milch/Luft-Gemisch wird Uber eine Leitung
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13 (Merkmal 2.2) und einen Dreiwege-Verzweiger 19 zu zwei Ventilen 57, 58 gelei-
tet, mittels denen Milchschaum wahlweise direkt oder Uber einen Durchlauferhitzer
40 (Merkmal 2.5; vergl. Sp. 4, Z. 31-37) zum Auslass 28 gefdrdert wird (Merkmale
1.5.2 und 2.4).

Dies war im vorangegangenen Einspruchsverfahren insoweit unstreitig. Die D1 lehrt
damit bereits, dass
— Milchschaum kalt erzeugt wird und
— dieser Milchschaum dann wahlweise als kalter Milchschaum direkt ausgege-
ben oder Uber einen Durchlauferhitzer geférdert und damit als warmer Milch-

schaum ausgegeben wird.

Dariber hinaus definiert und [6st die D1 auch bereits dieselbe Aufgabe, die sich das
Streitpatent gesetzt hat, namlich eine Vorrichtung anzugeben, die in der Lage ist
kalten und warmen Milchschaum auszugeben und damit die Getrankeauswahl zu
erweitern (D1: Sp. 1, Z. 53-55, Streitpatent: Sp. 1, Z. 41-45).

Nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung geht aus der D1 einzig das Merk-
mal 1.5.1 nicht hervor, dass das von der Pumpe angesaugte Milch/Luft-Gemisch
uber eine Drosselstelle zum Auslass gefordert wird. Der Einspruchsabteilung zufolge

bildeten weder die Ventile 57, 58 noch der Y-Verzweiger 16 eine Drosselstelle.

Die D1 offenbart jedoch eindeutig, dass Milchschaum erzeugt wird (Sp. 1, Z. 54/55).
Dieser soll in der Zahnradpumpe 60 gebildet werden (Sp. 4, Z. 29-31). Hierfur ist
aber, wie unter Abschnitt 1. ausfuhrlich dargelegt, ein Gegendruck am Ausgang der
Pumpe notwendig. Dies dlrfte jedem Fachmann auch sofort verstandlich sein, denn
wenn das geférderte Milch/Luft-Gemisch einfach drucklos aus der Pumpe stromen
wilrde, ware keine Milchschaumbildung zu erwarten. Der Umstand, dass die Zahn-
radpumpe 60 in der Lage ist, aus dem Milch/Luft-Gemisch Milchschaum zu erzeu-
gen, ist somit ein direkter Nachweis daflr, dass am Ausgang der Pumpe ein Gegen-

druck herrscht.
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Im Vorverfahren wurde u.a. vorgetragen, dass der Dreiwege-Verbinder 19 eine
Querschnittsreduzierung aufweist, der zum Aufbau des erforderlichen Gegendrucks

beitragt.

Der Dreiwege-Verbinder ist in einem Ausschnitt der Figur 4 gezeigt:

Die von der Pumpe 60 kommende Zuleitung 13" und die zu den Ventilen 57, 58 fiih-
renden Ableitungen 15, 16 weisen einen bestimmten Querschnitt auf und sind auf
den Dreiwege-Verbinder 19 aufgesteckt. Der Dreiwege-Verbinder 19 hat eine gewis-
se Wandstarke und entsprechend einen um diese Wandstarke verringerten Innen-
querschnitt. Es liegt also ein Element vor, bei dem die Durchlass6ffnung verjingt
und anschliefend auch wieder ausgedehnt wird, also gemafR Definition des Streitpa-

tents (Spalte 2, Zeile 49-51) zweifelsohne eine Drosselstelle.

Die Einspruchsabteilung hatte eine Querschnittsveranderung an dem Dreiwegver-
binder 16 fur nicht erwiesen angesehen und das Patent mit der Begrindung auf-
rechterhalten, ein Fachmann wirde Querschnittsdnderungen an der Schlauchan-
schlussstelle aus hygienischen und stromungstechnischen Griinden vermeiden, so

dass der Innendurchmesser des Schlauches an der Abzweigung ,eher” gleich sei.

Diese Deutung der Einspruchsabteilung, steht nicht nur im Widerspruch zu der
zeichnerischen Darstellung im Ausschnitt aus Figur 4, durch den sich fur den Fach-
mann vielmehr das Gegenteil aufdrangt; sondern sie ist technisch gleich in zweierlei
Hinsicht nicht Uberzeugend bzw. sogar falsch:
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In hygienischer Hinsicht ist zu beachten: Wenn man einen Y-Verbinder einsetzt, wie
er in Figur 4 von D1 gezeigt ist, so macht es hinsichtlich des Absetzens von Ablage-
rungen keinen wesentlichen Unterschied, ob die Schlauche aufgeweitet werden, um
denselben Innenquerschnitt zu erhalten, oder ob sie entsprechend Figur 4 mit unter-
schiedlichen Durchmessern ausgefiihrt werden — problematisch sind die Ubergénge
an den Stirnseiten des Y-Verbinders, die sich ggf. im Stromungsschatten befinden.
Denn (nur) dort setzen sich allenfalls Ablagerungen ab. Diese Stirnseiten sind aber
sowohl bei einer Bauform mit ,eher gleichen® Innendurchmessern als auch bei einer
Ausfihrungsform mit Durchmessersprung gemaf Figur 4 vorhanden. Es wird sogar
so sein, dass bei einem Durchmessersprung gemaf Figur 4 die Stirnseiten direkter
und offener dem Strémungsmedium ausgesetzt sind und somit Ablagerungen auf-
grund der Geschwindigkeiten des Stromungsmediums besser weitertransportiert
bzw. ganz vermieden werden als bei den von der Einspruchsabteilung angenomme-
nen ,eher gleichen® Innendurchmessern mit der zwangslaufig schlechter fir das

Strémungsmedium erreichbaren Stirnseiten.

Aber auch in strémungstechnischer Hinsicht iiberzeugen die Erklarungsversuche der
Einspruchsabteilung nicht, da der Fachmann — wie vorstehend erlautert — eine
Druckerhéhung in der Zahnradpumpe anstrebt. Somit wird er im Rahmen der Vor-
richtung zur Erzeugung von Milchschaum eine Querschnittsreduzierung bewusst

vorsehen bzw. sie zumindest nicht als problematisch erachten.

Bei aller Tragweite dieser spekulativen Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung
fur die erstinstanzliche Entscheidung der Einspruchsabteilung sowie fir die paralle-
len Verletzungsverfahren in Deutschland zeigt die Begriindung dieser Schlussfolge-
rung jedoch zumindest, dass die Einspruchsabteilung eine Querschnittsreduzierung
— hatte sie eine solche hier erkannt — als Drosselstelle im Sinne des Streitpatents
angesehen hatte. Etwas anderes kann auch in Anbetracht des Fehlens jeglicher Of-
fenbarung lUber die Drosselstelle in der Patentschrift kaum ernstlich vertreten wer-
den. Namentlich liefert auch die Patentschrift keinerlei Informationen zum Innen-
querschnitt an der Drosselstelle, offenbart wird einzig, dass sich die Durchlassoff-
nung dort verjingen soll.
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Die Verwendung des Y-Verzweigers stellt aber, wie ausgefihrt, notwendig eine sol-
che Querschnittsreduzierung dar. Diese wirkt, wie jede Querschnittsreduzierung, als
Drosselstelle, indem sie namlich eine Drosselwirkung, d.h. eine Widerstandserhd-
hung fiir das hindurchstromende Fluid, erzielt. Die Querschnittsreduzierung fihrt
damit zwingend zu einer Erhéhung des Drucks in der Pumpe, der zur Bildung von
Milchschaum beitragt. Damit ist aber fraglos auch das Merkmal 1.5.1 erflllt, nach
dem das von der Pumpe angesaugte Milch/Luft-Gemisch lber eine Drosselstelle
zum Auslass geférdert werden soll. Die Anspriche 1 und 2 sind somit ersichtlich

nicht neu, so dass das Streitpatent aus diesem Grunde zu widerrufen ist.

2.3. Mangelnde erfinderische Tatigkeit gegeniiber der D3 und der D1

a) beziiglich Anspruch 1

1.

Im Einspruchsverfahren wurde als weitere Entgegenhaltung die D3 herangezogen,

aus der ebenfalls bereits hervorgeht, dass ein von einer Zahnradpumpe angesaug-
tes Milch/Luft-Gemisch in kaltem Zustand zu Milchschaum verarbeitet werden kann,
und anschlielend, entweder in kaltem Zustand oder nach Erwarmung in einem

Durchlauferhitzer in warmem Zustand, ausgegeben werden kann.

Die in der dortigen Figur 4 gezeigte Vorrichtung zur Milchschaumerzeugung besitzt
eine von einem Motor 2 angetriebene Pumpe 1, die Uber eine Einlassleitung 3 Milch
aus einem Behalter 4 ansaugt (Merkmal 1.1), der Uber ein einstellbares Ventil 5 Luft

beigemischt wird (Merkmal 1.2).

D3, Sp. 1, Z. 68-Sp. 2, Z. 2: “valve means 5 permits of introducing a correct
quantity of air into the product flow aspirated by the said pump 1.”

25 641E Ur/Bl/yb - 23/50 -

23. September 2014




LEMCKE - BROMMER & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mbB

106

—|— 7%

Das von der Pumpe 1 angesaugte Milch/Luft-Gemisch wird in der Pumpe, mithin al-

so in kaltem Zustand, zu Milchschaum verarbeitet, (Merkmal 1.3)

D3, Sp. 1, Z. 40-43 , The pump 1 has the function of aspirating the liquid
product to be treated and subjecting it to an energetic mechanical action.”
D3, Sp. 2, Z.14-19 “said product flow undergoes energetic mechanical whip-
ping action by the internal components of the pump 1 and in order to contrib-
ute to the process of homogenisation, mixing, emulsifying and bulk increase

that the product undergoes on passing through the present device.”

Der Milchschaum wird wahlweise als heilder oder kalter Milchschaum zum Auslass
gefordert (Merkmal 1.4). Hierzu wird der Durchlauferhitzer wahlweise aktiviert oder
deaktiviert.

D3, Sp2. Z. 35-41: To produce creamy milk, or whipped cream, the product
can be previously refrigerated or worked upon at room temperature, so that
the conduits 3 and/or 6 can be kept at room temperature. To produce hot
creamy milk, the milk can be heated on passing through the conduits 3 and/or
6. If, with the same device, alternately hot and cold products, or products at
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room temperature have to be treated ...

D3, Sp. 3, Z. 20-22: The electric resistance 9 can be activated together with
the electric pump 1 and 2 or it can be permanently active and controlled by a
thermostat. If the product must be treated at room temperature, the resistance

9 will not be activated.

Die D3 lehrt dariiber hinaus auch, dass in der Auslassleitung eine Drosselstelle vor-

gesehen werden soll (Merkmal 1.5.1).

D3, Sp. 2, Z. 20-23: the same results could be obtained by using an outlet
conduit 6 of wide section also, and of modest length, and by throttling oppor-
tunely the outlet of the said outlet conduit 6

D3, Sp. 2, Z. 49-51: In cases in which the outlet conduit 6 is made without fi-
nal throttling possibility and the product must be braked

Zu diesem Zweck kann beispielsweise in die Auslassleitung 6 ein Stab 11 eingesetzt
sein, der die Funktion hat, den Querschnitt der Auslassleitung zu reduzieren, um so
eine Drosselwirkung zu erzielen:

D3, Sp. 3Z. 57-Sp.4, Z. 2: rod 11 has a double function: to reduce the inter-

nal section of the outlet conduit 6 to the appropriate size

Die Position der Drosselstelle ist wie eingangs erlautert wurde, im Anspruch 1 nicht
festgelegt. Allerdings zeigt die D3 auch ausweislich der Figur 4, dass der Stab vor
dem Durchlauferhitzer beginnt. Somit ist die Drosselstelle, also die Stelle der Quer-
schnittsreduzierung, eindeutig vor dem Durchlauferhitzer angeordnet. Daneben
nennt die D3 zudem auch die Moglichkeit, dass der Stab 11 von der Pumpe aus ge-

sehen vor dem Durchlauferhitzer befestigt werden kann.

D3, Sp. 4, Z. 14-16: Differently from the illustration, the rod 11 can be an-

chored at the initial rather than at the final tract of the outlet conduit 6.

In einem Schriftsatz vom 12.08.2014 hat die Patentinhaberin im genannten Verfi-
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gungsverfahren vor dem Landgericht Disseldorf hierzu eine modifizierte Figur 4

vorgelegt, die dies verdeutlichen soll:

!
RSN

anchoring

s 584

Aus dieser Figur geht eindeutig hervor, dass die Drosselstelle, also die Stelle der
Querschnittsreduktion, sich vor dem durch den Heizstab 10 gebildeten Durchlaufer-
hitzer befindet.

Dass der Stab 11 sich zusatzlich bis in den Durchlauferhitzer erstrecken mag, kann
hier in Hinblick auf den Anspruchswortlaut keinen Unterschied begriinden, denn der

Anspruch 1 schlief3t dies nicht aus.

Die zusatzliche Funktion des Stabes 11 in der D3 liegt auch darin, dass er zusatz-

lich zur Reinigung des Durchlauferhitzers verwendet werden kann. Dies hat letztlich
mit der vorliegenden Erfindung nichts zu tun. Ein Weglassen einer solchen zusatzli-
chen Funktion, wenn diese nicht gebraucht wird, konnte somit auch keine Erfindung

begriinden.

Der einzige tatsachliche Unterschied zwischen der Lehre der D3 und dem vorliegen-
den Anspruch 1, besteht somit darin, dass der Milchschaum nicht liber einen direk-
ten Leitungsabschnitt, also unter Umgehung des Durchlauferhitzers zum Auslass
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gefdérdert wird. Vielmehr muss der Durchlauferhitzer zur Ausgabe von kaltem Milch-

schaum abgeschaltet werden.

Die D3 lehrt hierzu, dass zur Umschaltung von warmen auf kalten Betrieb der Durch-

lauferhitzer zunachst abgekiihlt werden muss.

D3, Sp. 2, Z.40-48: If, with the same device, alternately hot and cold prod-
ucts, or products at room temperature have to be treated, means will be en-
visaged for cooling, or at least for bringing to room temperature both conduits
3 and/or 6 first heated by other means, each time that a transfer from working
with hot products to working with cold products or with room temperature

products is necessary.

Dies kann dadurch erfolgen, dass zunachst kaltes Leitungswasser durch die Aus-
lassleitung gespult wird, um fur eine Abkihlung des zuvor heillen Durchlauferhitzers

zu sorgen.

D3, Sp. 4, Z.43-51: If the product must be worked upon in cool or room tem-
perature conditions, as for example in the case of milk or whipping cream, on
activating the electric pump 1, a solenoid valve 17 is opened which connects
the conduit 15 to another conduit 18, which conduit 18 is connected to the
municipal water supply. In this way, the outlet conduit 6 is cooled, even if it

had been used just before for the production of, for example, hot custard.

Ein solches Abklhlen erfordert eine gewisse Zeit, so dass im Vergleich zum Streit-
patent eine objektive Aufgabe der Erfindung darin gesehen werden kann, die Um-
schaltzeit zwischen warmem und kaltem Milchschaum zu verkirzen. Auferdem wird
zum Abklhlen unnétig Wasser verbraucht, so dass eine objektive Aufgabe auch da-
rin gesehen werden kann, diesen Wasserverbrauch zu vermeiden. Offensichtlich ist
jedenfalls, dass das zuvorige Splilen zwecks Kiuhlung des noch warmen Durchlauf-
erhitzers dem Fachmann umstandlich und lastig vorkommen muss, so dass er hier
bestrebt ware nach einer Verbesserung zu suchen.
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Letztlich wiirde ein Fachmann auf der Suche nach einer Lésung flir diese Probleme
unweigerlich auf die D1 stol3en, welche sich mit exakt derselben Thematik befasst,

namlich der Erzeugung von kaltem Milchschaum aus einem angesaugten Milch/Luft-
Gemisch mittels einer Zahnradpumpe und anschlielender wahlweiser Erwarmung in

einem Durchlauferhitzer oder Ausgabe als kalter Milchschaum.

Der Fachmann wirde zweifellos sofort erkennen, dass die in D1 gezeigte wahlweise
Ausgabe des kalten Milchschaums direkt zum Auslass oder alternativ Gber einen in
einem parallelen Leitungsabschnitt angeordneten Durchlauferhitzer dem wahlweisen
Abschalten und anschlieRenden Abkihlen des Durchlauferhitzers wie in der D3 vor-
zuziehen ist und wirde den parallelen direkten Leitungsabschnitt und die zugehori-

gen Umschaltventile aus der D1 auch in der Vorrichtung nach der D3 verwenden.

Da die D3 lehrt, dass entweder eine lange und diinne Auslassleitung oder aber eine
Auslassleitung gréReren Querschnitts mit zusatzlicher Drosselstelle verwendet wer-
den muss, um den noétigen Druck an der Pumpe aufzubauen, wiirde der Fachmann
eine dieser Moglichkeiten auch fir den direkten Leitungsabschnitt vorsehen, da ja

anderenfalls kein Milchschaum erzeugt werden kann.

Die D3 lehrt hierzu eindeutig, dass durch eine entsprechende Querschnittsreduzie-
rung die Lange der Auslassleitung verkiirzt werden kann, so dass ein Fachmann von
einer entsprechenden Ausfihrungsform der D3 ausgehen wirde.
D3, Sp. 3, Z. 36-40: The section changes from being full to being annular, in-
creasing the loss of pressure due to friction produced by the outlet conduit 6,

which therefore can be of a shorter length than that of the full-section version.

Damit kame der Fachmann aber auf einfache und naheliegende Weise zum Gegen-

stand des Anspruchs 1, so dass diesem die notwendige erfinderische Tatigkeit fehlt.
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2.
Der Fachmann kdme aber auch auf einfache und naheliegende Weise zum Gegen-

stand des Anspruchs 1, wenn man folgende Hilfserwdgung berucksichtigt:

Wie bereits ausgeflhrt wurde, erfolgt bei der D3 die Abkiihlung des hei3en Durch-
lauferhitzers dadurch, dass kaltes Leitungswasser durch Leitungen, wie z.B. die Lei-
tung 15 gesplult wird. Dies bedeutet einen zusatzlichen (unndtigen und zum Teil un-
angemessen hohen) Wasserverbrauch, weshalb vorstehend auch eine objektive
Aufgabe der Erfindung darin gesehen wurde, diesen Wasserverbrauch zu vermei-

den.

In der D1 ist nun explizit (Sp. 2, Z. 1-3) darauf hingewiesen, dass es eine Aufgabe
der darin offenbarten Erfindung darstelle, eine Vorrichtung bereitzustellen, die keine
zusatzliche Wasserzufuhr benoétige (mit Ausnahme des Wassers, welches fiir den
Heizkreislauf benotigt wird, bei diesem reicht es aber gemaf Sp. 4, Z. 1-2 der D1
aus, das Wasser nach einigen Nutzungsstunden aufzufillen). Dies nimmt u.a. Bezug

auf die Ausflihrungen zu den Nachteilen des Standes der Technik in Sp. 1, Z. 30-34.

D1 offenbart somit explizit, dass eine LOsung bereitgestellt werde, mit welcher sich
die externe Zufuhr von Wasser und somit der Wasserverbrauch minimieren lasse.
Hieraus erkennt der Fachmann im Vergleich mit der D3 ohne weiteres, dass dieser
Vorteil dadurch erreicht wird, dass zur Herstellung von kaltem Milchschaum anstelle
des vorherigen Durchspllens mit kaltem Wasser eine Bypass-Leitung eingesetzt
wird, wie sie ja auch in der D1 zur Herstellung von kaltem Milchschaum offenbart ist.
Der Fachmann erhalt somit aus der D1 unmittelbar die Information, dass die ent-
sprechende Offenbarung zur Lésung der gestellten objektiven Aufgabe geeignet ist
und damit den Hinweis, welcher ihn dazu fuhrt, die Lehre der D1 auf den nachst-

kommenden Stand der Technik auch tatsachlich anzuwenden.

Damit kame der Fachmann aber ebenso auf einfache und naheliegende Weise zum
Gegenstand des Anspruchs 1, so dass diesem die notwendige erfinderische Tatig-
keit fehlt.
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3.

Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung die D3 gleich mehrfach falsch
gewdlrdigt. Einerseits geht sie von der fehlerhaften Annahme aus, die D3 offenbare
lediglich, heilen Milchschaum zu erzeugen, kénne jedoch keinen kalten Milch-
schaum erzeugen. Kalte Getranke wirden gemafy D3 gekihlt, nachdem sie heild er-

zeugt wirden:

Die selbe Argumentation gilt auch fiir die Lehre aus Dokument D3 die der
Fachmann nicht auf die aus Dokument D1 bekannten Vorrichtung und Verfah-
ren anwenden wiirde, da Dokument D3 lediglich offenbart heiBen Milch-
schaum zu erzeugen, jedoch keinen kalten Milchschaum erzeugen kann. Kalte
Getrénke werden gemé&ll Dokument D3 nachdem sie heil8 erzeugt wurden ge-
kihlt um kalte Getrdnke zu bekommen. (S. 8, 2. Absatz)

Diese Feststellung ist angesichts der eindeutigen Offenbarung der D3, Milchschaum
kalt zu erzeugen und kalten Milchschaum auszugeben, indem die nachfolgende Hei-

zung deaktiviert wird, in keinster Weise nachvollziehbar und schlicht falsch.

Ausgehend von diesem Irrtum sieht die Einspruchsabteilung es als eine Aufgabe der
Erfindung an, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen, die nicht nur hei-
Ren, sondern auch kalten Milchschaum erzeugen kann (S. 9, 3. Absatz). Diese Auf-

gabe wird aber, wie ausfuhrlich erlautert, durch die D3 bereits geldst.

Zudem sieht es die Einspruchsabteilung als eine weitere Aufgabe der Erfindung an,
ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen, die einen in seiner Konsistenz
bleibenden und hochwertigen wahlweise heiflen und kalten Milchschaum erzeugen

kann.

Hierbei Ubersieht die Einspruchsabteilung, dass diese vermeintliche Wirkung in der
Patentschrift - wenn Uberhaupt - dem Merkmal des Unteranspruchs 7 zugeschrieben
wird, also vom Hauptanspruch nicht geldst wird. Dariber hinaus bleibt die subjektive
Bewertung, was ein hochwertiger Milchschaum sein soll, den Vorlieben des Konsu-
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menten Uberlassen, so dass diese Aufgabe wohl kaum geeignet scheint, auf objekti-
ve technische Merkmale oder Wirkungen abzustellen. Schlie3lich sei auch hier
nochmals darauf verwiesen, dass sowohl die D3 als auch die D1 die Aufgabe, wahl-
weise kalten und warmen Milchschaum auszugeben, bereits 16sen, so dass dies

nicht als objektive Aufgabe der Erfindung angesehen werden kann.

Schliel3lich sieht die Einspruchsabteilung in nicht nachvollziehbarer Weise und ohne
weitere Begrindung den Stab 11 als Ganzes als Drosselstelle an und kommt zu dem
Schluss, die Drosselstelle sei nicht vor dem Durchlauferhitzer angeordnet, sondern
verlaufe parallel zum Heizelement 10, und sieht hierin einen Unterschied zum Ge-

genstand des Anspruchs 1.

Einerseits schreibt aber Anspruch 1 Giberhaupt nicht vor, dass die Drosselstelle vor
dem Durchlauferhitzer angeordnet sein muss, so dass es vollig unschadlich ist, dass
der Stab 11 zumindest teilweise im Durchlauferhitzer angeordnet ist. Anderseits
geht die Einspruchsabteilung von einem falschen Verstandnis des Begriffs der Dros-
selstelle aus, ohne hierzu jedoch auch nur den Versuch einer Definition zu unter-

nehmen.

Wie eingangs erlautert (Fluidtechnik-Lexikon der Fa. Hawe Hydraulik, a.a.O.: Dros-
selstelle [throtteling point] = Ort in einem Gerat, an dem der Durchflussquerschnitt
verengt ist und daher eine Drosselwirkung (Widerstandserhdhung) eintritt), muss der

Begriff der Drosselstelle als Querschnittsverengung verstanden werden

Somit ist auch in der gezeigten Figur 4 bzw. der alternativen Anordnung des Stabes
11 am pumpenseitigen Ende der Auslassleitung die Drosselstelle vor dem Durch-
lauferhitzer angeordnet, so dass auch aus diesem Grunde die diesbezlgliche Fest-
stellung der Einspruchsabteilung verfehlt ist.

Der vermeintliche Unterschied, den die Einspruchsabteilung in Hinblick auf die Posi-
tion der Drosselstelle zu erkennen meint, liegt vielmehr in der zu engen Auslegung
des Anspruchswortlauts wie eingangs erlautert. Die Einspruchsabteilung will hier
namlich zum Ausdruck bringen, die Drosselstelle bzw. der komplette Stab 11 misste
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deshalb vor dem Durchlauferhitzer angeordnet sein, da nur auf diese Weise rdum-
lich hinter der (einzigen) Drosselstelle jedoch vor dem Durchlauferhitzer die mit Ven-
tilen versehene Verzweigung fir den direkten Leitungsabschnitt angeordnet werden
kann. Wie eingangs ausfiihrlich dargelegt, ist diese enge Auslegung jedoch fehler-
haft. Anspruch 1 schlief3t namlich gerade nicht aus, dass sowohl im direkten Lei-
tungsabschnitt als auch im Leitungsabschnitt mit Durchlauferhitzer je eine Drossel-

stelle angeordnet sein kdnnen.

Die Einspruchsabteilung kommt weiter zu dem Ergebnis, dass wenn ein Fachmann
die Dokumente D1 und D3 kombinieren wiirde, er die Drosselstelle im Durchlaufer-
hitzer anordnen und keine Drosselstelle im direkten Leitungsabschnitt vorsehen

wirde. Damit kdme er nach Ansicht der Einspruchsabteilung nicht zum Gegenstand

des Anspruch 1.

Auch diese Feststellung ist sachlich falsch, zeigt aber immerhin, dass der Ein-
spruchsabteilung die Kombination der D3 mit dem direkten Leitungsabschnitt der D1

an sich wohl naheliegend erschien.

Die von der Einspruchsabteilung vorgeschlagene Kombination wiirde zu folgender
Vorrichtung flihren, bei der ein direkter Leitungsabschnitt und entsprechende Ventile
V1, V2 zum wahlweisen Einschalten der parallelen Leitungsabschnitte vorgesehen

sind:
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Der Lehre der D3 zufolge musste aber der direkte Leitungsabschnitt nun entweder
auch eine Drosselstelle ahnlich dem Stab 11 aufweisen, oder er misste einen klei-
neren Querschnitt besitzen, damit ausreichend Druck in der Pumpe herrscht, so
dass dort Milchschaum gebildet werden kann. Beides fiele aber unter den Wortlaut
des Anspruchs 1, der lediglich verlangt, dass das Milch/Luft-Gemisch lUber eine
Drosselstelle wahlweise direkt oder Uber einen Durchlauferhitzer zum Auslass ge-

fordert werden soll.

Entweder wiirde diese Drosselstelle beispielsweise ebenfalls durch einen in den di-
rekten Leitungsabschnitt eingesetzten Stab gebildet, oder aber die Drosselstelle
wilrde sich an der Stelle ergeben, an der sich der Leitungsquerschnitt wegen dessen
kleineren Querschnitts zum direkten Leitungsabschnitt hin verjingen muss. Dies ist

nachfolgend fur die beiden zur Verfiugung stehenden Alternativen dargestellt:
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Alternative 2 mit kleinem Leitungsquerschnitt im direkten Leitungsabschnitt

In jedem Fall ergdbe sich somit eine Ausfihrungsform, bei der das Milch/Luft-
Gemisch sowohl wenn es direkt zum Auslass geférdert wird, als auch wenn es Uber
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den Durchlauferhitzer zum Auslass gefdrdert wird, stets liber eine Drosselstelle ge-

fordert werden muss und die somit alle Merkmale des Anspruchs 1 erfillt.

Folglich beruht der Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

b) beziiglich Anspruch 2

Gemal Anspruch 2 ist zusatzlich vorgesehen, dass die Drosselstelle vor einem Ven-
til, an welchem die zwei wahlweise einschaltbaren Parallelabschnitte abzweigen,
angeordnet sein soll. Somit enthalt Anspruch 2 das Merkmal, welches die Ein-
spruchsabteilung in ihrer engeren Auslegung falschlich auch in den Anspruch 1 hin-

eininterpretiert hatte.

Eine besondere technische Wirkung lasst sich mit diesem Merkmal jedoch nicht ver-
knlipfen und die Patentschrift Idsst nicht erkennen, warum die Drosselstelle vor oder
nach dem Ventil angeordnet werden soll. Es unterliegt vielmehr der Wahl des Fach-
mannes, unter den moglichen gleichwertigen Alternativen die ihm geeignet erschei-

nende auszusuchen.

Letztlich kann es keine Erfindung darstellen, auf den in der D3 genannten Vorteil zu
verzichten, den Stab 11 gleichzeitig als Reinigungsstab fur den Durchlauferhitzer
einzusetzen, und die Drosselstelle somit, wie dies in Spalte 4, Zeilen 14-16 ange-
deutet ist, am Anfang der Ausgangsleitung und damit vor dem Durchlauferhitzer und

einer entsprechenden Verzweigung zum direkten Leitungsabschnitt anzuordnen.

Somit beruht auch Anspruch 2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit gegenliber der
D3 in Hinblick auf die D1.

Daruber hinaus bietet aber auch die D1 ein erfolgversprechendes Sprungbrett flr

die Bewertung der erfinderischen Tatigkeit. Die D1 zeigt namlich bereits alle Merk-
male der beanspruchten Erfindung. Selbst wenn der Einschatzung der Einspruchs-
abteilung zu folgen ware, wonach der in Figur 4 gezeigte Y-Verzweiger keine Quer-
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schnittsdnderungen aufweist, und auch die als Drosselventile bezeichneten
Schlauchquetschventile 57, 58 lediglich einfache Ventile sind und keine Drosselstel-
len darstellen, so bestlinde der einzige Unterschied des Anspruchs 2 gegenliber der

D1 darin, dass die D1 keine Drosselstelle explizit erwahnt.

Aus nicht nachvollziehbaren Griinden und entgegen der standigen Amtspraxis, die
den Aufgabe-Ldsungs-Ansatz zur Bewertung der erfinderischen Tatigkeit vor-
schreibt, hat sich die Einspruchsabteilung nicht mit der Frage beschaftigt, was die
Drosselstelle technisch bewirkt, und was somit als objektive Aufgabe der Erfindung
angesehen werden muss. Vielmehr hat die Einspruchsabteilung anstelle der objekti-
ven Aufgabe die im Streitpatent genannte Aufgabe herangezogen, wahlweise heilten
und kalten Milchschaum zu erzeugen. Diese Aufgabe wird aber, wie ausfihrlich er-

lautert, durch die D1 bereits geldst.

Tatsachlich bewirkt die Drosselstelle, wie auch das Streitpatent zutreffend feststellt
(Sp. 2, Z. 45/46), einen Uberdruck in dem System. Dieser fiihrt zu einer verbesser-
ten Schaumbildung in der Zahnradpumpe, da wie geschildert, die Zahnrader der
Pumpe sich gegen den Druck am Pumpenauslass durch das Milch/Luft-Gemisch
durcharbeiten missen und dieses dabei durch die engen Spalten zwischen den
Zahnradern hindurchgequetscht wird, wodurch die feine Verteilung der Luftblaschen

in der Milch/Luft-Emulsion entsteht, die den Milchschaum ausmacht.

Die objektive Aufgabe der Erfindung besteht also darin, fir eine bessere Durchmi-
schung der Milch/Luft-Emulsion in der Pumpe zu sorgen. Hierzu lehrt die D3 bereits,
dass der Milchschaum in der Pumpe gebildet wird und dass hierfir ein “Abbremsen*
des Fluidstroms, also ein Gegendruck auf der Auslassseite der Pumpe erforderlich

ist.

D3, Sp. 2, Z. 11-19: The pump 1 delivery is connected to an outlet conduit 6
of any suitable material having internal section and length appropriate to the
required slowing of the product flow, in order that said product flow undergoes
energetic mechanical whipping action by the internal components of the pump
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1 and in order to contribute to the process of homogenisation, mixing, emulsi-
fying and bulk increase that the product undergoes on passing through the

present device.

Weiter lehrt die D3, dass diese Druckerhéhung durch eine Drosselstelle in der Aus-

lassleitung erzielt werden kann:

D3, Sp. 2, Z. 20.23: It is not excluded that the same results could be obtained
by using an outlet conduit 6 of wide section also, and of modest length, and

by throttling opportunely the outlet of the said outlet conduit 6

Aulerdem lehrt die D3, dass eine solche Drosselung durch eine Querschnittsredu-

zierung in der Auslassleitung erzielt werden kann.

D3, Sp. 3, Z. 32-36 This problem can be solved by adopting the following so-
lution. The outlet conduit 6 can be of wide section, and internally to said out-
let conduit 6 a body can be housed which body reduces the section of the

said outlet conduit 6 to the desired size.

Ausgehend hiervon ist es fir einen Fachmann naheliegend, in der Auslassleitung

der D1 eine Drosselstelle in Form einer Querschnittsreduzierung vorzusehen.

Da die Drosselstelle offensichtlich so angeordnet werden muss, dass sie unabhan-
gig davon durchstromt wird, welcher der beiden parallelen Leitungsabschnitte der
D1 aktiviert ist, wird er die Drosselstelle ohne weitere Schwierigkeiten vor der Ver-
zweigungsstelle 16 anordnen, zumal er der D3 auch entnimmt, dass die Drosselstel-
le, die dort in Form eines in die Auslassleitung eingesetzten Stabes realisiert ist, am

pumpenseitigen Ende der Auslassleitung angeordnet werden kann:

D3, Sp. 4, Z. 14-16: the rod 11 can be anchored at the initial rather than at
the final tract of the outlet conduit 6.
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Damit gelangt er aber auf naheliegende Weise zum Gegenstand des Anspruchs 2,

so dass dieser nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

2.4. Fehlende Neuheit gegeniiber der vorbenutzten Kaffeemaschine

»Espré Magic“

Das Streitpatent ist auch deshalb zu widerrufen, da es ihm an der erforderlichen
Neuheit gegeniiber der offenkundig vorbenutzten und der Offentlichkeit auBerdem

auf einer Messe bekanntgemachten Kaffeemaschine ,Espré Magic“ mangelt.

Die genannte Kaffeemaschine wurde von Herrn Roberto Trida, dem in der Entge-
genhaltung D1 genannten Erfinder, entwickelt und gebaut. Der Beitretenden ist es
gelungen, Herrn Trida ausfindig zu machen und von ihm eine Kaffeemaschine des
genannten Typs zu erhalten. Die von Herrn Trida erhaltene Kaffeemaschine ist funk-
tionstichtig und entspricht im Wesentlichen dem in der D1 beschriebenen Gerat. Die
Kaffeemaschine stammt aus der Baureihe aus der Zeit 2001/2002 und ist baugleich

mit den ausgelieferten und ausgestellten Kaffeemaschinen.

Die Beschwerdefihrerin Oll hat die Kaffeemaschine am 14.07.2014 untersucht und

damit Versuche durchgefiihrt, deren Ergebnisse der Beitretenden vorliegen.

Bemerkenswert ist der Umstand, dass bei der von Herrn Trida konstruierten Kaffee-
maschine, wie nachfolgend noch naher gezeigt wird, just an der Stelle eine Engstel-
le eingebaut wurde, an welcher die Einspruchsabteilung noch gemutmafdt hat, dass

ein Fachmann aus hygiene- und stroémungstechnischen Griinden Querschnittsveran-
derungen vermeiden wiirde. Folgende Abbildung zeigt die in Rede stehenden Quer-
schnittsanderungen an dem Verzweiger-Bauteil und die hieran vorhandene Engstel-

le:
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Die ,Espré Magic“ umfasst eine elektrische Kiihleinheit zur Aufnahme von frischer
Milch und Fertigespresso. Mit der Kaffeemaschine kdnnen kalter und heilder Espres-
so sowie kalter und heiler Cappuccino ausgegeben werden. Fir die Ausgabe von
Cappuccino wird wahlweise kalter oder hei3er Milchschaum erzeugt (Merkmale 1
und 1.4).

Auslass

Kiihleinheit

Bedienfeld

Die Kaffeemaschine umfasst ein Bedienfeld mit vier Folientasten, zum Ausgeben
von Milchschaum bzw. Kaffee und zur Auswahl eines kalten oder warmen Getranks.
Uber LEDs werden im Bedienfeld die aktuelle Auswahl und Statusangaben ange-

zeigt:
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Die Taste oben links dient zur Ausgabe von Milchschaum, die entsprechende Pumpe
lauft, solange die Taste gedrickt wird. Die Taste oben rechts dient zur Ausgabe von
Kaffee, die entsprechende Pumpe lauft, solange die Taste gedrickt wird. Mit kurzem
Druck auf die Taste unten links kann auf kalten Betrieb (sowohl fir Kaffee als auch
Milchschaum), mit kurzem Druck auf die Taste unten rechts auf heillen Betrieb (so-
wohl fir Kaffee als auch Milchschaum) umgeschaltet werden. Die der entsprechen-

den Taste benachbarte LED zeigt den aktuellen Status an.

Der Auslauf weist vier in einem Auslaufkopf zusammengefasste Auslaufleitungen auf

fir kalten bzw. heiRen Kaffee sowie fur kalten bzw. heiRen Milchschaum:

Ausgang zum Auslaufkopf (v.l.n.r: 1. kalter Kaffee 2. heisser Kaffee 3. heisser Milch-
schaum; 4. kalter Milchschaum)
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Die Einheit zur Erzeugung von Milchschaum ist von der Einheit zur Ausgabe des

Kaffees funktional unabhangig. Im Folgenden wird die Einheit zur Erzeugung von

Milchschaum beschrieben.

Einheit fiir
Milchschaum

Einheit fir
Kaffee

Die Einheit zur Erzeugung von Milchschaum umfasst eine Zahnradpumpe, welche
uber einen Schlauch Milch aus einer im Kihlschrank befindlichen Packung mit fri-
scher Milch ansaugt (Merkmale 1.1 und 2.1). In die Ansaugleitung mundet ein Luft-

ventil mit ber ein Stellrad einstellbarer Luftmenge (Merkmale 1.2 und 2.3).
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Luftventil
Eingang e
Zahnradpumpe

Zahnradpumpe

Ausgang

Zahnradpumpe

Von der Pumpe wird die Milch Uber einen weiteren Schlauch in einen 3-Wege-
Verteiler gepumpt, die entsprechende Leitung weist einen Innendurchmesser von
4,55 mm auf. An den beiden Ausgangen des 3-Wege-Verteiler sind Reduzierungen,
d.h. Abschnitte mit bereichsweise reduziertem Querschnitt, angeordnet. Diese Re-
duzierungen sind durch eingesetzte Kunststoffteile (Reduzierstiicke) mit reduziertem
Querschnitt gebildet. Der Innendurchmesser betragt dort noch 2,91 mm. Die Lange
der Reduzierstiucke betragt 20 mm. An die Reduzierungen angeschlossen sind zwei

Schlauche mit einem Innendurchmesser von 3,4 mm.

Um die Innenquerschnitte besser messen zu kénnen, hat die Beitretende einen iden-
tischen 3-Wege-Verteiler aufgeschnitten, ndmlich den in der Kaffeemaschine zusatz-

lich zur Ausgabe von Kaffee vorhandenen 3-Wege-Verteiler.
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Die Messung der Querschnitte ist nachfolgend gezeigt:

Querschnitt des 3-Wegeverteilers vor der Drosselstelle
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Messung des Innenquerschnitts am abgeschnittenen Reduzierstick

Der Querschnitt in der Milchauslassleitung verjiingt sich somit von 4,55 mm auf 2,91
mm. Bezogen auf die Querschnittsflache, also einer Querschnittsverjingung von

16,25 mm? auf 6,65 mm?2, entspricht dies einer Reduzierung um fast 60 %.

Diese Reduzierung im Abschnitt fir den kalten bzw. den heien Milchschaum, bei
der die Durchlassdffnung verjiingt und anschlielend wieder ausgedehnt wird, stellt
eine Drosselstelle nach der Definition des Streitpatents (Spalte 2, Zeilen 49-51) dar.
Sie wirkt druckerh6hend im System (Spalte 2, Zeilen 45-47), so dass das zugefuhrte
Milch/Luft-Gemisch in der Zahnradpumpe, somit also in kaltem Zustand, zu Milch-

schaum verarbeitet wird (Merkmal 1.3).

Die von dem 3-Wege-Verteiler kommenden Schlauche sind in ein spezielles
Schlauchquetsch-Umschaltventil gefihrt, welches so ausgebildet ist, dass einer der
Schlauche jeweils komprimiert (d.h. verschlossen), der andere unkomprimiert (d.h.

offen) ist.

Von dem Schlauchquetsch-Umschaltventil fihrt einer der Schlauche durch einen
Durchlauferhitzer und dann zum zugeordneten Auslass im Auslasskopf, der andere
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Schlauch direkt zum zugeordneten Auslass im Auslasskopf (Merkmale 2.2, 2.4 und
2.5). Durch Umschalten des Schlauchquetschventils lasst sich somit entweder die
Leitung vom 3-Wege-Verteiler mit Drossel Uber den Durchlauferhitzer zum Auslass-
kopf oder die Leitung vom 3-Wege-Verteiler mit Drossel direkt zum Auslasskopf frei-

geben, wahrend die andere Leitung verschlossen ist (Merkmale 1.4 und 1.5).

Luftventil

3-Wege-Verteiler

Eingang Reduzierung

Zahnradpurnpe

Schlauch kalter
Milchschaum

Zahnradpumpe

Schilanchguetsch-
ventil

Ausgang
Zahnradpumpe

Schlauch warmer
- Milchschaum

Reduzierung

Die folgenden Darstellungen zeigen die Konfiguration fur kalten bzw. heifen Milch-
schaum bei der "Espré Magic" Kaffeemaschine. Das Umschalten zwischen den bei-
den Konfigurationen erfolgt mit Hilfe des Umschalt-Schlauchquetschventils, mit wel-
chem die Leitung fiir den direkten Auslass des kalten Milchschaums bzw. die Lei-

tung zum Durchlauferhitzer freigegeben wird.
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Fluidfluss heisser Milchschaum

Mit der im Besitz der Beschwerdefiihrerin Oll befindlichen ,Espré Magic“ Kaffeema-
schine lasst sich ohne weiteres kalter Milchschaum erzeugen. Aus UHT-Milch-Drink

mit einer Temperatur von 5 °C lasst
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sich mit der Kaffeemaschine bei einer Einstellung des Luftventils auf Stellung "7"
sowohl kalter als auch heiller Milchschaum erzeugen. Dazu wird die entsprechende
Auswahltaste auf dem Bedienfeld (kalt bzw. hei3) gedriickt, anschliefliend kann
Milchschaum durch Druck auf die Taste links oben ausgegeben werden. Die Ausga-

be dauert an, solange die Taste gedrickt wird.

Somit zeigt die vorbenutzte Kaffeemaschine ,Espré Magic® alle Merkmale des Ver-
fahrensanspruchs 1 wie auch des Vorrichtungsanspruchs 2. Das Streitpatent ist da-

her mangels Neuheit zu widerrufen.

2.5 Unteranspriche

Den Unteransprichen ist ebenfalls nichts zu entnehmen, was die Patentfahigkeit der

Erfindung begrinden konnte.

Uber ein Ventil wahlweise schaltbare Parallelabschnitte gemaR Anspruch 3 werden
sowohl in der D1 als auch bei der offenkundig vorbenutzten Kaffeemaschine ,Espré
Magic* in der beanspruchten Form verwendet.
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Eine Drosselstelle als fixe Dlise oder durch ein Drosselventil, wie Anspruch 4 dies
verlangt, auszubilden, sind naheliegende Varianten einer Drosselstelle, die dem
Fachmann allgemein bekannt sind, die aber auch von der Entgegenhaltung D2 be-
reits in selben Zusammenhang offenbart werden. Darlber hinaus ist nicht ersicht-
lich, welche technischen Merkmale eine fixe Dise Uber das Vorhandensein einer
Drosselstelle hinaus aufweisen soll, so dass auch die Reduzierstiicke der offenkun-
dig vorbenutzten Kaffeemaschine ,Espré Magic® als eine solche angesehen werden

kdnnen.

Die in Anspruch 5 genannten Pumpentypen sind allgemein bekannt. Insbesondere
eine Zahnradpumpe wird sowohl in D1 als auch in D3 als geeignet zur Erzeugung
von Milchschaum genannt. Und auch die offenkundig vorbenutzte Kaffeemaschine
.Espré Magic*“ verwendet eine Zahnradpumpe. Hinsichtlich der librigen genannten
Pumpentypen muss bestritten werden, dass diese zur Erzeugung von Milchschaum
taugen, so dass die Erfindung mit diesen Pumpen nicht ausfiihrbar ware, schlicht
weil Kolbenpumpen, Oszillations- oder Vibrationspumpen keinen Milchschaum er-
zeugen wirden. Der genannte Druckbereich von 3 bis 4 bar liegt im Rahmen des
Ublichen, was die genannten Pumpen, insbesondere Zahnradpumpen, von Hause

aus erreichen, so dass dieses Merkmal inharent erfillt ist.

Der in Anspruch 6 genannte Druckbereich von 0,5 bis 15 bar ist extrem breit und
deckt den Ublichen Arbeitsbereich von Pumpen ab, die zur Milchschaumerzeugung
geeignet sind und verwendet werden. Nahezu alle bekannten Pumpen, insbesondere
die in D1 und D3 genannten sind nach Kenntnis des Fachmannes in der Lage Dri-

cke in diesem Bereich zu erzeugen.

Ein Schlauch oder Rohr einer (in Anspruch 7 jedoch nicht naher) bestimmten Lange,
insbesondere kleiner als 30 cm, als Auslassleitung ist sowohl bei der D1 als auch
bei der D3 sowie bei der offenkundig vorbenutzten Kaffeemaschine ,Espré Magic”
gezeigt, so dass Anspruch 7 ebenfalls nicht neu ist bzw. nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit beruht.
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Auch die Verwendung der beanspruchten Vorrichtung bzw. des Verfahrens zur
Milchschaumerzeugung in einer Kaffeemaschine ist sowohl aus D1 als auch aus D3
und schlie3lich auch aus der offenkundig vorbenutzten Kaffeemaschine ,Espré Ma-

gic“ bekannt, so dass auch Anspruch 8 eindeutig vorweggenommen ist.

2.6 Hilfsantrag lll im Einspruchsverfahren

Abschlielend und vorsorglich soll noch zu dem im Einspruchsverfahren vom Patent-
inhaber eingereichten Hilfsantrag Ill Stellung genommen werden, auch wenn dieser

nicht Gegenstand des geltenden Patents und damit des Beschwerdeverfahrens ist.

In diesem Hilfsantrag wurde ein zusatzliches Merkmal aus der Beschreibung in den
Anspruch aufgenommen, wonach die Luft- bzw. Gaszufuhr unterbunden wird, wenn

ein Milchgetrank ohne Schaum erzeugt werden soll.

Unabhangig von der Frage der Zulassigkeit einer solchen Beschrankung gemaf Art.
123(2) EPU und der Frage der Klarheit gemaR Art. 84 EPU, die hier vorsorglich be-

stritten wird, ist dieses Merkmal aber auch aus der Schrift D9 bereits bekannt.

Die Schrift D9 hat ebenfalls eine Vorrichtung zum Inhalt, welche kalte Milch durch
eine Pumpe ansaugt, der Milch zusatzlich Uber ein Luftventil Luft zufihrt und das
Milch/Luft-Gemisch in der Pumpe in kaltem Zustand zu Milchschaum verarbeitet, um
den Milchschaum anschliefdend in einem Durchlauferhitzer zu erwarmen. Wenn un-

geschaumte Milch ausgegeben werden soll, wird das Luftventil geschlossen:

D9, S. 7, Z. 27/28: Where unfrothed milk is desired, the air inlet valve may be

directed to halt the inflow of air.

Unter Anwendung dieser Lehre im selben technischen Zusammenhang in der D1,
bzw. der offenkundig vorbenutzten Kaffeemaschine ,Espré Magic“ kdme der Fach-
mann in einfacher und naheliegender Weise zum Gegenstand des Hilfsantrages IlI.

25 641E Ur/Bl/yb - 49/50 -

23. September 2014




LEMCKE - BROMMER & PARTNER

Partnerschaftsgesellschaft mbB
3. Fazit

Zusammenfasend kann festgestellt werden, dass die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung sowohl in Hinblick auf die Wirdigung der D1 als auch und vor allem in
Hinblick auf die Wirdigung der D3 grob fehlerhaft und nicht nachvoliziehbar ist.

Die Anspriche 1 und 2 des Streitpatents sind durch die D1 neuheitsschéadlich vor-
weggenommen, zumindest jedoch nicht erfinderisch.

Die beanspruchte Erfindung beruht auch gegeniber der D3 in Hinblick auf die D1
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

SchlieBlich wird die Erfindung auch durch die bereits mehrere Jahre vor dem An-
meldetag der Offentlichkeit bekannte Kaffeemaschine ,Espré Magic* der Fa.
SOPRALCO s.r.l. neuheitsschédlich vorweggenommen.

Nach alledem rechtfertigt sich der Antrag auf volistdndigen Widerruf des Streitpa-
tents.

O ()

Dietrich Blumenréhr
(zugelassener Vertreter,
Zusammenschluss Nr. 318)
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