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(54) CONTENITORE TERMICO FLESSIBILE A BUSTA O SACCHETTO CON MULTICAMERE O

MULTICELLE INCORPORATE.

(57) Il contenitore termico flessibile (1) a scambio termico inter-
no incorporato, & conformato a busta o sacchetto multitasca a
cascata al suo interno.

E un somministratore, dispenser disposable portatile, di un
prodotto di consumo e/o necessita da riscaldare o raffreddare,
sfruttando reazioni endotermiche o esotermiche generate per
rottura a pressione del sacchetto (3) del liquido di reazione (3°).
La particolarita di questa realizzazione & che la camera di rea-
zione (2) & completamente immersa nel prodotto di consumo (6)
e che hé dotata di una valvola (10) che controlla una eventuale
pressione generata dalla reazione chimica, i sacchetti di reazio-
ne (3, 4) al suo interno svolgendo il concetto di «bag in bag» o
«bag in bag in bag».

Esso trova particolare applicazione come dispensatore (di-
spenser disposable) di un prodotto di consumo e/o necessita,
quale bibite e drinkables, alimenti liquidi, alimenti per I'infanzia,
cosmetici, applicazioni body care, trattmenti estetici e benes-
sere, medicinali, somministrazione di preparazioni terapeutiche,
vettovagliamento dell’'esercito, prodotti, provviste e beni di prima
assistenza per la protezione civile e per dli interventi umanitari.
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Descrizione

[0001] La presente invenzione si riferisce ad un contenitore flessibile a scambio termico interno conformato a busta o
sacchetto multitasca, o multicamera o multicella a cascata al suo interno, dispensatore (dispenser disposable) di un pro-
dotto di consumo e/o necessita.

[0002] Il contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella o a celle plurime o a tasche multiple,
con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni di consumo self service,
che costituisce il trovato oggetto della presente invenzione, si fonda sul concetto «Bag in Bag in Bag».

[0003] Lo scopo & quello di ottenere una busta, contenitore per prodotti di consumo da riscaldare o raffreddare, sfruttando
reazioni endotermiche o esotermiche. La particolarita di questa realizzazione & che la camera di reazione &€ completamente
immersa nel prodotto di consumo e che é dotata di una valvola che controlla una eventuale pressione generata dalla
reazione chimica, i sacchetti di reazione all’ interno di svolgendo il concetto di «bag in bag» o «bag in bag in bag».

[0004] Il brevetto Sardinella EP1 896 343 capostipite, pur nella sua attuale validitd’ ed applicazione, viene migliorato dal
trovato oggetto della presente invenzione che ne rappresenta una forma perfezionata di evoluzione per quanto riguarda
F'uso nel senso di compattezza, portabilita, tascabilita, maneggevolezza ed ergonomicita, handy, per quanto riguarda la
realizzazione nel senso di funzionamento e praticitd’, di sicurezza e semplicitad’, di razionalizzazione delle celle interne,
di fabbricazione e di processo di produzione.

[0005] La camera di reazione stagna incorporata e completamente isolata dai prodotti di uso e/o consumo, permette
una maggiore efficacia oltre che sicurezza del processo endo-esotermico di reazione chimica favorendone il rendimento
termico della reazione stessa e della distribuzione e propagazione della quantitd’ di calore o frigore.

[0006] Cio principalmente dovuto al nuovo ed innovativo concetto di progettazione e realizzazione del contenitore secondo
la tecnica del «bag in bag» o a cascata, quando non successivamente «bag in bag in bag», e oltre alloccorrenza.

[0007] Il Brevetto capostipite Sarcinella EP1 896 343B1, che costrituisce una pietra miliare nel campo dei contenitori
flessibili a scambio termico incorporato e tuttora di pratica attualitd’, rappresenta lo stato della Tecnica conosciuta pitr
prossimo. Esso & sottoposto con 'oggetto della presente invenzione a notevoli perfezionamenti che ne rappresentano una
innovativa evoluzione.

[0008] | talora inconvenienti di malfunzionamento per elevate pressioni o deformazioni allorquando lo svolgersi delle rea-
zioni eso-endotermiche vengono evitate con appositi organi di sicurezza, viene inoltre migliorato I'innesto della reazione
chimica tra reagente e liquido di reazione cosi come la razionalizzazione e sicurezza degli spazi dei contenitori e delle
buste internamente incorporate, cosi come la manipolazione ergonomica e la portabilitd’, nonché’ migliorati i processi di
produzione e assemblaggio.

[0009] Il contenitore termico flessibile multicamera, oggetto della presente invenzione, sviluppa ed evolve a differenza del
precedente citato il concetto «Bag in Bag in Bag» a scatole cinesi o ‘'matrioské (bamboline russe).

[0010] Tale forma di imballaggio a guisa di contenitor flessibile, realizzato in materia plastica o composta o lamina metal-
lica, con scambio termico all’interno incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per prodotti di consumo alimentare, bi-
bite, pietanze liquide, somministrazioni dietetiche, cosmeticche, medico farmaceutiche, ecc., presenta al suo interno mul-
ticamera una serie di buste o sacchetti, ciascuno con un predeterminato ruolo, di cui uno un sacchetto reattivo microforato.

[0011] Piu precisamente la presente invenzione si riferisce a un contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multi-
camera o multicella o a celle plurime o a tasche multiple, con scanbio termico interno, built-in incorporato autoriscaldante
o autorefrigerante, per preparazioni di consumo self service, comprendente mezzi contenitori del reagente e del prodot-
to chimico di reazione, mezzi di separazione muniti di organi di tenuta a resistenza calibrata di detti mezzi contenitori,
mezzi o setti di separazione del prodotto di reazione dai prodotti per la preparazione e il consumo, caratterizzato dal fatto
di comprendere un vano o camera di reazione munito al suo interno di un primo serbatoio o busta o sacchetto stagno,
deformabile a pareti a tenuta collassabile a comando, contenente un liquido di reazione e di un secondo serbatoio o busta
o sacchetto contenente sostanze chimiche reagenti eso-endotermiche di fattura idonea a guisa di poter entrare in contatto
con detto liquido di reazione, detta camera di reazione sigillata essendo posizionata all'interno di detta busta recipiente
del/i prodotto/i di consumo di detto contenitore.

[0012] Detto contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
si caratterizza anche dal fatto che il secondo serbatoio o busta contenente le sostanze chimiche reagenti eso-endotermiche
& un sacchetto reattivo microforato o in qualche altra maniera permeabile al liquido di reazione o in materiale permettente
il passaggio di fluidi.

[0013] Detto contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple,
si caratterizza pure per il fatto che il contenitore o busta del liquido di reazione & interno (inside) al contenitore o sacchetto
contenente il prodotto chimico.

[0014] Detto contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
si presta pure al fatto che la camera di reazione pud’ essere dotata di dispositivo o0 mezzi od organi di sicurezza.
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[0015] Un’altra variante del contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella a celle plurime o a
tasche multiple dell’ invenzione & data dal fatto che la camera di reazione & sospesa a ponte sul beccuccio ugello erogatore.

[0016] Altra forma di esecuzione del contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella o a celle
plurime o a tasche multiple, (Bag in Bag in Bag), con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o auto-
refrigerante per preparazioni di consumo self service oggetto della presente invenzione & rappresentata dal fatto che la
camera di reazione viene inserita in una tasca o sacca o vano ricavata per sagomatura specifica da detta busta contenen-
te il prodotto di consumo, detta tasca ottenuta precisamente mediante il congiungimento dei lembi terminali delle pareti
laterali di detto sacchetto o busta, a formare detta sacca o vano, per posizionare e racchiudere detta camera di reazione
nell'unione a chiusura ermetica dei detti lembi tra di loro, 0 a mezzo di un sigillo ermetico, I'innesco della reazione avve-
nendo tramite lo sforzo di compressione per rottura del contenitore a sacchetto, contenente I'acqua di reazione, interno
od estemo al contenitore o sacchetto dei reagenti.

[0017] In un’altra forma di esecuzione del detto contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella
a celle plurime o a tasche multiple, che forma il trovato della presente invenzione, il sacchetto esterno, & ottenuto con un
unico foglio, e la chiusura dei lembi o il sigillo possono essere oltre che definitive in modo fisso, anche in forma riapribile, per
ottenere un contenitore ricaricabile termicamente in grado di utilizzare delle ricariche (camere di reazione) a perpetuare e
conservare lo stato termico (raffreddamento, riscaldamento) del prodotto da consumare o per la sua riutilizzazione o riciclo.

[0018] Il contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella o a celle plurime o a tasche multiple,
(Bag in Bag in Bag), con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni
di consumo self service pud’ anche essere ricavato in toto partendo da un unico foglio nel suo processo di fabbricazione,
preferibilmente per prodotti non alimentari o drinkables.

[0019] Oppure in un’'altra variante il contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella o a celle
plurime o a tasche multiple, (Bag in Bag in Bag), con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o auto-
refrigerante per preparazioni di consumo self service, viene ottenuto ricavando le buste o sacchetti di cui si compone in
continuo a partire da trei/quattro fogli diversi, indi accoppiati nella stessa linea di produzione, preferibilmente per prodotti
alimentari o drinkables.

[0020] Un’altra forma di esecuzione del contenitore termico flessibile a busta o sacchetto multicamera o multicella a celle
plurime o a tasche multiple, (concetto Bag in Bag in Bag) con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o
autorefrigerante per preparazioni di consumo self service, prevede che la camera o cella costituente la camera di reazione
provvista di piegature allungabile venga saldata alla busta contenete il prodotto di consumo, e che il sacchetto contenente
il liquido di reazione per la miscelazione con il granulato di reazione nella camera di reazione sia provvisto di un lembo o
linguetta a strappo di innesco, situato sul fondo di detta busta, che agisce direttamente sul contenitore liquido di reazione,
causandone la rottura e la successiva miscelazione degli agenti chimici.

[0021] Il contenitore termico flessibile oggetto della presente invenzione pud inoltre essere conformato a forma di sacca
o busta deformabile prendendo la forma pil opportuna per il suo imballaggio e trasporto, ad evitare ad esempio la con-
fezione/imballaggio in bottiglie, con notevole aumento delle caratteristiche rapporto peso /volume, adattabilita, manegge-
volezza.

[0022] Analogamente esso presenta caratteristiche tali che la preparazione della sostanza di consumo o uso e del suo
trattamento termico (raffreddamento, riscaldamento) possono avvenire contemporaneamente, anche, volendo, esercitan-
do una sola pressione.

[0023] Inoltre nel contenitore termico flessibile formante parte del presente trovato la sostanza d'uso puo essere riscaldata,
rispettivamente raffreddata, con un gap termico compreso o variabile di almeno +15° a +60° in piu, relativamente rispetto
alla temperatura standard (+15°); e di almeno -10° a -30° in meno, relativamente rispetto alla temperatura standard (+15°).

[0024] In alcune forme di realizzazione il contenitore termico flessibile oggetto della presente invenzione & provvisto pure
di mezzi di tenuta, quali sigilli, valvole, membrane, pareti, con predeterminata resistenza alla pressione, dei diversi conte-
nitori o sacchetti, che sono azionati da un tappo filettato ruotabile nei due sensi a comandare una asticella o altro mezzo
idoneo di comando, per mettere sotto sforzo detti sacchetti contenenti le diverse sostanze reagenti e di consumo liberan-
done gli ugelli/valvole, a permettere il mescolamento di ques’ultime, causa la rottura di detti mezzi di tenuta, mettendo in
comunicazione le dette camere sino a quel punto separate dai detti mezzi di tenuta.

[0025] Con il trovato della presente invenzione viene realizzato un contenitore termico flessibile a busta o sacchetto
multicamera o multicella a celle plurime o atasche multiple, con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante
o autorefrigerante per preparazioni di consumo self service, conformato a guisa di busta o sacchetto flessibile, deformabile,
portatile (handy), tascabile, attuabile ed attivabile per compressione o trazione o rotazione, ricaricabile termicamente,
riutilizzabile e riciclabile.

[0026] Il contenitore dell’invenzione di cui sopra si presta a svariate applicazioni ed utilizzazioni, quali la sua realizzazione
in confezioni portatili per applicazioni a bibite (drinkables), alimenti liquidi (drinkable foods), salse, creme e condimenti
(liquid foods); la somministrazione di medicinali, farmaci, terapeutici, coadiuvanti ed integratori alimentari per la salute,
che necessitano di un pre trattamento termico per la loro somministrazione od uso; a dispenser di bevande e alimenti
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ristoratori, energetici, tonificanti, dissetanti, ecc., per lo sport e il tempo libero; la applicazione prodotti cosmetici, body care,
trattamenti estetici, termali, ecc.; la applicazione a biberons e somministratori dispenser per 'alimentazione nell'infanzia; la
applicazione a confezioni portatili di lavoro per colle, sigillanti, stucchi, vernici, composti, ecc.; la applicazione a confezioni
per il vettovagliamento ed equipaggimento sanitario Militare dell’Esercito, Protezione Civile ed Intervento Umanitario.

[0027] Diamo qui di seguito una descrizione particolareggiata di alcune forme preferite di esecuzione del trovato oggetto
della presente invenzione, date qui solo a titolo esemplificativo senza nulla togliere alla generalitd’ dell'invenzione, con
riferimento ai disegni delle figure annesse:

Lafig. 1 rappresenta in sezione una forma preferita di esecuzionie del contenitore, in cui i sacchetti con-
tenenti il liquido di reazione e i prodotti chimici reagenti sono distinti ed immersi nella camera di
reazione.

Lafig. 1a mostra una forma di esecuzione del contenitore della figura precedente con i tre sacchetti inseri-

ti uno nell'altro (concetto bag in bag in bag in...), in cui la chimica di reazione & contenuta diretta-
mente nella camera di reazione, munita di valvola di sicurezza;

Lafig. 2 illustra il concetto bag in bag in bag, in cui il liquido di reazione e contenuto nel sacchetto dei pro-
dotti chimici di reazione e quest’ultimo a sua volta nella camera di reazione contenuta nel sac-
chetto del prodotto di consumo;

Lafig. 2a illustra una forma di realizzazione della precedente in cui gli agenti chimici sono disposti diretta-
mente nella camera di reazione questa volta provvista anche di camera di espansione e condotti
di scarico di sovra-pressione;

Lafig. 3 rappresenta una variante di una forma di esecuzione in cui il sacchetto o camera di reazione &
appeso ad un ponte fissato al beccuccio con apertura a pressione;

Le fig. 4a, 4b, 4c rappresentano una forma particolare di esecuzione del contenitore a guisa di busta con sacca in-
terna ottenuta per piegatura di un foglio unico, completamente separata dal prodotto di consumo
al bisogno comunicante con 1” esterno incorporante la camera di reazione nelle sue differenti va-
rianti;

Le fig. 5a, 5b, 5¢ illustrano una forma di esecuzione del contenitore oggetto del trovato dell'invenzione, con came-
ra di reazione ricaricabile, ottenuto a partire da 3 fogli per uso alimentare in modo che il sacchet-
to microforato non vada in contatto con gli alimenti liquidi o bibite;

Le fig. 6a, 6b, 6¢ descrivono il contenitore a sacchetto dell’ invenzione totalmente flessibile con dispositivo di inne-
sco termico a mezzo linguetta a strappo e rottura della camera contenente il liquido di reazione,
disposta all'interno della camera di reazione provvista di piegature allungabile.

[0028] Il principio dell'idea & quella di ottenere una busta, contenitore per prodotti di consumo da riscaldare o raffreddare,
sfruttando reazioni endotermiche o esotermiche. La particolarita di questa idea & che la camera di reazione &€ completa-
mente immersa le prodotto di consumo e che ha una valvola che controlla una eventuale pressione generata dalla reazione
chimica, i sacchetti di reazione all’ interno di svolgendo il concetto di «bag in bag» o «bag in bag in bag».

[0029] In una prima forma preferita di esecuzione, fig. 1, il sacchetto o camera di reazione 2 viene inserito ed eventual-
mente saldato alla busta che conterra il prodotto di consumo 6. L'attivazone avviene applicando una pressione sulla busta
3 del liquido di reazione 3°, pure situata allinterno della camera di reazione 2. Questa operazione rompera il sacchetto
interno 3 contenente il liquido di reazione 3" che andra a miscelarsi con il granulato di reazione 4” del sacchetto 4, che pud
essere anche microforato 4", producendo la reazione endo-esotermica nella camera di reazione 2. Nel caso dovessero
generarsi dei vapori in sovrapressione nella camera di reazione 2, la pressione aprira una valvola 10, che permettera al
vapore o gas di fuoriuscire senza far esplodere il sacchetto I'contenente il prodotto di consumo 6.

[0030] Parti del contenitore a sacchetto flessibile 1:

- Sacchetto prodotto di consumo 1°

- Prodotto di consumo 6

- Camera di reazione 2

- Sacchetto contenente il liquido di reazione 3

- Liquido di reazione 3°

- Sacchetto recante gli agenti chimici 4, microforato 4™

- Agenti chimici 4°

- Valvola di sicurezza 10

- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro d’uscita 11, fig. 1.
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[0031] Una variante della precedente forma di realizzazione del sacchetto flessibile con valvola di sicurezza (fig. 1a) si
basa sul principio dell’'idea di ottenere una busta 1 per prodotti di consumo 6 da riscaldare o raffreddare, sfruttando reazioni
endotermiche o esotermiche. La particolarita di questa idea & che la camera di reazione & completamente immersa nel
prodotto di consumo 6 e che ha una valvola 10 che controlla una eventuale pressione generata dalla reazione chimica.

[0032] Parti del contenitore a sacchetto flessibile 1:

- Sacchetto prodotto di consumo 1°

- Prodotto di consumo 6

- Camera di reazione 2

- Sacchetto contenente il liquido di reazione 3

- Liquido di reazione 3°

- Sacchetto recante gli agenti chimici 2, 4

- Agenti chimici 4°

- Valvola di sicurezza 10

- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro d’uscita 11.

[0033] Il contenitore flessibile 1 & composto da tre sacchetti, uno inserito nell'altro. Il sacchetto contenente il liquido di
reazione 3 viene inserito nel sacchetto camera di reazione 2 il quale questa volta funge anche da recipiente 4 degli agenti
chimici 4°. Sul fondo del sacchetto camera di reazione 2 sara applicata o stampata la valvola di sicurezza 10.

[0034] A sua volta il sacchetto camera di reazione 2 viene inserito nel sacchetto V prodotto di consumo 6 e saldato.

[0035] Applicando una pressione sul sacchetto 3 liquido di reazione 3 si provoca la rottura dello stesso provocando
il miscelamento dei prodotti chimici 4” all'interno della camera di reazione 2, 4, generando la reazione endotermica ed
esotermica. Nel caso dovesse esserci un esubero di pressione all'interno della camera di reazione, viene in aiuto la valvola
di sicurezza 10 che libera la pressione all'esterno del contenitore 1 del sacchetto prodotto di consumo 17, fig. 1a.

[0036] In un’altra forma di esecuzione, fig. 2, si realizza il concetto «bag in bag» a catena, ove il sacchetto 3 contenente
il liquido di reazione 3" & racchiuso nel sacchetto 4 contenente i prodotti per la reazione 4°, a sua volta racchiusi nella
camera di reazione 2 completamente immersa nel prodotto di consumo da riscaldare o raffreddare, munito di una valvola
10 che controlla un eventuale eccesso di pressione generato dalla reazione chimica.

[0037] A maggiore sicurezza ed efficacia il sacchetto 4 recante gli agenti chimici 4" & microforato 4.

[0038] Parti del contenitore a sacchetto flessibile 1:

- Sacchetto prodotto di consumo 1°

- Prodotto di consumo 6

- Camera di reazione 2

- Sacchetto contenente il liquido di reazione 3

- Liquido di reazione 3~

- Sacchetto recante gli agenti chimici 4, microforato 4"

- Agenti chimici 4°

- Valvola di sicurezza 10

- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro d’'uscita 11.

[0039] In particolare in questa esecuzione il contenitore flessibile 1 € composto da tre sacchetti 3, 4, 2, ciascuno inserito
all’ interno dell’altro. Il sacchetto 3 contenente il liquido di reazione 3" viene inserito nel sacchetto camera di reazione 4,
il quale contiene anche gli agenti chimici 4°, a sua volta racchiuso nel sacchetto camera di reazione 2, detta camera di
reazione a sua volta & completamente immersa nei sacchetto V del prodotto di consumo 6. Una valvola 10 che controlla
una eventuale pressione generata dalla reazione chimica completa il contenitore flessibile 1, fig. 2.

[0040] Una variante della realizzazione precedente & costituita da un contenitore flessibile 1 con camera di espansione
16 a valvola di sicurezza 15 e condotti di sovrapressione 13, 14 appesa al beccuccio 11, fig. 2a.

[0041] Il contenitore flessibile 1 dellinvenzione presenta un dispositivo di sicurezza, saldatura indebolita 15 - camera di
espansione 16 - condotti di sovrapressione 12, 13, che controlla una eventuale sovrapressione generata dalla reazione
chimica prodottasi all’interno della camera di reazione 2, totalmente immersa nel sacchetto 1 del prodotto di consumo 6.
Esso & composto da tre sacchetti, uno inserito nell'altro. Il sacchetto 3 contenente il liquido di reazione 3, viene inserito
nel sacchetto camera di reazione 2 il quale in questa variante contiene anche gli agenti chimici 4", Il sacchetto camera di
reazione 2 presenta una saldatura indebolita 15, la quale cedera nel caso di sovrapressione mettendo in comunicazione
la camera di reazione 2 con la camera di espansione 16. Nel caso che la camera d’espansione 16 non dovesse essere
sufficiente per contenere la pressione in esubero, quest’ultima trovera sfogo verso I'esterno del sacchetto 1 contenete il
prodotto di consumo 6 del contenitore 1, tramite i condotti 13, 14 di sovra pressione del beccuccio 11.

[0042] Applicando una pressione sul sacchetto liquido di reazione 3 si provoca la rottura dello stesso provocando il mi-
scelamento dei prodotti chimici all’interno della camera di reazione 2 generando la reazione endotermica e esotermica.

[0043] Parti del contenitore a sacchetto flessibile 1:
- Sacchetto prodotto di consumo 1°
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- Prodotto di consumo 6

- Camera di reazione 2

- Sacchetto contenente il liquido di reazione 3

- Liquido di reazione 3~

- Sacchetto recante gli agenti chimici 2 (camera di reazione)

- Agenti chimici 4°

- Saldatura indebolita 15

- Camera d’'espansione o zona di sicurezza 16

- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro d’'uscita 11,
- Condotti 13, 14 di sovra pressione, fig. 2a.

[0044] Descrizione del sistema di sicurezza controllo della pressione:

[0045] Il beccuccio tappo 11 comprende una zona supporto elemento termico per agganciare o saldare una ulteriore
camera atta a contenere prodotti liquidi o solidi.

[0046] Sul fondo del supporto tappo ci sono dei fori di sicurezza 13, 14 che mettono in comunicazione I'eventuale ulteriore
camera interna con I'esterno dell'imballaggio. Una eventuale sovra-pressione viene scaricata passando dai fori di sicurezza
sfociando nei fori d’uscita. Nel caso di vapori ad alta temperatura, il percorso dei fori di sicurezza possono essere muniti
di una zona di raffreddamento.

[0047] Una differente forma di esecuzione, fig. 3, prevede di modificare la costruzione del beccuccio 11, applicando un
ponte 16 dove viene poi applicato il sacchetto a camera di reazione 2 con valvola di sovrapressione 10. Il tutto viene
poi inserito nella busta 1” contenete il prodotto di consumo 6. Il sacchetto di reazione 2 viene inserito ed eventualmente
saldato alla busta I'che conterra il prodotto di consumo 6.

[0048] Parti del contenitore a sacchetto flessibile 1:

- Ponte 12

- Busta prodotto di consumo 1°

- Prodotto di consumo 6

- Camera di reazione 2

- Valvola di sicurezza 10

- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro d’'uscita 11, fig.3.

[0049] Un’altra forma di esecuzione del trovato oggetto della invenzione (fig. 4a, 4b, 4c) prevede il contenitore flessibile
1 a sacchetto con busta 1 del prodotto di consumo 6 munito di vano interno 8. La caratteristica di questa versione é che
la busta 1” del prodotto di consumo & formata da un unico foglio di accoppiato.

[0050] Il principio dell'idea & di ottenere una busta atta a contenere liquidi o solidi con una sacca interna, completamente
separata dal prodotto di consumo e, al bisogno, comunicante con I'esterno. La caratteristica di questa idea & che la busta
17 del prodotto di consumo 6 & formata da un unico foglio di accoppiato ripiegato sui suoi lembi 17, 1" a formare il vano
o sacca 8 con punti di chiusura 7°” delle parti terminali 7, 77, di detti lembi 1”7, 17"

[0051] Si parte da un sacchetto in materiale plastico, il sacchetto esterno 17, che ha la caratteristica di essere un foglio
unico, che con questo sistema di piegatura, crea un vano 8, atto a contenere vario materiale, come ad esempio un sacchetto
per reazioni endotermiche o esotermiche (elemento inserito camera di reazione 2). |l sacchetto di reazione 2 viene inserito
nella tasca specifica 8 ricavata per piegatura deilembi 17",1""" all'interno della busta 1" contenente il prodotto di consumo
6. Il vano 8 formato dal sacchetto esterno 1 pud’ inoltre essere sigillato in modo fisso 7”7, anche a collassamento calibrato,
oppure temporaneo riapribile 9, su dei punti di chiusura7,7".

[0052] Il sacchetto o camera di reazione 2, contenente il sacchetto 3 del liquido di reazione 3" ed il sacchetto 4 della
chimica di reazione 4, a guisa delle precedenti forme di esecuzione, viene disposto in una tasca specifica 8 all'interno
della busta 1" contenente il prodotto di consumo 6. L’innesco della reazione avviene tramite pressione, la quale rompera
il sacchetto 3 contenente il liquido di reazione 37, in ugual maniera che nelle varianti anzidette. | sigilli o chiusure 7», 9
possono essere anche ad apertura o collassamento calibrato in caso di sovrapressione. Inoltre il vano 8 pud’ ricevere nuove
cariche di reazione o cariche a volano termico riscaldanti o raffredanti di mantenimento della temperatura del prodotto di
consumo o per un successivo uso. Le fig. 4a, 4b mostrano il contenitore di questa versione con introduzione di una camera
di reazione 2 includente al suo interno il sacchetto 3 liquido di reazione 3" e contenente la chimica di reazione 4, mentre
la fig. 4c mostra il sacchetto 1” contenente il prodotto di consumo 6 nella variante a rigonfiamento di maggiore capacita
e camera di reazione racchiudente i due sacchetti 3, 4 incorporanti il liquido di reazione 3" e la chimica di reazione 4°
rispettivamente, separati distinti.

[0053] Componenti del contenitore flessibile a sacchetto 1 con vano interno:
- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro uscita liquido 11
- Busta prodotto di consumo 1°

- Prodotto di consumo 6

- Elemento inserito (camera di reazione) 2

- Busta 3 contenente il liquido di reazione 3"
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- Busta 4 contenente la chimica di reazione 4~

- Lembi laterali, piegature formanti il vano, 17", 1
- Lembi terminali di chiusura 7, 7°

- Punti di chiusura 7°°

-Sigillo 9

- Vano o sacca o tasca formata da busta prodotto di consumo 8, fig. 4a, 4b, 4c.

[0054] Una successiva variante prevista del contenitore flessibile oggetto dell'invenzione & quella rappresentata in fig.
Ba, 5b, 5c.

[0055] Essa particolore forma di esecuzione presenta come la precedente la caratteristica di essere munita di vano interno
8.

[0056] In questa perd si parte da tre fogli di accoppiato plastico, la partenza per la fabbricazione non avviene da un foglio
unico ma bensi da tre fogli distinti, di cui uno piegato a creare il vano 8 formato del sacchetto 7 prodotto di consumo 6,
a mezzo i suoi lembi 7, 7° prodotti dalla piegatura. Il sacchetto 3 del liquido di reazione 3°, cosi come il sacchetto 4 degli
agenti chimici 4" vengono ottenuti dagli altri fogli distinti e inseriti separatamente all'interno del vano 8 a fungere da camera
di reazione, fig. 5a, 5b, o in una camera separata di reazione indipendente 2 con saldatura indebolita, poi introdotta a sua
volta nel vano o sacca 8, fig. 5¢. In entrambi i casi un sigillo fisso o apribile collassabile 7", 9 chiude la sacca 8 a formare
o racchiudere la camera di reazione 2.

[0057] Componenti del contenitore flessibile a sacchetto 1 con vano interno:
- Beccuccio o zona di strappo per apertura sacchetto o foro uscita liquido 11
- Busta prodotto di consumo V, con lembi laterali 177,17

- Prodotto di consumo 6

- Elemento inserito (camera di reazione) 2

- Busta 3 contenente il liquido di reazione 3"

- Busta 4 contenente la chimica di reazione 4~

- Lembi laterali, piegature formanti il vano, 17", 1
- Lembi terminali di chiusura 7, 7°

- Punti di chiusura 7°°

- Sigillo 9

- Vano o sacca o tasca formata da busta prodotto di consumo 8, fig. 5a, 5b, 5¢

[0058] Una ulteriore variante di forma di esecuzione particolare del contenitore flessibile oggetto dell’ invenzione si riferisce
ad un contenitore a sacchetto concetto «bag in bag» con apertura a strappo, fig. 8, 6b, 6¢.

[0059] Il principio dell'idea & di avere un sacchetto completamente flessibile con un sistema di apertura a trazione.

[0060] Siparte da un sacchetto 3 in materiale plastico che contiene il liquido 3" che verra utilizzato per la reazione chimica,
la camera liquido di reazione 3. Questo viene inserito in un altro sacchetto, camera di reazione 2, la quale assolve la
funzione anche da camera 4 contenente la chimica di reazione 4" e sara’ provvista al suo interno gia’ del materiale chimico
4’ per la reazione. La camera di reazione 2 presentera’ delle piegature per permettere un allungamento. A sua volta la
camera di reazione 2 viene inserita e fissata ad un sacchetto esterno 17, atto a contenere liquidi o solidi. || sacchetto di
reazione 2,4 viene saldato alla busta 1” contenete il prodotto di consumo 6.

[0061] Tirando la linguetta di strappo 5 si esercita una trazione direttamente sulla camera 3 del liquido di reazione 3"
causandone la rottura e la successiva miscelazione degli agenti chimici 4.

[0062] L'attivazone avviene tirando il lembo 5 situato sul fondo della busta. Questa operazione rompera il sacchetto interno
3 contenente il liquido di reazione 3" che andra a miscelarsi con il granulato di reazione 4 nella camera di reazione 2.

[0063] Il contenitore a sacchetto con apertura a strappo & composto dalle seguenti parti:
- Camera di reazione a piegature allungabile 2

- Camera liquido di reazione a rottura 3

- Piegature camera 2

- Sacchetto esterno, busta prodotto di consumo I'con fondo deformabile

- Camera di reazione 2, 4

- Camera 3 contenente il liquido di reazione 3"

- Camera 4 contenente la chimica di reazione 4°

- Sacchetto esterno, busta prodotto di consumo 1°

- Lembo o linguetta a strappo per attivazione a rottura camera liquido di reazione 5
- Prodotto di consumo 6

- Foro uscita liquido 11, fig. 6, 86b, 6¢

[0064] Con riguardo ai congegni di avvio termico e di apertura del contenitore in ogetto, diamo qui di seguito una descri-
zione di una forma di esecuzione preferita di attivazione a partire da tappo su beccuccio.
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[0065] Il principio dell’idea si basa sull'utilizzo del tappo per rompere tramite trazione o compressione di una valvola di un
contenitore al fine di mettere in comunicazione delle camere, sacchetti, atte a contenere prodotti liquidi o solidi.

[0066] Attivazione da tappo su beccuccio, non rappresentata nelle figure.

[0067] Il principio si basa sull’'utilizzo del tappo del contenitore per rompere tramite trazione o compressione di una valvola
al fine di mettere in comunicazione delle camere atte a contenere prodotti liquidi o solidi.

[0068] Il tutto & composto da 3 elementi principali:
- Un tappo di sigillatura

- Una struttura di supporto

- Una struttura di tensione o compressione.

[0069] La struttura di tensione & inserita nella struttura di supporto e avvitata nel tappo di sigillatura tramite un filetto
d’'apertura. |l tappo di sigillatura & a sua volta fissato sulla struttura di supporto tramite un filetto di tensione.

[0070] Girando il tappo di sigillatura in senso antiorario, quest’ultimo gira sul filetto continuo.

[0071] Questa operazione fa si che la struttura di tensione si muova utilizzando il filetto di tensione interno al tappo di
sigillatura provocando I'alzamento o abbassamento della struttura di tensione.

[0072] Il movimento della struttura di tensione viene utilizzato per mettere in comunicazione delle camere sino a quel
punto separate da valvole, membrane, sacchetti, ecc. utilizzando la trazione o la compressione.

[0073] Questo sistema pud’ anche incorporare un beccuccio con il controllo di pressione interna.

[0074] Funzionamento:

1. Togliere la fascetta di sigillo e sicurezza

2. Ruotando il tappo in un senso specifico (orario o antiorario), utilizzando un filetto specifico, I'elemento di tensione sale
o scende a dipendenza del progetto.

3. Ruotando il tappo nella direzione opposta a quella precedente il tappo libera I'elemento di tensione e si stacca dal
supporto permettente la liberazione dell’'ugello d'uscita.

[0075] A questa struttura verranno poi applicati i sacchetti contenenti i prodotti chimici che serviranno per le reazioni
esotermiche o endotermiche.

[0076] Questo elemento verra poi inserito in una busta contenente il prodotto di consumo. Beccuccio per bevande gasate.

[0077] Esso & diretto a risolvere la problematica della fuoriuscita dei gas dagli imballaggio flessibili di bevande o liquidi
gasificati nonché la fuoriuscita di vapori o gas prodotti allinterno di una eventuale camera interna allimballaggio principale.
Il tutto & composto da due elementi principali:

1. Tappo mobile

2. Supporto tappo

[0078] Procedura per liberare il gas prodotto dal prodotto di consumo:
Tolto un eventuale sigillo di sicurezza, bisogna ruotare il tappo mobile in senso orario o antiorario.

[0079] Questa operazione mettera in comunicazione il foro uscita del gas con l'invaso del passaggio gas e liquido, libe-
rando il gas contenuto all'interno dell'imballaggio. La velocita di rotazione del tappo mobile determinera la velocita d’uscita
del gas.

[0080] Successivamente per liberare il foro uscita liquido bisogna spingere i tappo mobile verso il supporto del tappo.
[0081] Ripetendo I'operazione al contrario questo sistema diventa di nuovo ermetico.

[0082] Il contenitore termico flessibile 1 a busta o sacchetto 1° multicamera o multicella o a celle plurime o a tasche
multiple realizza il concetto «Bag in Bag (bag in bag in bag)» tipo scatole cinesi o matrioska (bamboline russe) prevede lo
scanbio termico interno, built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante, per preparazioni di consumo self service e
comprende essenzialmente un vano o camera di reazione 2 munita al suo interno di un primo serbatoio o busta 3 stagno,
deformabile a pareti a tenuta collassabile a comando contenente un liquido di reazione 3" e di un secondo serbatoio o
busta 4 contenente sostanze chimiche reagenti eso-endotermiche 4 di fattura idonea a guisa di poter entrare in contatto
con il liquido di reazione 3’, la camera di reazione 2 sigillata essendo posizionata all'interno della busta I'recipiente del/i
prodotto/i di consumo 6 del contenitore 1

[0083] Allorche le buste o sacchetti 3 contenente il liquido di reazione 3" e quelle 4 contenenti la chimica di reazione 4°
sono disposte separate all’ interno della camera di reazione 2 troviamo |’ esecuzione della fig. 1, quando la chimica di
reazione & contenuta direttamente all'interno della camera di reazione la esecuzione della fig. 1a, quando invece la busta
3 del liquido di reazione 3" & contenuta nella busta 4 dei prodotti della chimica di reazione 4" troviamo I esecuzione della
fig. 2, e nella variante in cui la camera di reazione funge direttamente anche da supporto della chimica di reazione 4"
quella della fig. 2a.

[0084] | sacchetti contenitori del reagente 3 e del prodotto chimico di reazione 4, sono dotati di setti di separazione od
organi di tenuta a resistenza calibrati in modo da entrare in contatto solo sotto un determinato sforzo od azione, idem
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per le buste o sacchetti 1” conteneti gli ingredienti per la preparazione del prodotto di consumo 6, i setti di separazione
del prodotto di reazione e quelli per la preparazione del prodotto di consumo ben distinti ed isolati per hon poter entrare
in mutuo contatto.

[0085] A maggiore efficacia e sicurezza della reazione chimica endo-esotermica si opta per sacchetti 4 contenenti la
chimica di reazione 4" di tipo microforato 4, fig. 1, 2.

[0086] Analogamente vengono impiegate nel presente trovato camere di reazione con valvola di sicurezza 10 nella ese-
cuzione dell fig. 1, 1a, 2, o con camera di espansione 16 per sovrapressione con setto di separazione 15, saldatura inde-
bolita, a rottura calibrata e condotti di sovrapressione 13,14 nella esecuzione della fig. 2a.

[0087] Altra realizzazione, nella forma di esecuzione della camera di reazione 2 sospesa a ponte al beccucio erogatore
11 del prodotto di consumo 6, e inserita ed immersa nella busta 1” del contenitore 1, & rappresentata dalla fig. 3.

[0088] In una differente forma di esecuzione, sacchetto con vano interno, la busta 1” contenente il prodotto di consumo 6
del contenitore flessibile 1 presenta due lembi o estremitd’ terminali 7, 7" uno per ciascuna parete lateraleo lato 17", 1"
della busta o sacchetto 17, che congiungendosi vanno a creare una sacca o vano 8, ove & possibile alloggiare la camera di
reazione 2. La camera di reazione 2 pud’ essere del tipo «bag in bag», dove il sacchetto o busta 3 del liquido di reazione
3" e disposto all’ interno del contenitore dei prodotti di reazione 4°, contenitore che pud’ essere un sacchetto a se stante 4
o la camera di reazione stessa 2, fig. 4a, 4b. Diversamente i due sacchetti 3 e 4 dei reagenti, liquido e sostanze chimiche,
possono essere distinti e separati all'interno della camera di reazione 2, fig. 4c.

[0089] A racchiudere la camera di reazione 2, i lembi vengono uniti nella congiunzione 7°, generalmente per saldatura
che pud essere anche calibrata, fig. 4a, 4b, oppure a mezzo di un sigillo 9, che pud’ essere pure calibrato fig. 4c. Si parte
da un sacchetto in materiale plastico, il sacchetto esterno 17, che ha la caratteristica di essere un foglio unico, che con
questo sistema di piegatura, crea un vano 8 atto a contenere vario materiale, come ad esempio un sacchetto per reazioni
endotermiche o esotermiche (elemento inserito camera di reazione 2) o ricariche termiche.

[0090] Il vano 8 del sacchetto esterno 1° pud essere sigillato in modo fisso o riapribile su dei punti di chiusura 77, 9,
fig. 4a, 4b, 4c.

[0091] L'innesco della reazione avviene poi tramite lo sforzo di compressione per rottura del contenitore 3 a sacchetto
contenente I'acqua di reazione 3" interno od esterno al contenitore o sacchetto 4 dei reagenti 4°, fig. 4a, 4b, 4c.

[0092] Il principio dell'idea & di ottenere una busta atta a contenere liquidi o solidi con una sacca interna, completamente
separata dal prodotto di consumo e, al bisogno, comunicante con I'esterno.

[0093] La stessa forma di esecuzione precedente pud’ essere adottata nel caso che il contenitore 1 sia indirizzato a
contenere bibite od alimenti partendo per la sua fabbricazione invece che da un unico foglio di accoppiato, da tre fogli,
quello centrale ripiegato, mentre quella precedente invece pil’ idonea per farmaci, cosmetici od altro, avvenendo partendo
da un unico foglio, fig. 5a, 5b, 5c.

[0094] || prodotto & composto da tre sacchetti ricavati da tre fogli, uno inserito nell’altro. Il sacchetto 3 contenente il liquido
di reazione 3°, viene inserito nel sacchetto camera di reazione 2, il quale contiene anche gli agenti chimici 4".

[0095] A maggiore sicurezza nel caso di commestibili si impiegano sacchetti microforati affinché i prodotti chimici di rea-
zione non vadano in contatto con gli alimenti liquidi o bibite.

[0096] In queste due ultime realizzazioni si ottiene un contenitore a camera ricaricabile per rigenerare o conservare lo
scambio termico. Inoltre la chiusura 77, 9 dei lembi pud essere definitiva oppure riapribile. Questo per dar modo di
utilizzare delle ricariche (camera di reazione).

[0097] La chiusura 7", 9 dei lembi pud’ essere definitiva oppure riapribile. Questo per dar modo di utilizzare delle ricariche
(camera-di reazione), ottenendosi un contenitore ricaricabile termicamente in grado di utilizzare delle ricariche (camere
di reazione) a perpetuare e conservare lo stato termico (raffreddamento, riscaldamento) del prodotto da consumare 6 o
per la sua riutilizzazione o riciclo.

[0098] Infine in un’altra forma favorita di esecuzione nel contenitore termico flessibile 1 a busta o sacchetto 1~ multicamera
o multicella o a celle plurime o a tasche multiple, basato sul concetto realizzativo «bag in bag in bag», con scanbio termico
interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni di consumo self service, la camera o cella
costituente la camera di reazione 2 viene saldata alla busta o sacchetto 1 contenete il prodotto di consumo 6, la quale
camera di reazione 2 contiene il sacchetto 3 contenente il liquido di reazione 3" che andra a miscelarsi con il granulato
di reazione 4" nella camera di reazione 2 stessa, ed & provvista di un lembo o tirante a strappo 5 situato sul fondo della
busta 1” e collegato al sacchetto del liquido di reazione, per provocarne la rottura, fig. 6a, 6b, 6¢.

[0099] Siparte da un sacchetto 3 in materiale plastico che contiene il liquido 3" che verra utilizzato per la reazione chimica.
Questo, camera liquido di reazione, viene inserito in un altro sacchetto costituente la camera di reazione 2 la quale contiene
al suo interno il materiale chimico 4” per la reazione. La camera di reazione 2 presenta delle piegature, mentre il fondo
del sacchetto 1° & costituito da due pareti ad angolo, concavo a riposo, convesso ad azionamento, per permettere un
loro allungamento. A sua volta la camera di reazione 2 viene inserita e fissata al sacchetto esterno 17, atto a contenere
liquidi o solidi.
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[0100] Tirando la linguetta di strappo 5 si ottiene una trazione direttamente sulla camera liquido di reazione 3 causandone
la rottura e la successiva miscelazione degli agenti chimici nella camera di reazione 2, fig. 6a, 6b, 6c.

[0101] Il contenitore oggetto del trovato dell’invenzione & conformato a guisa di busta o sacchetto flessibile, deformabile,
portatile (handy) e tascabile, attuabile ed attivabile per compressione o trazione o rotazione. Data la sua flessibilita & de-
formabile e pud’ assumere la forma pil’ opportuna per il suo imballaggio e trasporto, ad evitare ad esempio la confezione/
imballaggio in bottiglie, con notevole aumento delle caratteristiche rapporto peso/volume, adattabilitd’, maneggevolezza.

[0102] In esso la preparazione della sostanza d'uso e del suo trattamento termico (raffreddamento, riscaldamento) pos-
sono avvenire contemporaneamente, anche, volendo, esercitando una sola pressione.

[0103] Tale sostanza d'uso o prodotto di consumo 6 pud essere riscaldata, rispettivamente raffreddata, con un gap termico
compreso o variabile di almeno +15° a +60° in piU’, relativamente rispetto alla temperatura standard (+15°); e di almeno
-10° a -30° in meno, relativamente rispetto alla temperatura standard (+15°).

[0104] Il contenitore dell’invenzione trova particolare applicazione ed uso in confezioni portatili per applicazioni a bibite
(drinkables), alimenti liquidi (drinkable foods) salse, creme e condimenti (liquid foods), parimenti in dispensers o sommi-
nistratori di bevande e alimenti ristoratori, energetici, tonificanti, dissetanti, ecc., per lo sport e il tempo libero.

[0105] In egual modo esso trova particolare impiego in confezioni pronte all’'uso per medicinali, farmaci, terapeutici, coa-
diuvanti ed integratori alimentari per la salute, che necessitano di un pre trattamento termico per la loro somministrazione
od uso, cosiccome in confezioni per prodotti cosmetici, body care, trattamenti estetici, termali, ecc.

[0106] Esso si adatta egregiamente pure per I'impiego come biberon e somministratori o dispensers nella alimentazione
per l'infanzia.

[0107] Analogamente il contenitore termico flessibile a busta o sacchetto trova particolare uso e applicazione nelle con-
fezioni portatili di lavoro per colle, sigillanti, stucchi, vernici, composti, ecc., per artigini, fai da te e bricolage.

[0108] Esso inoltre si adatta ad esplicare una funzione estremamente rilevante nella sua applicazione ed uso nel vettova-
gliamento ed equipaggimento sanitario militari dell' Esercito, della Protezione Civile e nelle azioni di Intervento Umanitario.

[0109] Riteniamo che il trovato oggetto della presente invenzione costituisca una innovazione radicale nel mercato dei
«drinkables», in particolare di quelli handy che portera’ seco oltre a novitd’ techiche ed industriali di fabbricazione e pro-
duzione anche notevoli risvolti nel mondo dei consumi e dei rapporti sociali, come gi&’ si & verificato con altre tecnologie
recenti in altri settori.

Rivendicazioni

1. Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella o a celle plurime o a tasche multiple
con scanbio termico interno, built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante, per preparazioni di consumo self
service, composto da mezzi contenitori del reagente e del prodotto chimico di reazione, mezzi di separazione muniti
di organi di tenuta a resistenza calibrata di detti mezzi contenitori, mezzi o setti di separazione del prodotto di reazione
dai prodotti per la preparazione e il consumo, caratterizzato dal fatto che esso comprende, una camera di reazione (2)
a busta o sacchetto munita al suo interno di un primo serbatoio o busta o sacchetto (3) stagno, deformabile a pareti a
tenuta collassabile a comando, contenente un liquido di reazione (3") e di un secondo serbatoio o busta o sacchetto
(4) contenente sostanze chimiche reagenti eso-endotermiche (4°) di fattura idonea a guisa di poter entrare in contatto
con detto liquido di reazione (3°), detta camera di reazione (2) sigillata essendo posizionata all’interno di detta busta
(1) recipiente del/i prodotto/i di consumo (6) di detto contenitore (1), (fig. 1, 1a, 2, 2a, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5¢, 6a, 6b, 6¢).

2. Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il secondo serbatoio o busta (4) contenente le sostanze
chimiche reagenti eso-endotermiche & un sacchetto reattivo microforato (4°") o in qualche altra maniera permeabile
al liquido di reazione o in materiale permettente il passaggio di fluidi, (fig. 1, 2).

3. Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
secondo la rivendicazione 1 o 2, in cui il contenitore o busta (3) del liquido di reazione (3") & interno al contenitore
o sacchetto contenente il prodotto chimico (4°), (fig. 2, 2a).

4. Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1°) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la camera di reazione (2) & sospesa a ponte (12) sulla zona
di supporto beccuccio ugello erogatore (11), (fig. 3).

5. Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1°) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal fatto che la camera di reazione (2) & dotata
di mezzi od organi di sicurezza (10), (fig. 1, 1a, 2, 3).

6. Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
secondo la rivendicazioni da 1, caratterizzato dal fatto che la camera di reazione (2) & dotata, di mezzi od organi di
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sicurezza (10), costituiti da una camera di espansione (16), in comunicazione con la camera di reazione (2) a mezzo
di una saldatura indebolita (15), collegata a condotti di sovrapressione (13, 14), (fig. 2a).

Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella o a celle plurime o atasche multiple,
con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni di consumo self
service secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la camera di reazione (2) viene inserita in una tasca
o sacca (8) ricavata per sagomatura specifica da detta busta (1) contenente il prodotto di consumo (6), detta tasca
(8) oftenuta precisamente mediante il congiungimento dei lembi terminali (7, 7°) delle pareti laterali (17", 1°7") di detto
sacchetto o busta (1), a formare detta sacca o vano (8), per posizionare e racchiudere detta camera di reazione (2)
nell’unione a chiusura ermetica (7"") dei detti lembi (7, 7°) tra di loro, 0 a mezzo di un sigillo ermetico (9), 'innesco
della reazione avvenendo tramite lo sforzo di compressione per rottura del contenitore a sacchetto (3), contenente il
liquido di reazione (3"), interno od esterno al contenitore o sacchetto (4) dei reagenti (4), (fig. 4a, 4b, 4c).

Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple
secondo la rivendicaziione 7, caratterizzato dal fatto che il sacchetto esterno (1), & ottenuto partendo da un unico
foglio (1°) ripiegato, e che la chiusura (7"") dei lembi (7, 7") o il sigillo (9) pud essere oltre che definitiva in modo fisso,
anche in forma riapribile, per ottenere un contenitore ricaricabile termicamente in grado di utilizzare delle ricariche,
camere di reazione (2) o volani termici, a perpetuare e conservare lo stato termico, raffreddamento, riscaldamento,
del prodotto da consumare (6), o per la sua riutilizzazione o riciclo, (fig. 4a, 4b, 4c).

Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1°) multicamera o multicella o a celle plurime o a tasche multiple,
con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni di consumo self
service secondo la rivendicazione 7, in cui le buste o sacchetti (17, 2, 3 et 4) di cui si compone detto contenitore (1),
sono ricavati a partire da tre/quattro fogli diversi, (fig. 5a, 5b, 5c).

Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple,
con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni di consumo self
service, secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la camera o cella costituente la camera di reazione
(2), provvista di piegature allungabile, viene saldata alla busta (1) contenete il prodotto di consumo (6), e che il
sacchetto (3) contenente il liquido di reazione (3°), per la miscelazione con il granulato di reazione (4°) nella camera
di reazione (2), & provvisto di un lembo o linguetta a strappo (5) di innesco, situato sul fondo a geometria variabile di
detta busta o sacchetto (1) del prodotto di consumo (6), che agisce direttamente sul contenitore liquido di reazione
(3) causandone la rottura e la successiva miscelazione degli agenti chimici, (fig. 6a, 6b, 6¢).

Contenitore termico flessibile (1) secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 10, caratterizzato dal fatto di
essere conformato a forma di sacca o busta deformabile prendendo la forma piU’ opportuna per il suo imballaggio
e trasporto, ad evitare ad esempio la confezione/imballaggio in bottiglie, con notevole aumento delle caratteristiche
rapporto peso /volume, adattabilitd’, maneggevolezza.

Contenitore termico flessibile (1) secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che
la preparazione della sostanza di consumo o uso e del suo trattamento termico (raffreddamento, riscaldamento)
possono avvenire contemporaneamente, anche, volendo, esercitando una sola pressione.

Contenitore termico flessibile (1) secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 12, caratterizzato dal fatto che
la sostanza d’uso pud’ essere riscaldata, rispettivamente raffreddata, con un gap termico compreso o variabile di
almeno +15° a +60° in pill, relativamente rispetto alla temperatura standard (+15°); e di almeno -10° a -30° in meno,
relativamente rispetto alla temperatura standard (+15°).

Contenitore termico flessibile (1) secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che i mezzi di tenuta, sigilli, val-
vole, membrane, pareti, con predeterminata resistenza alla pressione, dei diversi contenitori o sacchetti, sono azionati
da un tappo (11 ) filettato ruotabile nei due sensi a comandare una asticella o altro mezzo idoneo di comando, per
mettere sotto sforzo detti sacchetti contenenti le diverse sostanze reagenti e di consumo liberandone gli ugelli/valvole,
a permettere il mescolamento di ques’ultime, causando la rottura di detti mezzi di tenuta, mettendo in comunicazione
le dette camere sino a quel punto separate da detti mezzi di tenuta.

Contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1) multicamera o multicella a celle plurime o a tasche multiple,
con scanbio termico interno built-in incorporato autoriscaldante o autorefrigerante per preparazioni di consumo self
service, secondo una qualunque delle rivendicazioni da 1 a 14, caratterizzato dal fatto che esso contenitore flessibile
(1) & conformato a guisa di busta o sacchetto flessibile, deformabile, portatile (handy), tascabile, attuabile ed attivabile
per compressione o trazione o rotazione, ricaricabile termicamente, riutilizzabile e riclabile.

Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1), secondo una qualunque delle riven-
dicazioni da 1 a 15, in confezioni portatili per bibite, drinkables, alimenti liquidi, drinkable foods, salse, creme e con-
dimenti, liquid foods.

Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1), secondo una qualunque delle riven-
dicazionida 1 a 15, per somministratori, dispensers, di bevande e alimenti ristoratori, energetici, tonificanti, dissetanti,
ecc., per lo sport e il tempo libero.
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Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1), secondo una qualunque delle riven-
dicazioni da 1 a 15, per medicinali, farmaci, preparazioni terapeutiche, coadiuvanti ed integratori alimentari per la
salute, che necessitano di un pretrattamento termico per la loro somministrazione od uso.

Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1), secondo una qualunque delle riven-
dicazioni da 1 a 15, a prodotti cosmetici, body care, trattamenti estetici, termali, ecc.

Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1), secondo una qualunque delle riven-
dicazioni da 1 a 15, a biberon e somministratori dispenser per 'alimentazione nell'infanzia.

Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (17), secondo una qualunque delle riven-
dicazioni da 1 a 15, a confezioni portatili di lavoro per colle, sigillanti, stucchi, vernici, composti, ecc.

Uso, Applicazione del contenitore termico flessibile (1) a busta o sacchetto (1), secondo una qualunque delle riven-
dicazioni da 1 a 15, per il vettovagliamento ed equipaggimento sanitario militare dell’esercito, e civile della Protezione
Civile e degli Enti di Intervento Umanitario.
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