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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hydraulisches Press-
geréat nach den Merkmalen des Oberbegriffes des An-
spruches 1.

[0002] Fur bestimmte Fligevorgénge, wie bspw. das
Aufpressen von Kabelschuhen auf elekirische Leiter
oder bei Nietverbindungen werden h&ufig hand- oder
motorbetriebene Hydraulikwerkzeuge eingesetzt. Die-
se verfligen {iber ein Uberdruckventil, welches den OI-
druck und damit die Presskraft des Bewegungsteiles auf
das zu verpressende Werkstlick auf einen Maximalwert
begrenzt. Um eine ordnungsgeméBe Verbindung,
bspw. eines Kabelschuhs auf einen elekirischen Leiter
zu gewabhrleisten, ist es weiter bekannt, dass das Uber-
druckventil erst bei Erreichen einer vorgegebenen Mini-
mal-Presskraft auslést. Somit ist sichergestellt, dass die
volle benétigte Presskraft wirksam war. Nach einem
Auslésen des Uberdruckventils wird das Verpressgerét
bzw. dessen Bewegungsteil manuell wieder in die Aus-
gangsposition, d.h. in die Offenposition zuriickverfah-
ren.

[0003] Zum Stand der Technik ist auf die US-PSen 2
254613 und 5 195354 zu verweisen. Aus erstgenannter
Druckschrift ist ein hydraulisches Verpressgerat be-
kannt mit einem Rucklaufventil und einem gesonderten
Uberlastventil. Das Riicklaufventil muss durch Handbe-
tatigung aktiviert werden. Lediglich bei einem Uber-
druck spricht selbsttiatig das Uberlastventil an, das aber
den Druck auch nur soweit abbaut, dass die Ansprech-
grenze wieder unterschritten wird. Das Uberdruckventil
dient nicht zum Zurtickfahren des Bewegungsteils. Das
aus der US-PS 5 195 354 bekannte hydraulische Ver-
pressgerat arbeitet in gleicher Weise. Bei einem Uber-
druck 6ffnet das Uberdruckventil nur insoweit, dass eine
Teilmenge in den Vorratstank zuriickflieBt. Um den
Rucklauf des Bewegungsteils zu erreichen, muss von
einem Benutzer der Ricklaufhebel betatigt werden.
[0004] Im Hinblick auf den zuvor beschriebenen
Stand der Technik wird eine technische Problematik der
Erfindung darin gesehen, ein hydraulisches Pressgerat
anzugeben, das funktionssicherer und handhabungs-
technisch verbessert ausgestaltet ist.

[0005] Diese Aufgabe ist beim Gegenstand des An-
spruches 1 gelést.

[0006] Nach Erreichen eines Maximaldruckes ist ein
selbsttatiges Offnen des Pressgerétes und vollstindi-
ges Zurlckfahren des Bewegungsteiles in die Aus-
gangsstellung gegeben. Dem Anwender wird der ma-
nuelle Eingriff zum Offnen und Riickverfahren des Be-
wegungsteiles erspart. Diesem ist zugleich durch das
Zuruckfahren des Bewegungsteiles auch ein optisches
Signal gegeben, dass die Verbindung ordnungsgeman
mit dem vorgegebenen Maximaldruck durchgeflihrt
wurde. Die ohnehin vorhandene Ruckstellkraft der
Ruckstellfeder wird zur Zurtickverlagerung des Bewe-
gungsteiles genutzt, um das Ruicklaufventil Giber den ge-
samten Ruckverlagerungsweg des Bewegungsteiles
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offenzuhalten. Es sind keine weiteren Arretierungsmittel
nétig. Nach Abschluss der Rickbewegung findet, be-
dingt durch die Anschlagbegrenzung des federabge-
stlitzten Hydraulikkolbens, kein weiterer Hydraulikdruck
statt, was automatisch ein Zurlickfahren des Riicklauf-
ventils in die Ausgangsverschlusslage zur Folge hat.
Durch die Anschlagbegrenzung des Hydraulikkolbens
ist auch noch kurz vor einer Endstellung der Mindest-
Hydraulikdruck zur Offenhaltung des Ruicklaufventils
gegeben. Auf eine mechanische Arretierung des Riick-
laufventils im Zuge des Ruckstellens des Hydraulikkol-
bens bzw. des Bewegungsteils kann verzichtet werden.
Der ohnehin anstehende Druck des zurticklaufenden
Ols wird genutzt, um nach einem Ansprechen des Riick-
laufventils dieses in der Offnungsstellung zu halten.

[0007] Das Riicklaufventil spricht selbsttétig bei Uber-
schreiten eines vorbestimmten Oldruckes an. Der im
Zuge des Ruckstellens des Hydraulikkolbens abneh-
mende Druck des zuriicklaufenden Qls ist (iber den ge-
samten Rickstellweg ausreichend hoch, um das Ruick-
laufventil in der Offnungsstellung zu halten. Als beson-
ders vorteilhaft erweist es sich hierbei, da3 das Riick-
laufventil als Ventilkolben ausgebildet ist, wobei eine im
VerschluBzustand wirksame Teilkolbenflache im Hin-
blick auf den gewlinschten Maximaldruck ausgelegt ist.
Das Ricklaufventil besteht hierbeibevorzugt aus einem
Ventilkolben mit bspw. einer Nadelspitze, welche eine
mit dem Druckraum verbundene Bohrung verschlief3t.
Die durch den Bohrungsdurchmesser wirksame kleine-
re Teilkolbenflache wird im Zuge der Verpressung mit-
tels des hydraulischen PreBgerites von dem Ol beauf-
schlagt. Uberschreitet der Oldruck eine durch den Boh-
rungsdurchmesser vordefinierte Héhe, so wird Uber die
Teilkolbenflache der Ventilkolben des Riicklaufventils
aus dem Dichtsitz angehoben, wonach eine wesentlich
gréBere Kolbenflache in Wirkung tritt. Das Rucklaufven-
til arbeitet in dieser Stellung mit einem wesentlich nied-
rigeren Begrenzungsdruck als in der VerschluBlage.
Der Begrenzungsdruck wird in dieser Stellung nicht
mehr durch die kleinere Teilkolbenflache definiert, son-
dern vielmehr durch die Gesamtoberfliche des als
Langsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens.
Hier kann bspw. ein Verhdltnis von Gesamt-Kolbenfla-
che zu kleinerer, mit dem Dichtsitz zusammenwirkender
Teilkolbenflache von 400:1 gegeben sein. Demzufolge
ist der Begrenzungsdruck in der Offnungsstellung des
Ventilkolbens 400 mal geringer als der Auslésedruck in
der Sitzstellung, d.h. in der AusgangsverschluBlage.
Zufolge dieser Ausgestaltung ist ein Ricklaufventil mit
groBer Hysterese gebildet, wobei der Ventilkolben tber
den gesamten Ruckstellweg des Hydraulikkolbens in-
folge des auf den Ventilkolben einwirkenden Oldruckes
in der Offnungsstellung verbleibt, dies obwohl der OI-
druck im Zuge der Riickstellbewegung stetig abnimmt.
Der Ventilkolben fallt erstin die AusgangsverschluBlage
zuriick, wenn der Oldruck eine vorgegebene Minimal-
héhe unterschreitet. Dieser sehr geringe Oldruck ist
gleichbedeutend mit der vollstdndig zuriickverlagerten
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Stellung des Hydraulikkolbens. In einer beispielhaften
Ausgestaltung kann eine Auslésung, d.h. ein Offnen des
Rucklaufventils bei 600 bar und ein selbststandiges Zu-
rickverfahren desselben in die AusgangsverschluBlage
bei 1,5 bar erfolgen. Bei einem hydraulischen PreBgerét
der in Rede stehenden Art, bei welchem das Riicklauf-
ventil  vermittels einer  Andruckfeder in die
VerschluBstellung vorgespannt ist, ist des weiteren vor-
gesehen, daB der Zylinder, in welchem der Ventilkolben
aufgenommen ist, eine Ablauféffnung zu einem Olvor-
ratsraum aufweist und daB die Ablauféffnung im Zuge
einer Bewegung des Ventilkdloens in die Offnungsstel-
lung freigegeben wird. Durch diese erfindungsgeméabe
Ausgestaltung flieBt das Ol nach Uberschreiten des
durch die Kraft der Andruckfeder und die kleinere Teil-
kolbenflache des Ventilkolbens definierten Auslése-
drucks nicht unmittelbar in den Qlvorratsraum ab. Das
Ol gelangt vielmehr lediglich {iber die Ablauféffnung in
den Olvorratsraum, welche Ablauféffnung erst frei wird,
wenn der Ventilkolben sich um eine Uberdeckungslén-
ge verschoben hat. Der Ventilkolben kann hierzu mit ge-
ringem Spiel eingepaBt sein, so daB relativ wenig Ol an
diesem vorbei abstrémen kann. Um eine Dampfung des
Rucklaufventil beeinfluBbar zu gestalten, istin einer vor-
teilhaften Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes
vorgesehen, daB auf der Riickseite des Ventilkolbens
eine die Zylinderwandung durchsetzende Entlastungs-
bohrung ausgebildet ist. Diese Bohrung dient zur Druck-
entlastung der Kolbenruickseite, wobei Uber die GréBe
und Lage der Entlastungsbohrung die Dadmpfung des
Ventils beeinfluBt werden kann. Der gewtinschte auto-
matische Ricklauf des Hydraulikkolbens wird bei ein-
fach wirkenden Zylindern mit einer Ruickstellfeder da-
durch erméglicht, daB diese Riickstellfeder derart di-
mensioniert wird, daB sie durch Druck auf den Hydrau-
likkolben einen Oldruck bewirkt, welcher tiber dem Be-
grenzungsdruck des Riuicklaufventils in Langsschieber-
stellung liegt. Hierdurch wird das Ventil offengehalten
und der Hydraulikkolben zurlickbewegt. Bevorzugt wird
die Ruckstellfeder so ausgelegt, da der Hydraulikkol-
ben bis zum Anschlag zurtickverfahrt. In dieser Endstel-
lung endet der RuckfluB und der Ventilkolben sinkt in
seine Ausgangsstellung, die Sitzstellung, zurtick, wo-
nach das hydraulische PreBgeréatbereit ist flr den nach-
sten Arbeitszyklus. Beispielsweise kann ein gewiinsch-
ter Maximaldruck im Druckraum von 600 bar gewtiinscht
sein. Wird dieser Uberschritten, |6st das Rickstellventil
aus und der Begenzungsdruck sinkt auf etwa 1,5 bar.
Die Ruckstellfeder wird beispielhaft so ausgelegt, dai
der Druck im Druckraum beim Zurlickfahren des Hy-
draulikkolbens stets mindestens 2,5 bar betrdgt. Die
Druckdifferenz von mindestens 1 bar wird vorwiegend
beim Durchstrémen der kleinen, in VerschluBstellung
mit der kleineren Teilkolbenfliche zusammenwirkenden
Bohrung des Dichtsitzes als Drosselverlust aufgezehrt
und bestimmt den Oldurchflu und damit die Riickzugs-
geschwindigkeit des Hydraulikkolbens. Ein Vorteil des
beschriebenen Riucklaufventils besteht darin, da3 ge-
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geniiber dem ohnehin vorzusehenden Uberdruckventil
keine zusétzlichen Teile, wie z.B. mechanische Verrie-
gelungselemente bendtigt werden. AuBerdem geht das
Ventil selbststéndig ohne erforderliche manuelle Entrie-
gelung wieder in seinen Ausgangszustand zurick. In
weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, daf der Ventil-
kolben mittels Handbetatigung in einer Offnungsstel-
lung verfahrbar ist, Eine solche Handbetétigung ist
bspw. gewlinscht zur Unterbrechung des VerpreBvor-
ganges. Hierzu wird der Ventilkolben in eine Offnungs-
stellung verlagert, wodurch die Ablauféffnung zu dem
Olvorratsraum freigegeben wird. Dies hat einen Abbau
des Oldruckes und somit ein Zuriickverlagern des Hy-
draulikkolbens zur Folge. Weiter ist ein Zugteil von Vor-
teil, welches mit dem Ventilkolben, unter Durchsetzung
des Zylinders, verbunden ist. Dieses Zugteil ist in einer
bevorzugten Ausgestaltung Uber eine Betétigungswip-
pe von Hand bewegbar. Diese Betétigungswippe bildet
einen far den Benutzer gunstigen Hebelarm aus, tber
welchen der Ventilkolben gegen die Kraft der auf diesen
einwirkenden Andruckfeder vom Ventilsitz angehoben
werden kann. Durch diese erfindungsgeméBe Ausge-
staltung ist jederzeit ein im Notfall erforderlicher manu-
eller Ricklauf des Hydraulikkolbens gewéhrleistet. In
weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, daB der Ventil-
kolben riickseitig zu seiner Beaufschlagungsflache topf-
artig ausgebildet ist. Weiter wird vorgeschlagen, daB
das Zugteil einen Mithahmekopf aufweist, der mit einer
Mitnehmernase des Ventilkolbens in Eingriff ist. Bei Be-
tatigung der Betétigungswippe wird demzufolge der
Ventilkolben tber das den Mitnahmekopf aufweisende
Zugteil vom Ventilsitz wegverlagert. Die den Auslése-
druck mit definierende Andruckfeder kann hierbei un-
mittelbar auf den topfartigen Ventilkolben einwirken. Es
wird jedoch eine Ausgestaltung bevorzugt, bei welcher
die Andruckfeder vermittels des Zugteiles auf den Ven-
tilkolben einwirkt. Ein weiterer Vorteil, insbesondere bei
einer Montage bzw. einer Reparatur, ist dadurch gege-
ben, daB die Mitnehmernase ein in der Topfwandung
des Ventilkolbens angeordneter Sprengring ist. Alterna-
tiv kann auch vorgesehen sein, daB die Mitnehmernase
ein in der Topfwandung des Ventilkolbens, bevorzugt in-
nenwandig ausgeformter Radialkragen ist, welcher zu-
gleich das Zugteil in dem Ventilkolben zentriert. weiter
kann die mit der kleineren Kolbenfldche des Ventilkol-
bens zusammenwirkende Bohrung in einer in dem Zy-
linder eingeschraubten Sitzscheibe ausgebildet sein.
Zufolge dieser Ausgestaltung kénnen die Sitzscheibe
und der Uber den Sprengring an dem Zugteil angeord-
nete Ventilkolben in einfachster Weise ausgetauscht
werden. Weiter ist denkbar, die auf den Ventilkolben ein-
wirkende Andruckfeder anderends gegen eine Schrau-
be abzustltzen, Uber welche die gewlinschte Vorspan-
nung der Andruckfeder eingestellt werden kann. Hier-
durch ist eine Justierung des Begrenzungsdruckes er-
méglicht. Zudem ist vorgesehen, daB der Mitnahmekopf
durch einen umlaufenden Flansch an dem zylindrischen
Zugteil ausgebildet ist. Desweiteren erweist es sich ins-
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besondere im Hinblick auf eine hohe Funktionssicher-
heit als vorteilhaft, daB das Zugteil Gber einen, am Mit-
nahmekopf mittig angeordneten, durchmesserverklei-
nerten Zapfen auf den Ventilkolben einwirkt. Hierdurch
ist in einfachster Weise eine momentenfreie Kraftliber-
tragung von Zugteil auf Ventilkolben gegeben. Alternativ
oder auch kombinativ zu den zuvor beschriebenen Aus-
fihrungen kann des weiteren auch vorgesehen sein,
daB der Mitnahmekopf im Offnungszustand des Riick-
laufventils eine wirksame Kolbenfldche ausbildet. Dem-
zufolge wirkt das nach einem Offnen des Ventils einflie-
Bende Ol direkt auf das Zugteil ein, dessen Mitnahme-
kopf demzufolge die Kolbenflache oder zumindest ei-
nen Teil derselben ausbildet. Bevorzugt wird hierbei,
daB der Mitnahmekopf im Offnungszustand des Riick-
laufventils eine in die wirksame Ventilkolbenflache des
Ventilkolbens integrierte Teilkolbenflache ausbildet. Zu-
folge dieser Ausgestaltung ist der Mitnahmekopf, bzw.
dessen wirksame Kolbenflache integraler Bestandteil
der Gesamt-Kolbenflache, wobei. weiter bevorzugt
wird, daB die nunmehr ringférmig ausgebildete Ventil-
kolbenflache zumindest im Wirkzustand mit der Mitnah-
mekopf-Kolbenfliche fluchtet. Bevorzugt wird hierbei
eine Ausgestaltung, bei welcher der Ventilkolben hohl-
zylindrisch mit kreisrundem Querschnitt ausgebildet ist,
wobei die hierdurch gebildete ringférmige Stirnflache
die Ventilkolbenflache bildet. In einer weiteren Ausge-
staltung dieser Ausfiihrungsform ist vorgesehen, daf3
der Mithahmekopf im VerschluBzustand eine im Hin-
blick auf den gewunschten Maximaldruck ausgelegte
Teilkolbenflache ausbildet. Hierzu wird bevorzugt der
Mitnahmekopf mit einem VerschluBkérper bspw. einer
Nadelspitze versehen, welche eine mit dem Druckraum
verbundene Bohrung verschlieBt. Uberschreitet der Ol-
druck eine durch den Bohrungsdurchmesser vordefi-
nierte Hohe, so wird uber die durch die Nadelspitze ge-
bildete Teilkolbenflache der Mithahmekopf des Zugtei-
les und hiertiber der Ventilkolben aus dem Dichtsitz an-
gehoben, wonach die durch Ventilkolben und Mitnah-
mekopf des Zugteiles gebildete wesentlich gréBere Kol-
benflache in Wirkung tritt. Des weiteren wird vorge-
schlagen, daf3 der Durchmesser der Ablauféffnung klei-
ner ist als die Héhe eines geschlossenen Umfangs des
Ventilkolbens. Bevorzugt ist hierbei der Durchmesser
der Ablauféffnung kleiner als die Héhe eines der Ventil-
kolbenflache zugewandten geschlossenen Umfangs
des Ventilkolbens, wodurch die Ablauféffnung erst nach
einem ersten Anheben des Ventilkolbens zunéchst
spaltartig geéffnet wird. Zudem wird vorgeschlagen,
daB rickwartig der Ventilkolbenflache eine zum Topfau-
Benmantel hin offene Ringnut vorgesehen ist. Letztere
stehtbevorzugtim VerschluBzustand des Ventils zumin-
dest teilweise in Verbindung mit der Ablauféffnung. Die
Anordnung ist hierbei so gewahlt, daB bei einem Anhe-
ben des Ventilkolbens ein Offnen der Ablauféffnung zum
AbfluB des Ols zugleich die Trennung der offenen Ring-
nut zur Ablauféffnung erfolgt. Dies ist dadurch erreicht,
daB der Abstand zwischen der Ventilkolbenflache und
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der Ringnut gréBer ist als der Durchmesser der Ablau-
féffnung. Darliber hinaus ist vorgesehen, daf3 von der
Ventilkolbenfldche eine axialgerichtete Durchlauf6ff-
nung ausgeht, zur Verbindung der Ventilkolbenflache
mit der Ringnut. Diese Durchlauféffnung dient einerseits
dazu, im stationéren, geschlossenen Betrieb die unver-
meidlichen (")I-Restmengen ablaufen zu lassen, ohne
daB sich eine Druckerhéhung in dem verbleibenden
Spalt bereits hierdurch ergibt. Andererseits ist die
Durchlauféffnung so klein gehalten, daB bei einem Off-
nen des Ventils eine Verlagerung des Kolbens erfolgt,
da hierbei das austretende Ol aufgrund der Menge
gleichfalls zu einem VerschluB der Durchlauféffnung
flhrt. Als ein wesentlicher Vorteil stellt sich hierbei her-
aus, daB durch die Verbindung der Ventilkolbenflache
mit der riickwértig angeordneten, Ol-Restmengen auf-
nehmenden Ringnut der Oldruck im Zuge des
SchlieBvorganges des Ventils schnell abgebaut wird,
was demzufolge zu einem schnelleren SchlieBen des
Ventils fahrt. Diesbezuglich ist weiter vorgesehen, dafi3
der Durchmesser der Durchlauféffnung kleiner ist als
der Durchmesser einer Oleintrittsbohrung des Ventils.
Weiter wird vorgeschlagen, daB die Ringnut in der
TopfauBenwandung ausgebildet ist, bei im wesentli-
chen planer Ausbildung der Zylinderbohrung. Alternativ
wird vorgeschlagen, daB die Ringnut in der Zylinderboh-
rung ausgebildet ist und der Ventilkolben eine zugeord-
nete Radialbohrung besitzt. Letztere steht tiber die axi-
algerichtete Durchlauféfinung mit der Ventilkolbenfla-
che in Verbindung. Die in der Zylinderbohrung ausge-
bildete Ringnut ist hierbei bevorzugt auf Héhe der Ab-
lauféffnung vorgesehen. Darliber hinaus ist es auch
denkbar, sowohl die Zylinderbohrung als auch die
TopfauBenwandung mit je einer Ringnut zur Aufnahme
von Ol-Restmengen zu versehen.

[0008] Alternativ oder kombinativ ist es weiter auch
denkbar, den Hydraulikkolben nur partiell zurtickfahren
zu lassen. Hierzu ist die Ruckstellfeder so auszulegen,
dafB ihre Kraft in einer bestimmten Stellung innerhalb
des Arbeitshubs des Hydraulikkolbens nicht mehr aus-
reicht, das Ruckstellventil offenzuhalten.

[0009] Nachstehend ist die Erfindung anhand der bei-
gefluigten Zeichnung, welche lediglich Ausfuhrungsbei-
spiele darstellt, ndher erlautert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ausschnittsdarstellung ei-
nes, mit einem Riicklaufventil versehenen, er-
findungsgemanen PreBgerites, im Zuge des
AnpreBvorganges;

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung, je-
doch bei einer Ricklaufbewegung eines Hy-
draulikkolbens des PreBgerétes;

Fig. 3 eine schematische Querschnitisdarstellung

eines  motorbetriebenen hydraulischen
PreBgerates, die Ausgangsstellung betref-
fend;
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Fig.4  eine AusschnittsvergréBerung aus Fig. 3, je-
doch im Zuge eines PreBvorganges;

Fig. 5 den Schnitt geman der Linie V-V in Fig. 4;

Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende Schnittdarstel-
lung, jedoch im Zuge der Ricklaufbewegung
des gerateseitigen Hydraulikkolbens;

Fig. 7 eine geschnittene Detaildarstellung eines
Rucklaufventils in einer weiteren Ausflh-
rungsform;

Fig. 8  eine der Fig. 7 entsprechende Darstellung, je-
doch eine weitere Ausfiihrungsform des Riick-
laufventils betreffend.

[0010] Dargestellt und beschrieben ist zunédchst mit

Bezug zu Fig. 1 ein Rucklaufventil 1, bspw. fur ein hy-
draulisches PreBgerét 2. Dieses Rucklaufventil 1 kann
Verwendung finden in hand- oder auch motorbetriebe-
nen Hydraulikwerkzeugen.

[0011] Das Ricklaufventil 1 besteht im wesentlichen
aus einem Ventilkolben 3 mit einer stirnseitig zentral an-
geordneten, spitzkegeligen Nadelspitze 4, zur Bildung
einer gegenuber der gesamten Kolbenfldche 5 wesent-
lich kleineren und durch den Durchmesser einer mit ei-
nem Druckraum 6 verbundenen Bohrung 7 definierten
Teilkolbenflache (Sitzventil-Wirkflache). Letztere ist in
einer, wie in Fig. 1 dargestellten AusgangsverschluBla-
ge durch die Nadelspitze 4 verschlossen.

[0012] Ruckwaértig ist der Ventilkolben 3 durch eine
Andruckfeder 8 beaufschlagt, wodurch die Nadelspitze
4 mit einer, einen maximalen Auslésedruck mitbestim-
menden Kraft gegen die Bohrung 7 gepreft wird. Hier-
durch ist im wesentlichen ein Druckbegrenzungsventil
in Sitzbauart gegeben.

[0013] Zur Betatigung des PreBgerates 2, bspw. zum
Aufpressen von Kabelschuhen oder Verbindern auf
elektrische Leiter oder auch zur Nietverbindung oder
Rohrverpressung wird hand- oder motorbetrieben Ol in
den Druckraum 6 gepumpt. Der hierbei ansteigende Ol-
druck verlagert einen in dem Druckraum 6 angeordne-
ten Hydraulikkolben 9 entgegen der Kraft einer Ruick-
stellfeder 10 in Richtung auf das zu verpressende Werk-
stlick (siehe Pfeil a in Fig.1).

[0014] Zur Gewdhrleistung einer ordnungsgemaBen
Verbindung wird eine Auslésung des Rucklaufventils 1
bei jeder Verpressung angestrebt, womit sichergestelit
ist, daB die volle PreBkraft wirksam war. So ist bspw.
vorgesehen, daB3 bei einem auf die Hydraulikkolbenfla-
che 9' einwirkenden Maximaldruck von 600 bar das
Rucklaufventil 1 6ffnet. Dieser Maximaldruck ist defi-
niert durch die auf die Bohrung 7 projizierte, sehr kleine
Teilkolbenflache der Nadelspitze 4 bzw. durch die Quer-
schnittsflache der Bohrung 7 und durch die AnpreBkraft
der Andruckfeder 8 auf den Ventilkolben 3.

[0015] Ubersteigt nun der Oldruck den vordefinierten
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Maximalwert von bspw. 600 bar, so wird der Ventilkol-
ben 3 aus seinem zur Bohrung 7 dichtenden Sitz entge-
gen der Kraft der Andruckfeder 8 bewegt, wonach
schlagartig eine wesentlich gréBere Kolbenflache, ndm-
lich die Gesamt-Kolbenfldche 5 des Ventilkolbens 3 in
Wirkung tritt. Durch die Ruckverlagerung des Ventilkol-
bens 3 wird eine in dem den Ventilkolben 3 aufnehmen-
den Zylinder 11 angeordnete Ablauféffnung 12 zumin-
dest teilweise freigelegt, zum RiickfluB des Ols in den
Olvorratsraum 13 (siehe Pfeil x in Fig. 2). Der Ventilkol-
ben 3 kann hierzu mit geringem Spiel eingepal3t sein,
so daB relativ wenig Ol an diesem vorbei durch eine Ent-
lastungsdffnung 14 in den Olvorratsraum 13 abflieBen
kann.

[0016] In dieserin Fig. 2 dargestellter Stellung - auch
Langsschieberstellung - wirkt das Ricklaufventil 1 wie-
derum als Druckbegrenzungsventil, jedoch nun in
Langsschieberbauart mit einem wesentlich niedrigeren
Begrenzungsdruck, da hier letzterer nunmehr durch die
wesentlich gréBere Kolbenfliche des Ventilkolbens 3
definiert wird. So ist in dem gezeigten Ausfuhrungsbei-
spiel ein Durchmesserverhéltnis von kleinerer wirksa-
mer Teilkolbenflache (Nadelspitze 4 in Bohrung 7) zu
der Gesamt-Kolbenflache 5 von 1:400 gegeben, was
zur Folge hat, daB der Begrenzungsdruck in der Off-
nungsstellung des Ventils gem&B Fig. 2 um ein 400-fa-
ches kleiner ist als der Auslésedruck.

[0017] Auf der Rickseite des Ventilkolbens 3 ist wei-
ter die bereits erwéhnte, die Wandung des Zylinders 11
in Richtung auf den Olvorratsraum 13 durchsetzende
Entlastungsbohrung 14 ausgebildet. Letztere dient zur
Druckentlastung der Kolbenriickseite. Uber ihre GroBe
und Lage kann des weiteren die D&mpfung des Riick-
laufventils 1 beeinfluBt werden.

[0018] Ein gewiinschter automatischer Ruicklauf des
Hydraulikkolbens 9 ist vermittels der Ruckstellfeder 10
dadurch ermdéglicht, daB letztere derart dimensioniert
ist, daB sie durch Druck auf den Hydraulikkolben 9 im
Druckraum 6 einen Oldruck bewirkt, welcher tiber dem
Begrenzungsdruck des Ricklaufventils 1 in der LAngs-
schieberstellung geman Fig. 2 liegt. Hierdurch wird das
Rucklaufventil 1 offengehalten und der Hydraulikkolben
9 zuruckbewegt (siehe Pfeil b in Fig. 2).

[0019] Inder Regel wird die Ruckstellfeder 10 so aus-
gelegt, daB der Hydraulikkolben 9 vollstandig bis zum
Anschlag zuriickfahrt. In dieser Endstellung endet der
OlriickfluB, was ein Absenken des Ventilkolbens 3 in
seine AusgangsverschluBlage bewirkt. Das PreBgerat
2 ist hiernach fur den néchsten Arbeitszyklus ohne wei-
tere mechanische Vorarbeiten, wie bspw. Aufhebung ei-
ner mechanischen Arretierung bereit.

[0020] Es ist auch denkbar, den Hydraulikkoben 9 le-
diglich partiell zurlickfahren zu lassen. Hierzu wird die
Riickstellfeder 10 so ausgelegt, daB ihre Kraft in einer
vorbestimmten Stellung innerhalb des Arbeitshubs des
Hydraulikkolbens 9 nicht mehr ausreicht, das Ruickstell-
ventil offenzuhalten.

[0021] Bei dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel ist ei-
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ne Begrenzung des Oldruckes im Druckraum 6 von 600
bar gewlinscht. Wird dieser Uberschritten, 16st das
Rucklaufventil 1 aus und der Begrenzungsdruck sinkt
bedingt durch das Flachenverhalinis der Kolbenflachen
zueinander von 1:400 auf etwa 1,5 bar. Die Riickstell-
feder 10 ist hierbei so ausgelegt, daB der Druck im
Druckraum 6 beim Zurtickfahren des Hydraulikkolbens
10 stets mindestens 2,5 bar betrégt. Die Druckdifferenz
von mindestens 1 bar wird vorwiegend beim Durchstré-
men der kleinen Bohrung 7 als Drosselverlust aufge-
zehrt und bestimmt den OldurchfluB und damit die
Rickzugsgeschwindigkeit des Hydraulikkolbens 9.
[0022] Der Vorteil eines derartigen Rucklaufventiles 1
besteht darin, daB gegenuber dem ohnehin vorzuse-
henden Uberdruckventil keine zusétzlichen Teile, wie z.
B. mechanische Verriegelungselemente benétigt wer-
den. AuBerdem stellt sich das Ventil 1 selbststiandig
ohne erforderliche manuelle Entriegelung wieder in sei-
nen Ausgangszustand nach Unterschreiten des den
Ventilkolben 3 offenhaltenden Begrenzungsdruckes ge-
man Fig. 1 zurtck.

[0023] In Fig. 3 ist ein elekiromotorisch betriebenes
Hand-PreBgerat 2 dargestellt, mit einem wie zuvor be-
schriebenes Ricklaufventil. Ein derartiges PreBgerét 2
ist bspw. aus der nicht vorveréffentlichten deutschen
Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 197 31 054
(DE 197 43 747 A1) bekannt.

[0024] In diesem PreBgerét 2 ist ein Elektromotor 15
angeordnet, welcher ein Untersetzungsgetriebe 16 auf-
weist. Letzteres wirkt lber eine Welle 17 auf einen Ex-
zenter 18, der seinerseits Uber ein Waélzlager 19 auf ei-
nen Hochdruck-Férderkolben 20 einwirkt.

[0025] Der Antrieb des. Elektromotors 15 erfolgt tiber
eine Batterie oder einen, in einem Handgriff 21 integrier-
ten Akkumulator 22.

[0026] Bei Betatigung eines fingerbetatigbaren
Schalters 23 wird aus dem Olvorratsraum 13 Ol in den
Druckraum 6 gepumpt. Hierdurch wird der Hydraulikkol-
ben 9 entgegen der Wirkung seiner Rickstellfeder 10
in Richtung seiner Arbeits-Endstellung bewegt, unter
Mitnahme eines Bewegungsteiles 24 eines PreBgeréte-
Vorsatzes 25. Letzteres weist weiter ein Festteil 26 auf,
zu welchem sich das Bewegungsteil 24 relativ bewegen
kann.

[0027] Die Zuriickbewegung des Hydraulikkolbens 9
erfolgt Uber die Rickstellfeder 10, sobald - wie zuvor
beschrieben - das Riicklaufventil 1 aufgrund des Uber-
schreiten des vorbestimmten Maximaldruckes 6ffnet.
[0028] In diesem Ausfuihrungsbeispiel ist der Ventil-
kolben 3 des Rucklaufventiles 1 rlickseitig, d.h. von sei-
ner Kolbenflache 5 abgewandt, topfartig ausgebildet. In
das Topfinnere ragt ein axial zu dem Ventilkolben 3 aus-
gerichtetes Zugteil 27 ein, mit einem Mitnahmekopf 28,
welcher durch einen umlaufenden Flansch an dem zy-
lindrischen Zugteil 27 ausgebildet ist. Im Gegensatz
zum zuvor beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel ist die
mit der Nadelspitze 4 des Ventilkolbens 3 zusammen-
wirkende Bohrung 7 nicht unmittelbar im Gerategehau-
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se sondern in einer eingeschraubten Sitzscheibe 29 an-
geordnet. Dies hat insbesondere herstellungstechni-
sche Vorteile. Weiter 1483t sich so der Dichtsitz auch in
einfachster Weise bei Bedarf austauschen.

[0029] Ventilkolben 3 und Sitzscheibe 29 sind in einer
Querbohrung 30 des Pumpzylinders 31 angeordnet und
durch diese zentriert. Um den Ventilkolben 3 form-
schlissig an dem Zugteil 27 zu halten, ist innenseitig in
der Topfwandung 32 ein Sprengring 33 riickwaértig des
Mitnahmekopfes 28 angeordnet. Die Andruckfeder 8
wirkt Uber das Zugteil 27 im Bereich eines mittig am Mit-
nahmekopf 28 angeordneten, durchmesserverkleiner-
ten Zapfen 40 auf den Ventilkolben 3 in Richtung auf die
Sitzscheibe 29 ein. Durch die Beaufschlagung des Ven-
tilkolbens 3 tiber den kleinen Zapfen 40 ist in einfachster
Weise eine momentenfreie Kraftiibertragung von Zug-
teil 27 auf den Ventilkolben 3 gegeben.

[0030] Anderends stiitzt sich die Andruckfeder 8 an
einem Boden 34 eines ebenfalls topfartigen, in die Boh-
rung 30 eingedrehten Schraubenkérpers 35 ab.
[0031] Letzterer wird in axialer Richtung durchsetzt
von dem Zugteil 27, an dessen freien, aus dem Pump-
zylinder 31 herausragenden Ende ein Hebelarm 36 ei-
ner Betétigungswippe 37 gelenkig angebunden ist.
Letztere stlitzt sich etwa mittig in Langserstreckung
Uber einen im Querschnitt kreisbogenabschnittsférmi-
gen Nocken 38 auf der AuBenflache des Pumpzylinders
31 ab und bildet an seinem freien Ende eine, nach au-
Ben gefiihrte Betatigungstaste 39 aus.

[0032] In einer, wie in Fig. 5 dargestellten Ausgangs-
verschluBlage des Riicklaufventils 1 ist die Offnung 7
durch die Nadelspitze 4 des Ventilkolbens 3 verschlos-
sen. Weiter ist in dieser Stellung die zum Olvorratsraum
13 gerichtete Ablauféffnung 12 durch die Topfwandung
32 des Ventilkolbens 3 verdeckt.

[0033] Letzterer sitzt in dieser AusgangsverschluBla-
ge mit axialem Abstand zu dem Schraubkérper 35, um
bei Uberschreiten des Maximaldruckes eine Axialverla-
gerung des Ventilkolbens 3 zu gewéhrleisten. Auf Héhe
des sich hierbei zwischen Ventilkolben 3 und Schraub-
kérper 35 einstellenden Spaltes ist die ebenfalls zum OI-
vorratsraum 13 hin offene Entlastungsbohrung 14 posi-
tioniert.

[0034] Wie in der bezuglich des zuvorbeschriebenen
Ausfiihrungsbeispieles erlduterten Weise wird bei Uber-
schreiten eines vordefinierten Maximaldruckes im
Druckraum 6 der Ventilkolben 3 entgegen der Kraft der
Andruckfeder 8 angehoben, wonach die Ablauféffnung
12 zum Riicklauf des Oles in den Olvorratsraum 13 frei-
gegeben ist. Aufgrund des hierdurch gegebenen Druck-
abfalls wird der Hydraulikkolben 9 vermittels seiner
Ruckstellfeder 10 wieder in seine Ausgangslage zu-
rickbewegt (Pfeil d in Fig. 6).

[0035] Nach Unterschreiten des durch die Kolbenfla-
che 5 und durch die Kraft der Andruckfeder 8 definierten
Begrenzungsdrucks fallt der Ventilkolben 3 selbsttétig
in seine AusgangsverschluBlage zurtick.

[0036] Weiter kann der topfartig ausgebildete Ventil-



11 EP 0 944 937 B1 12

kolben 3 vermittels des nach auBen herausgeflihrten
Zugteiles 27 Uber die Betétigungswippe 37 durch Driik-
ken auf die Betétigungstaste 39 angehoben werden.
Hierdurch ist jederzeit ein im Notfall erforderlicher ma-
nueller Rucklauf des Hydraulikkolbens 9 gewébhrleistet.
[0037] Der Schraubkérper 35 dient weiter zur Einstel-
lung der gewunschten Vorspannung der Andruckfeder
und somit zur Justierung des Begrenzungsdruckes.
[0038] In der Fig. 7 ist eine alternative Ausflihrungs-
form des Rucklaufventils 1 dargestellt. Entgegen dem
zuvor beschriebenen Ausflhrungsbeispiel ist der Ven-
tilkolben 3 des Rucklaufventiles 1 nicht topfartig, son-
dern hohlzylindrisch mit im wesentlichen gleichbleiben-
der Stérke der Topfwandung 32 ausgebildet. Der so ge-
bildete Ventilkolben 3 wird durchsetzt von dem axial zu
diesem ausgerichteten Zugteil 27, dessen tellerartiger
Mitnahmekopf 28 hinterfangen ist durch einen, eine Mit-
nehmernase bildenden Radialkragen 40 des Ventilkol-
bens 3. Letzterer ragt von der Topfwandung 32 ins In-
nere des Ventilkolbens 3, wobei die radiale Erstreckung
dieses Kragens 40 so bemessen ist, daf3 dieser zugleich
eine Zentrierung des Zugteiles 27 bewirkt.

[0039] In Achsrichtung des Ventilkolbens 3 betrachtet
ist der Radialkragen 40 um das MaB der Mitnahmekopf-
dicke von der Kolbenflache 5 zuriickversetzt angeord-
net.

[0040] Die das Zugteil 27 umfassende Andruckfeder
8 stlitzt sich einerends auf dem Boden 34 des Schraub-
kérpers 35 und anderends rlckwartig des Radialkra-
gens 40 des Ventilkolbens 3 ab, zur Beaufschlagung
des Ventilkolbens 3 und tiber den Radialkragen 40 auch
des Zugteiles 27 in die VentilverschluBstellung.

[0041] Durch die beschriebene Anordnung des Radi-
alkragens 40 liegt der Mithahmekopf 28 des Zugteiles
27 in der Kolbenflache 5 des Ventilkolbens 3 ein. Der
Mitnahmekopf 28 bildet somit im Offnungszustand des
Rucklaufventils 1 eine in die Kélbenflache 5 integrierte
Teilkolbenflache 41 aus. Auf dieser Teilkolbenflache 41
ist mittig die die Bohrung 7 des Riicklaufventils 1 in der
VerschluBstellung verschlieBende Nadelspitze 4 ange-
formt, welche demzufolge nunmehr Bestandteil des
Zugteiles 27 ist. Diese Nadelspitze 4 bildet im Zusam-
menspiel mit der Bohrung 7 im VerschluBzustand eine
Teilkolbenflache aus, welche im Hinblick auf den ge-
wiinschten Maximaldruck ausgelegt ist.

[0042] Ruckwaértig der durch die Kolbenfldche 5 und
durch die Teilkolbenflache 41 des Zugteiles 27 gebilde-
ten Gesamt-Ventilkolbenflache ist eine zum TopfauBen-
mantel hin offene Ringnut 42 vorgesehen, welche in
dem in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel in der
TopfauBenwandung 32 ausgebildet ist. Diese Ringnut
42 ist nach radial auBen geschlossen durch die Boh-
rungswandung des Pumpzylinders 31. Lediglich im Be-
reich der Ablauféffnung 12 ist im VerschluBzustand des
Riicklaufventils 1 eine Uberlappung gegeben, so daB
die Ringnut 42 lber einen hierdurch gegebenen Spalt
43 mit dieser Ablauféffnung 12 in Verbindung steht.
[0043] Der Abstand b der Ringnut 42, zur Kolbenfla-
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che 5 ist hierbei gréBer bemessen als der Durchmesser
¢ der Ablauféffnung 12. Hieraus ergibt sich, daB3 im Ver-
schluBzustand des Riicklaufventils 1 ein geschlossener
Umfang des Ventilkolbens 3 die Ablauféffnung 12 ge-
geniiber dem zwischen Kolbenflache 5 und Sitzscheibe
29 gebildeten Spalt verschlieft.

[0044] Die Ringnut 42 steht Gber eine axialgerichtete
Durchlauféffnung 44 mit der Ventilkolbenflache 5 in Ver-
bindung. Der Durchmesser dieser Durchlauféffnung 44
ist hierbei gering gehalten. In dem gezeigten Ausfih-
rungsbeispiel entspricht der Durchlauféffnungs-Durch-
messer etwa dem halben Durchmesser der Oleintritts-
bohrung 7.

[0045] Weiter ist bevorzugt eine gegentberliegende
Anordnung der Durchlaufbohrung 44 zur Ablauféffnung
12 vorgesehen.

[0046] Bei Uberschreiten eines vordefinierten Maxi-
maldruckes im Druckraum 6 wird der Mitnahmekopf 28
des Zugteiles 27 und tber diesen der Ventilkolben 3 ent-
gegen der Kraft der Andruckfeder 8 angehoben, wo-
nach die Ablauféffnung 12 zum Riicklauf des Ols in den
Olvorratsraum 13 freigegeben ist. Zugleich wird durch
diese Aufwaértsverlagerung des Ventilkolbens 3 die
Ringnut 42 aus den Bereich der AuslaBéffnung 12 be-
wegt, womit ein vollstdndiger RadialverschiuB3 dieser
Ringnut 42 gegeben ist.

[0047] Die erwdhnte Durchlauféffnung 44 dient im
stationdren, geschlossenen Betrieb dazu, unvermeidli-
che Ol-Restmengen in die Ringnut 42 ablaufen zu las-
sen, welche Restmengen Uber den gebildeten Spalt 42
durch die Ablauféffnung 12 ablaufen kénnen, dies ohne
daB sich hierbei eine Druckerhéhung in dem verbleiben-
den Spalt zwischen Kolbenflache 5 und Sitzscheibe 29
ergibt. Die Durchlauféffnung 44 ist jedoch so klein ge-
halten, daB bei einem Offnen des Riicklaufventils 1 der
Ventilkolben 3 stérungsfrei in die Offenstellung verlagert
wird, da das hierbeiin den Zwischenraum zwischen Kol-
benflache 5 und Sitzscheibe 29 eintretende Ol aufgrund
der Menge gleichfalls zu einem VerschluB der Durch-
lauféffnung 44 flhrt. Die Durchlauféffnung 44 wirkt sich
demzufolge nicht nachteilig auf die Offnungseigen-
schaften des Ventils aus.

[0048] Nach Unterschreiten des durch die Kolbenfla-
che 5 und die Teilkolbenflache 41 des Mithahmekopfes
28 und durch die Kraft der Andruckfeder 8 definierten
Begrenzungsdrucks fallt der Ventilkolben 3 selbsttétig
in seine AusgangsverschluBlage zurlick, wobei Rest-
mengen zwischen Kolbenfldche 5 und Sitzscheibe 29
durch die Durchlauféffnung 44 in die Ringnut 42 geleitet
werden, was zu einem schnelleren Druckabbau und so-
mit einem schnelleren SchlieBen des Ventils flhrt. Die
in der Ringnut 42 gesammelte Ol-Restmenge kann im
VerschluBzustand gemanB Fig. 7 durch den Spalt 43
tiber die Ablauféffnung 12 in den Olvorratsraum 13 ab-
laufen.

[0049] In Fig. 8 ist eine alternative Ausgestaltung zu
der zuvorbeschriebenen Ausflihrung dargestellt. Hier-
bei ist die Ringnut 42 in der Zylinderbohrung 30 des
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Pumpzylinders 31 auf Héhe der Ablauféffnung 12 vor-
gesehen, wobei die Ringnuthéhe dem Ablauféffnungs-
durchmesser entspricht.

[0050] Die Durchlauféffnung 44 mindet in diesem
Ausfuhrungsbeispiel in einer Radialbohrung 45 des
Ventilkolbens 3. Diese ist zu der Kolbenfldche 5 lber
ein MaB b beabstandet, welches Mal3 b wiederum gré-
Ber gewahltist als der Durchmesser ¢ der Ablauféffnung
12. Die Radialbohrung 45 ist demzufolge gréBtenteils
radial abgedeckt durch die Bohrungswandung des
Pumpzylinders 31 unter Belassung eines Spaltes 43 zur
Ringnut 42, iiber welchen Spalt 43 Ol-Restmengen ab-
laufen kénnen.

[0051] Auch diese Radialbohrung45istbevorzugt ge-
genuberliegend zur Ablauféffnung 12 angeordnet.
[0052] Die Wirkungsweise des in Fig. 8 dargestellten
Rucklaufventils 1 entspricht der beztiglich zu Fig. 7 be-
schriebenen Ausfuhrungsform, wobei in beiden Ausfih-
rungsformen auch eine handbetétigte Verlagerung des
Ventilkolbens 3 {iber das Zugteil 37 in die Offnungsstel-
lung erfolgen kann. Hierzu ist eine mit einem Arm 36
endseitig auf das Zugteil 27 einwirkende, Uber einen
pumpzylinderseitig gelagerten Drehzapfen 46 oder der-
gleichen schwenkbewegliche Betatigungswippe 37 vor-
gesehen.

[0053] Das in den zuvorbeschriebenen Ausfiihrungs-
beipielen eingesetzte Ricklaufventil 1 kann des weite-
renauch in hand- oder fuBbetétigten PreBwerkzeugen
Verwendung finden.

Patentanspriiche

1. Hydraulisches PreBgerét (2) mit einem Festteil (26)
und einem Bewegungsteil (24), wobei das Bewe-
gungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) re-
lativ zu dem Festteil (26) bewegt wird und mittels
einer Ruckstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung
zurlickbewegbar ist, wobei die Ruckbewegung in
Abhéngigkeit von einem vorbestimmten Pre3druck
ausldsbarist durch Ansprechen eines Riicklaufven-
tils (1), dadurch gekennzeichnet, daB das selbst-
tétig ansprechende Rucklaufventil (1) so ausgebil-
det ist, dal3 es durch den Druck des zurticklaufen-
den Ols liber den gesamten Riickstellweg des Hy-
draulikkolbens (9) in der Offnungsstellung gehalten
ist.

2. PreBgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Rucklaufventil (1) als Ventilkol-
ben (3) mit einer Ventilkolbenflache (4,5) ausgebil-
det ist, wobei eine im VerschluBzustand wirksame
Teilkolbenflache im Hinblick auf den gewiinschten
Maximaldruck ausgelegt ist.

3. PreBgerét nach einem der Anspriiche 1 oder 2, wo-
bei das Ruicklaufventil (1) vermittels einer Andruck-
feder (8) in die VerschluBstellung vorgespannt ist,
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10.

1.

12.

13.

dadurch gekennzeichnet, daB ein Zylinder (11), in
welchem der Ventilkolben (3) aufgenommen ist, ei-
ne Ablaufdffnung (12) zu einem Olvorratsraum (13)
aufweist und daB die Ablauféffnung (12) im Zuge
einer Bewegung des Ventilkolbens (3) in die Off-
nungsstellung freigegeben wird.

PreBgerat nach einem der Anspriiche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daB auf der Riickseite des
Ventilkolbens (3) eine die Zylinderwandung durch-
setzende Entlastungsbohrung (14) ausgebildet ist.

PreBgeréat nach einem der Anspriiche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB der Ventilkolben (3)
zusétzlich mittels Handbetétigung in eine Offnungs-
stellung verfahrbar ist.

PreBgerdat nach Anspriiche 5, gekennzeichnet
durch ein Zugteil (27), das mit dem Ventilkolben (3),
unter Durchsetzung des Zylinders (11), verbunden
ist.

PreBgerat nach Anspriiche 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Zugteil (27) Uber eine Betati-
gungswippe (37) von Hand bewegbar ist.

PreBgeréat nach einem der Anspriiche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daB der Ventilkolben (3)
rickseitig zu seiner Beaufschlagungsflache topfar-
tig ausgebildet ist.

PreBgerat nach einem der Anspriiche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daB das Zugteil (27) einen
Mitnahmekopf (28) aufweist, der mit einer Mitneh-
mernase des Ventilkolbens (3) in Eingriff steht.

PreBgerat nach einem der Anspriiche 3 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daB die Andruckfeder (8)
vermittels des Zugteils (27) auf den Ventilkolben (3)
einwirkt.

PreBgerat nach einem der Anspruche 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, daB die Mitnehmerna-
se ein in der Topfwandung (32) des Ventilkolbens
(8) angeordneter Sprengring (33) ist.

PreBgerat nach einem der Anspriiche 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, daB die Mitnehmerna-
se ein in der Topfwandung (32) des Ventilkolbens
(8) ausgeformter Radialkragen (40) ist, welcher zu-
gleich das Zugteil (27) in dem Ventilkolben (3) zen-
triert.

PreBgerat nach einem der Ansprtiche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daB der Mitnahmekopf
(28) durch einen umlaufenden Flansch an dem zy-
lindrischen Zugteil (27) ausgebildet ist.
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PreBgerét nach einem der Anspriiche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daB das Zugteil (27) tiber
einen am Mitnahmekopf (28) mittig angeordneten
durchmesserverkleinerten Zapfen (40) auf den
Ventilkolben (3) einwirkt.

PreBgerat nach einem der Anspriiche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daB der Mitnahmekopf
(28) im Offnungszustand des Riicklaufventils (1) ei-
ne wirksame Kolbenflache ausbildet.

PreBgerat nach Anspriche 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Mitnahmekopf (28) im Offnungs-
zustand des Riicklaufventils (1) eine in eine wirksa-
me Ventilkolbenflache (5) des Ventilkolbens (3) in-
tegrierte Teilkolbenflache (41) ausbildet.

PreBgerat nach einem der Anspriiche 9 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daB der Mitnahmekopf
(28) im VerschluBzustand eine im Hinblick auf den
gewunschten Maximaldruck ausgelegte Teilkolben-
flache ausbildet.

PreBgerét nach einem der Anspriiche 3 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daB der Durchmesser (c)
der Ablauféffnung (12) kleiner ist als die Héhe (b)
eines geschlossenen Umfangs des Ventilkolbens

(3)-

PreBgerat nach einem der Anspriiche 2 bis 20 , da-
durch gekennzeichnet, daB riickwértig der Ventil-
kolbenflache (5) eine zum TopfauBenmantel hin of-
fene Ringnut (42) vorgesehen ist.

PreBgerat nach Anspriche 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Abstand zwischen der Ventilkol-
benflache (5) und der Ringnut (42) gréBer ist als der
Durchmesser (c) der Ablauféffnung (12).

PreBgerat nach einem der Anspriiche 16 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, daB von der Ventilkolben-
fliche (5) eine axial gerichtete Durchlauféffnung
(44) ausgeht, zur Verbindung der Ventilkolbenfla-
che (5) mit der Ringnut (42).

PreBgerat nach Anspriche 21, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Durchmesser der Durchlaufoff-
nung (44) kleiner ist als der Durchmesser einer
Oleintrittsbohrung (7) des Ventils (1).

PreBgerat nach einem der Anspriiche 19 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, daB die Ringnut (42) in der
TopfauBenwandung (32) ausgebildet ist, bei im we-
sentlichen planer Ausbildung der Zylinderbohrung
(30).

PreBgerat nach einem der Anspriiche 19 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, daB die Ringnut (42) in der
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Zylinderbohrung (30) ausgebildet ist und der Ven-
tilkolben (3) eine zugeordnete Radialbohrung (45)
besitzt.

Claims

Hydraulic pressing device (2) having a stationary
part (26) and a moving part (24), the moving part
(24) being moved relative to the stationary part (26)
by means of a hydraulic piston (9) and being move-
able by means of a return spring return into an initial
position, wherein the return stroke is releasable in
dependence on a predetermined pressing pressure
by actuation of a return valve, characterized in that
the automatically actuating return valve is built such
that it is maintained in the open position during the
entire return stroke of the hydraulic piston.

Pressing device according to claim 1, character-
ized in that the return valve (1) is formed as a valve
piston (3) having a piston surface (5), wherein a par-
tial piston surface effective in the closed condition
is configured with reference to a desired maximum
pressure.

Pressing device according to one of the claims 1 or
2, wherein the return valve is biased into the closed
position by means of a compression spring (8),
characterized in that a cylinder (11) in which the
valve piston is accomodated, has a discharge port
(12) to an oil reservoir (13) and that the discharge
port (12) is configured to open in the course of
movement of the valve piston into the open position.

Pressing device according to one of the claims 2 or
3, characterized in that there is built on the rear-
ward face of the valve piston a relief bore (14) pen-
etrating the cylinder wall.

Pressing device according to one of the claims 2 to
4, characterized in that the valve piston (3) is
moveable into an open position additionally by man-
ual actuation.

Pressing device according to claim 5, character-
ized by a pulling part (27), connected to the valve
piston (3) and passing through the cylinder (11).

Pressing device according to claim 6, character-
ized in that the pulling part (27) is moveable man-
ually by means of an actuating rocker (37).

Pressing device according to one of the claims 2 to
7, characterized in that the valve piston (3), rear-

wardly of its pressure face, is generally pot-shaped.

Pressing device according to one of the claims 6 to
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8, characterized in that the pulling part (27) is com-
prising a drive head (28) being in engagement with
a valve nose of the valve piston (3).

Pressing device according to one of the claims 3 to
9, characterized in that the compression spring (8)
acts on the valve piston (3) by way of the pulling
part (27).

Pressing device according to one of the claims 9 or
10, characterized in that the drive nose is an snap
ring (33) which is disposed in the pot wall (32) of the
valve piston (3).

Pressing device according to one of the claims 9 or
10, characterized in that the drive nose is a radial
collar (40) formed in the pot wall (32) of the valve
piston (3), at the same time centering the pulling
part (27) in the valve piston (3).

Pressing device according to one of the claims 9 to
12, characterized in that the drive head (28) is
formed as a circumferential flange on the cylindrical
pulling part (27).

Pressing device according to one of the claims 9 o
13, characterized in that the pulling part (27) acts
upon the valve piston (3) by way of a spigot portion
(40) of reduced diameter, centrally disposed on the
drive head (28).

Pressing device according to one of the claims 9 to
14, characterized in that the drive head (28) de-
fines an active piston surface when the return valve
(1) is in the open position.

Pressing device according to claim 15, character-
ized in that the drive head (28), when the return
valve (1) is in the open position, defines a partial
piston surface (41) integrated with an active valve
piston surface (5) of the valve piston (3).

Pressing device according to of the claims 9 to 16,
characterized in that the drive head (28), in the
closed condition, defines a partial piston surface ar-
ea which is configured with reference to a desired
maximum pressure.

Pressing device according to one of the claims 3 to
17, characterized in that the diameter ( ¢) of the
discharge port (12) is smaller than the hight (b) of
closed circumference of the valve piston (3).

Pressing device according to one of the claims 2 to
18, characterized in that rearwardly of the valve
piston surface (5) is provided an angular groove
(42) open to the outer surface of the pot wall.
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Pressing device according to claim 19, character-
ized in that the distance between the valve piston
surface (5) and the angular groove (42) is greater
than the diameter (c) of the discharge port (12).

Pressing device according to one of the claims 16
to 20, characterized in that an axially aligned
through passage (44) extends from the valve piston
surface (5) for connecting the valve piston surface
(5) with the angular groove (42).

Pressing device according to claim 21, character-
ized in that the diameter of the through passage
(44) is smaller than the diameter of an oil inlet bore
(7) of the valve (1).

Pressing device according to one of the claims 19
to 22, characterized in that the angular groove
(42) is provided for in the outer wall (32) of the pot,
while the cylinder bore is substantially plane-sur-
faced.

Pressing device according to one of the claims 19
to 23, characterized in that the angular groove
(42) is provided in the cylinder bore (30) and that
the valve piston (3) has an associated radial bore
(45).

Revendications

Dispositif hydraulique de pressage (2) comprenant
une partie fixe (26) et une partie mobile (24), la par-
tie mobile (24) étant déplacée par un piston hydrau-
lique (9) par rapport a la partie fixe (26) et étant sus-
ceptible d'étre rappelée dans une position de départ
par un ressort de rappel (10), dans lequel dispositif
le déplacement en retour est susceptible d'étre dé-
clenché en fonction d'une pression de pressage
prédéterminée par réaction d'une valve de rappel
(1), caractérisé en ce que la valve de rappel (1) a
réponse automatique est réalisée de telle sorte
qu'elle soit maintenue en position d'ouverture par la
pression de I'huile refoulée en retour sur toute la
course de retour du piston hydraulique (9).

Dispositif de pressage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la valve de rappel (1) est réa-
lisée sous la forme d'un piston de valve (3) présen-
tant une surface (5) de piston de valve, et en ce
qu‘une surface partielle de piston efficace a I'état
fermée est dimensionnée en fonction de la pression
maximale souhaitée.

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 1 ou 2, dans lequel la valve de rappel (1) est
précontrainte en position de fermeture au moyen
d'un ressort de pressage (8), caractérisé en ce
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qu'un cylindre (11) dans lequel est monté le piston
de valve (3), comporte une ouverture (12) d'évacua-
tion vers un espace de réserve d'huile (13), et en
ce que |'ouverture de déversement (12) est libérée
en position ouverte au cours d'un déplacement du
piston de valve (3) dans la position d'ouverture.

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 2 ou 3, caractérisé en ce que, sur la face ar-
riere du piston de valve (3) est réalisé un alésage
de décharge (14) traversant la paroi du cylindre.

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 2 a4, caractérisé en ce que le piston de valve
(B) est susceptible d'étre déplacé de fagon supplé-
mentaire par actionnement manuel, dans une posi-
tion d'ouverture.

Dispositif de pressage selon la revendication 5, ca-
ractérisé par une piece de traction (27) qui est re-
liée au piston de valve (3) en traversant le cylindre

(11).

Dispositif de pressage selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que la piece de traction (27) est
susceptible d'étre déplacée a la main par une bas-
cule d'actionnement (37).

Dispositif de pressage selon I'une des revendica-
tions 2 2 8, caractérisé en ce que le piston de valve
(3) est réalisé en forme de pot sur la face arriére,
par rapport a sa surface d'actionnement.

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 6 a 8, caractérisé en ce que la piece de trac-
tion (27) comporte une téte d'entrainement (28), qui
se trouve en contact avec un bec d'entraineur du
piston de valve (3).

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 3 a 9, caractérisé en ce que le ressort de
pressage (8) agit sur le piston de valve (3) au moyen
de la piéce de traction (27).

Dispositif de pressage selon I'une des revendica-
tions 9 ou 10, caractérisé en ce que le bec d'en-
trainement est une bague élastique (32) montée
dans la paroi de pot (32).

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 9 ou 10, caractérisé en ce que le bec d'en-
trainement est une collerette radiale (40) formée
dans la paroi de pot (32) du piston de valve (3), et
qui en méme temps centre la piéce de traction (27)
dans le piston de valve (3).

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 9 a 12, caractérisé en ce que la téte d'entrai-
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nement (28) est constituée par un flasque périphé-
rique sur la piece de traction cylindrique (27).

. Dispositif de pressage selon |'une des revendica-

tions 9 a 13, caractérisé en ce que la piece de trac-
tion (27) agit sur le piston de valve (3) par l'intermé-
diaire d'un téton (40) monté de fagon centrale sur
la téte d'entrainement (28) et de plus petit diamétre
que cette téte.

Dispositif de pressage selon I'une des revendica-
tions 9 a 14, caractérisé en ce que la téte d'entrai-
nement (28) forme une surface de piston efficace a
I'état ouvert de la valve de rappel (1).

Dispositif de pressage selon la revendication 15,
caractérisé en ce que la téte d'entrainement (28),
a |'état d'ouverture de la valve de rappel (1) forme
une surface partielle (41) de piston intégrée dans
une surface active (5) de piston de valve du piston
de valve (3).

Dispositif de pressage selon l'une des revendica-
tions 9 a 16, caractérisé en ce que la téte d'entrai-
nement (28), a I'état fermé, forme une surface par-
tielle de piston dimensionnée pour la pression maxi-
male souhaitée.

Dispositif de pressage selon I'une des revendica-
tions 3 & 17, caractérisé en ce que le diamétre (c)
de l'ouverture de déversement (12) est inférieur a
la hauteur (b) d'une périphérie fermée du piston de
valve (3).

Dispositif de pressage selon I'une des revendica-
tions 2 a 18, caractérisé en ce que, en arriere de
la surface de piston de valve (5), est prévue une
rainure annulaire (42) ouverte vers l'enveloppe ex-
térieure de pot.

Dispositif de pressage selon la revendication 19,
caractérisé en ce que la distance entre la surface
(5) de piston de valve et la rainure annulaire (42)
est plus grande que le diamétre (c) de l'ouverture
de déversement (12).

Dispositif de pressage selon |'une des revendica-
tions 16 a 20, caractérisé en ce qu'une ouverture
traversante (44) orientée axialement part de la sur-
face (5) de piston de valve pour relier la surface (5)
de piston de valve avec la rainure annulaire (42).

Dispositif de pressage selon la revendication 21,
caractérisé en ce que le diamétre de I'ouverture
traversante (44) est inférieur au diamétre d'un alé-
sage (7) d'entrée d'huile de la valve (1).

Dispositif de pressage selon I'une des revendica-
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tions 19 a 22, caractérisé en ce que la rainure an-
nulaire (42) est réalisée dans la paroi extérieure de
pot (32), pour une réalisation sensiblement alignée
de l'alésage de cylindre (30).

Dispositif de pressage selon |'une des revendica-
tions 19 a 23, caractérisé en ce que la rainure an-
nulaire (42) est réalisée dans l'alésage de cylindre
(30) et en ce que le piston de valve (3) comporte
un alésage radial associé (45).
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